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Sammanfattning 

Projektet har sammanfattningsvis bidragit med ett stort kunskapslyft i branschen. LFM30s 
metod för klimatbudget har varit ramen för kunskapsresan som är nödvändig för att kunna 
uppnå klimatneutralitet inom bygg- och anläggningssektorn och dess projekt: 

• LCA steg 1: fastställa klimatavtrycket för dessa projekt 

• LCA steg 2-3: möjliggöra en process där affärsmässiga och kvalitativa 

klimatförbättringar kraftigt minskar utsläpp av växthusgaser under aktuella 

målgränsvärden 

• LCA steg 4: nettoåterbetalning görs av de utsläpp av växthusgaser som uppkommer, 

• LCA steg 5: ett löpande kontrollsystem etableras som ett standardiseringsverktyg för 

ökad konkurrenskraft. 

Inom steg 1-4 har betydande kunskapslyft gjorts och även inom steg 5 har kunskapsresan 
påbörjats. Det samlade kunskapslyftet har lett till att branschen har ökat tempot i 
omställningen genom att aktörer snabbare minskar sitt klimatavtryck på såväl projektnivå 
som företagsnivå. Den klimatdata som genom projektet tillgängliggjorts i Byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg (BM) har skapat förutsättningar för ytterligare tempohöjning i 
branschens omställning mot klimatneutralitet då det har blivit lättare att klimatberäkna 
projekt och därmed få en ökad förståelse för hur vi kan klimatförbättra projekten och 
därmed minska utsläppen av växthusgaser. I branschen som helhet finns en tydlig trend att 
mer och mer klimatdata tillgängliggörs, vilket ytterligare kommer att påskynda 
omställningen. Ytterligare konkreta exempel där projektet bidragit till en tempohöjning i 
omställningen mot klimatneutralitet är arbetet med upphandlingstexter som inom 
projektets tidsram redan har börjat tas i bruk av flera aktörer inom LFM30, vilket sätter 
ambitionsnivån och begränsar klimatpåverkan i kommande projekt. 
 
De aktörer som varit direkt berörda genom LFM30 har gjort det största kunskapslyftet, men 
det har också varit tydligt att projektet har gjort ringar på vattnet nationellt. Dels är flera 
LFM30-aktörer storföretag med verksamhet inte bara i Malmöregionen utan nationellt och 
väljer att växla upp metoden för klimatbudget inom hela verksamheten. Dels har många 
nätverk runt om i Sverige visat intresse för LFM30s metodik och möjligheterna att gå med i 
LFM30. Projektet har därmed påbörjat resan att sätta en branschpraxis genom sin metod för 
klimatbudget, samt inspirerar liknande nätverk att etableras sunt om i Sverige, alternativt att 
fler nätverk ansluter sig till LFM30. Med detta sagt anser projektgruppen att projektet 
levererat måluppfyllnad till samtliga utsatta projektmål och samtidigt levererat till både kort- 
och långsiktiga effektmål. 
 
Vad branschen behöver framöver för att ytterligare kunna växla upp klimatarbetet är bl.a. en 
bredare förankring och tillämpning av en enhetlig byggdelsindelning för att skapa 
jämförbarhet och möjliggöra tolkning av nyckeltal och definition av målgränsvärden. För att 
kunna definiera skarpa målgränsvärden krävs ett betydande dataunderlag från ett stort antal 
projekt. Branschen skulle därför behöva en infrastruktur för att samla öppen data, med syfte 
att tillgängliggöra data och öppna upp för jämförelse av data på såväl byggdelsnivå som på 
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projektnivå. För att arbetssättet med byggdelsindelning, öppen data och målgränsvärde ska 
för genomslagskraft krävs att det är enkelt, tydligt och smidigt att arbeta med, samt att detta 
även ger ett värde tillbaka till den enskilde användaren i form av t.ex. tillgång till data. Det är 
därför viktigt att sätta en bra branschpraxis som möter dessa behov. Bl.a. krävs ett lyft av de 
tillgängliga verktyg som finns på marknaden idag för att möjliggöra det digitala flödet av data 
från projektering till klimatberäkning och vidare till rapportering av klimatdata. En ansökan 
som omfattar ovanstående har lämnats in och beviljats av FORMAS/SBE. Projektet heter 
”Öppen nationell databas för redovisning/ visualisering av bygg- & anläggningssektorns 
klimatdata” och avser att utveckla en klimatdatabas och visualisering baserad på öppen data 
av branschaktörernas klimatpåverkan på företags, projekt och aktivitetsnivå. 
 
För att möjliggöra kunskapsdelning inom och mellan anslutna aktörer, men även utanför 
LFM30 och på ett rikstäckande plan, behöver LFM30s kommunikationsplattformar förfinas 
och målgruppsanpassas. Kunskapsspridning, delaktighet och engagemangsnivå hos enskilda 
aktörer skulle antagligen öka genom införandet av ett reguljärt intranät, med grafiskt 
tilltalande layout, målgruppsanpassade strukturer och möjlighet till kunskapsutbyte genom 
olika forum. Även dagens externa webbplats har utvecklingspotential genom att innehåll och 
struktur förfinas, renodlas men även utökas med hänseende till externa aktörer så som 
andra klimatinitiativ, myndigheter, offentliga aktörer, journalister och en bredare allmänhet. 
En viktig kommunikativ uppgift blir då att pedagogiskt förklara LFM30s 
klimatberäkningsmetod utifrån ovan nämnde målgrupper, men även att synliggöra 
klimatneutralt byggande i praktiken – genom att belysa anslutnas klimatneutrala projekt, 
både på intranät och på den externa webbplatsen. 

Summary 

In summary, the project has contributed to a major increase in knowledge in the industry. 
LFM30's method for climate budget has been the framework for the knowledge journey that 
is necessary to be able to achieve climate neutrality in the construction sector and its 
projects: 
 
• LCA step 1: the climate footprint of these projects 
• LCA steps 2-3: enable a process where business and qualitative climate improvements 
greatly reduce greenhouse gas emissions below current target limit values 
• LCA step 4: net repayment is made of the greenhouse gas emissions that arise, 
• LCA step 5: an ongoing control system establishes as a standardization tool for increased 
competitiveness. 
 
In steps 1-4, knowledge raising has also been done and in step 5, the knowledge journey has 
begun. The overall increase in knowledge has led to the industry increasing the pace of 
change by players reducing their climate footprint more quickly at both project level and 
company level. The climate data that is available through the project industry in the 
Construction Sector's environmental calculation tool (BM) has created conditions for a 
further increase in the pace of a shift towards climate neutrality as it has become easier to 
calculate projects and thus gain an increased understanding of how we can improve projects 
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and reduce greenhouse gas emissions. In the industry as a whole, there is a clear trend that 
more and more climate data are available, which will further accelerate the transition. 
Further concrete examples where the project has contributed to an increase in the pace of 
the transition to climate neutrality is the work with procurement texts that within the 
project's time frame have begun to be used by several actors within LFM30, which sets the 
level of ambition and limits climate impact in future projects. 
 
The actors who have been directly affected by LFM30 have made the greatest increase in 
knowledge, but it has also been clear that the project has made a difference on the water 
nationally. On the one hand, several LFM30 players are large companies with operations not 
only in the Malmö region but nationally and choose to switch up the method for climate 
budget within the entire operation. On the one hand, many networks around Sweden have 
shown interest in LFM30's methodology and the possibilities of joining LFM30. The project 
has thus begun the journey of establishing an industry practice through its method for 
climate budget, and inspires similar networks to be re-established in Sweden, or that more 
networks join LFM30. With this said, the project group believes that the project delivered 
goal fulfillment to all exposed project goals and at the same time delivered to both short- 
and long-term effect goals. 
 
What the industry needs in the future to be able to further shift up the climate work is i.a. a 
broader anchoring and application of a uniform building component division to create 
comparability and enable interpretation of key figures and definition of target limit values. In 
order to be able to define sharp target limit values, a significant data base is required from a 
large number of projects. The industry would therefore need an infrastructure to collect 
open data, with the aim of making data available and opening up for comparison of data at 
both the building component level and the project level. In order for the working method 
with component division, open data and target limit value to be effective, it is required that 
it is simple, clear and flexible to work with, and that this also gives a value back to the 
individual user in the form of e.g. access to data. It is therefore important to establish good 
industry practice that meets these needs. Bl.a. a lift of the tools available on the market 
today is required to enable the digital flow of data from design to climate calculation and 
further to reporting of climate data. An application covering the above has been submitted 
and approved by FORMAS / SBE. The project is called "Open national database for reporting 
/ visualization of the construction & civil engineering sector's climate data" and intends to 
develop a climate database and visualization based on open data of the industry actors' 
climate impact on companies, projects and activity levels. 
 
To enable knowledge sharing within and between connected actors, but also outside LFM30 
and at a nationwide level, LFM30's communication platforms need to be refined and 
adapted to the target group. Dissemination of knowledge, participation and level of 
commitment among individual actors would probably increase through the introduction of a 
regular intranet, with a graphically appealing layout, target group-adapted structures and 
the opportunity for knowledge exchange through various forums. Today's external website 
also has development potential by refining content, refining it but also expanding it with 
regard to external actors such as other climate initiatives, authorities, public actors, 
journalists and the general public. An important communicative task will then be to 
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pedagogically explain LFM30's climate calculation method based on the above-mentioned 
target groups, but also to make climate-neutral construction visible in practice - by 
highlighting the affiliates' climate-neutral projects, both on the intranet and on the external 
website. 
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Bakgrund 

Enligt Boverket stod de inhemska utsläppen från bygg-, fastighets- och anläggningssektorn 

2016 för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Totalt stod sektorn för ca 21 

miljoner ton koldioxidekvivalenter inklusive import. Drygt hälften av sektorns 

klimatpåverkan kommer från anläggningsprojekt. Samtidigt vet vi att 99% av alla byggnader 

redan är byggda och att en stor del av detta bestånd idag står inför ett omfattande 

renoveringsbehov. Motsvarade gäller generellt för befintliga anläggningar. För att kunna 

uppnå klimatneutralitet inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn är det avgörande att 

i: 

• LCA steg 1: fastställa klimatavtrycket för dessa projekt 

• LCA steg 2-3: möjliggöra en process där affärsmässiga och kvalitativa 

klimatförbättringar kraftigt minskar utsläpp av växthusgaser under aktuella 

målgränsvärden 

• LCA steg 4: nettoåterbetalning görs av de utsläpp av växthusgaser som uppkommer, 

• LCA steg 5: ett löpande kontrollsystem etableras som ett standardiseringsverktyg för 

ökad konkurrenskraft. 

Inom ramen för det Vinnova finansierade projektet ”Klimatberäknings- affärs- och 

kompetensplattform för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030” 

(Vinnova LFM30) har en allmänt accepterad klimatberäkningsmetod utvecklats. Metoden är 

baserad på etablerade standarder (En 15804, EN 15978) som beskriver klimatpåverkan för 

bygg- och anläggningsprojekt och medför att de kan beräknas kostnadseffektivt samt 

utvärderas efter färdigställande. Metoden har tagits fram, i ovanstående fem delsteg (LCA 

steg 1-5), för nybyggnation byggnader, befintliga byggnader och anläggningar (nyproduktion 

och befintliga). Nuvarande utveckling av metoden har baserats på nybyggnation byggnader, 

p.g.a. att lagkravet har denna begräsning. 

LFM30 innebär en gemensam avsiktsförklaring till samverkan för att nå initiativets 

måluppfyllnad och vänder sig till alla aktörer i Malmö som arbetar med nyproduktion, 

renovering, anläggning eller rivning. Till dags dato har ca 190 aktörer signerat 

avsiktsförklaringen. Av dessa är 44 byggherrar som utlovat minst var sitt klimatneutralt 

spetsprojekt till 2025. Som plattform för forskning och utveckling kan detta inte betecknas 

som annat än unikt. Bland övriga aktörer finns representanter för kommunala bolag, 

beställare (privata och offentliga), finansiella aktörer, byggare/entreprenörer, 

underentreprenörer, materialleverantörer, konsulter, akademi med flera. 

Inom LFM30 åtar sig anslutna aktörer att nå det övergripande målet genom att i sina 

verksamheter implementera sex strategiska fokusområden enligt nedan: 



9 
 
 
 

• Affärsmodeller, incitament och samverkan 

• Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet 

• Design, process och klimatkalkyl 

• Klimatneutrala byggmaterial  

• Förvaltning, drift och underhåll 

• Klimatneutral byggarbetsplats och transporter 

Med LFM30 utmanas gängse system och affärsmodeller genom behovet av nya 

samverkansformer, incitament och värdekedjor. Kunskap, befintlig som ny, och kompetens 

byggs upp inom offentliga organisationer, näringsliv och i svenska forskningsorganisationer. 

Allt med den övergripande målsättningen att uppnå en halvering av växthusgaser till 2025 

gentemot utgångsläget 2020, klimatneutralitet till år 2030 samt negativa utsläpp (dvs 

koldioxidlagring) från 2035. 

LFM30:s Metod för att göra en klimatbudget har utvecklats sedan 2019. Den berör 

projektnivå och företagsnivå, samt byggnader och anläggningar, och samtliga 

livscykelskeden (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad, samt C och D). 

Kortfattat kan den beskrivas enligt följande: 

Första tre stegen är att klimatberäkna (1), förbättra nuläge (2) och förhålla sig och komma 

under ett branschgemensamt mini-målgränsvärde för typiskt projekt (3) för det enskilda 

projektet. Har man kommit under målgränsvärde (om applicerbart) eller mini-målgränsvärde 

kan man ta nästa steg (4) att klimatkompensera för utsläpp vid uppförande, och därefter 

löpande för byggnadens årliga utsläpp från drift och fastighetsförvaltning (5). Projektet visar 

hur målstyrning och upphandling i enlighet med metoden kan göras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1. LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 
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Syfte och målsättningar 

Projektet byggde på tvärvetenskaplig forskningssamverkan kopplad till Sveriges första lokala 

färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030; Lokal färdplan Malmö 

(LFM30). Projektets målsättning var att, genom att utveckla målgränsvärden etablera en 

heltäckande standard för hur dessa som upphandlingsstöd kan definieras och 

klimatberäknas för bygg- och anläggningsprojekt på ett kostnadseffektivt sätt, samt metoder 

för utvärdering efter färdigställande. De målgränsvärden som utvecklades är sådana vi idag 

saknar i Sverige och omfattar de mest förekommande ROT åtgärderna (Renovering, 

Ombyggnad, Tillbyggnad) inom det byggda husbyggnadsbeståndet, samt för åtgärder med 

avseende på nyproduktion och underhåll och service av befintlig mark och infrastruktur 

inom anläggningssektorn. Projektets övergripande resultatmål var att etablera den, inom 

ramen för Vinnova LFM30, framtagna klimatberäkningsmetoden som standard för 

klimatberäkning inom bygg- & anläggningssektorn. Projektets detaljerade resultatmål var att 

utveckla målgränsvärden för de vanligast förekommande åtgärderna avseende befintliga 

byggnader (ROT), nyproduktions-, anläggningsprojekt och befintliga anläggningsprojekt 

(renoverings- och ombyggnadsåtgärder). 

Projektets delmål var kopplade till tidplan via milstolpar enligt nedan: 

AP A: Projektkoordinering  

A1 - Styrgrupp etablerad och aktiverad vid projektuppstart. Koordinering via kontinuerliga 

styrgrupps- och arbetsgruppsmöten. Arbetet drivs enligt projektplan med tydliga leveranser i 

form av delrapporter och slutrapport. Löpande kvalitetssäkring i samband med 

styrgruppsmöten. 

A2 - Upprättande av referensgrupp samt branschöverskridande nätverk för samverkan, 

informationsspridning och kommunikation. 

A3 - Delrapport levererad: Q2 2021 

A4 - Slutrapport levererad efter projektavslut 

AP B: Vidareutveckling, kompetensuppbyggnad och standardisering 
av klimatberäkningsmetod 

B1 -– Komplettera och etablera LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5, 

(resultatdokument: huvuddokument, metoddokument, anvisningsdokument, hjälpmedel) 
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för bygg- och anläggningssektor, avgränsning lokalt geografiskt urbant område, företagsnivå 

och projektnivå. 

B2 –Utveckla en standard som beskriver hur målgränsvärdet kan tas fram för olika 

byggnadsverk och vid olika skeden av en byggnads livscykel. I aktiviteten ingår att etablerat 

en generisk process för implementering av målgränsvärde. 

B3 – Identifiering av saknade klimatdata för de resurser (energi och material) som krävs för 

att inkludera anläggning samt drift och underhåll på anläggningssidan såväl som byggsidan. 

B4 - Återbetalning. Framtagande av ett förenklat verktyg hur en byggaktör strategiskt kan 

planera, mäta och redovisa sin återbetalningsplan, både för nyproduktion och befintligt, 

både byggnader och anläggningar. Fokus är på företagsnivå, dock även projektnivå för 

befintliga byggnader. 

B5 – Upphandling. Genom etablering av upphandlingsskrivarstuga (återkommande under 

perioden), med byggherrar, tas förslag på beställningstexter samt kravnivåer fram med 

incitament anpassat för olika typ av befintliga byggnader, nyproduktion anläggning samt 

befintliga anläggningar. 

B6 – Kompetenslyft, test och utvärdering. Testat och utvärdering av de standarder som 

utvecklas görs genom att starta pilotprojekt. Genomföra två separata 

klimatberäkningsstugor (återkommande under hela perioden) för befintliga byggnader och 

anläggning; parallell ansökan om projekt med löpare finns redan). Dokumentera och 

utvärdera den vidareutvecklade LCA-baserade metod för kravställning/ uppföljning av 

byggprojekts miljöskuld från byggskedet (A1-5) med målgränsvärden för de vanligast 

förekommande åtgärderna inom renovering- och anläggningsprocessen. Indikatorsområden 

och urval indikatorer för klimatneutralitet i utarbetas. Vidare ingår att ta fram och datasätta 

de KPI som behövs för att beskriva nuläge och målvärde på företagsnivå till midsommar 

2022, enligt de åtagande som finns i LFM30. 

AP C: Kommunikation och spridning 

C1 - Beslut om kommunikationsplan Q1 2021. 

C2 -– Paketera lättläst och pedagogiska bilder. Videoinspelning events. Utskick och 

samordning eventinbjudningar 

C3 Löpande kommunikation med andra branschöverskridande nätverk lokalt, regionalt, 

nationellt, internationellt 
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C4 - Löpande informationsspridning via projektets referensgrupp. 

C5 – Koordinering av events internt och externt för presentation av slutrapport 

Genomförande 

Projektgenomförande 

Projektets genomförande fokuserades kring vidareutveckling, kompetensuppbyggnad och 

standardisering av klimatberäkningsmetod (inom Arbetspaket B) samt kommunikation och 

spridning (inom Arbetspaket C). Detta inkluderade: 

• Klimatberäkningsmetodiken och klimatdata, LCA steg 1-5. Ta fram metod för hur 

målgränsvärden kan definieras för olika byggnadsverk/anläggningar och för olika 

situationer såsom nybyggnad, ombyggnad och för en befintlig byggnads/anläggnings 

drift och underhåll, samt att ta fram erforderliga klimatdata som detta kräver. I 

metodutvecklingen ingår att beskriva hur metoden kan användas för befintliga 

byggnader renovering/hyresgästanpassning och arbeta in i befintlig LCA-modell för 

att underlätta standardisering.  

• Återbetalning. Inledningsvis måste definieras vilka så kallade äkta eller genuina 

åtgärder som kan räknas in för att få användas som ett återbetalningsmedel. I 

aktiviteten ingår även att vidareutveckla metodanvisningar för hur återbetalning kan 

beräknas och för de olika instrument för klimategativa utsläpp av växthusgaser som 

föreslås i LFM30.  

• Upphandling. Vidareuveckling av LFM30s LCA-baserade metod för 

kravställning/uppföljning av bygg- & anläggningsprojekts miljöskuld från byggskedet 

(A1-5) samt driftskedet (B2-B7) med målgränsvärden samt metodanvisningar för hur 

negativa klimatutsläpp kan beräknas för de kompensationsåtgärder (med 

affärsmodeller) som föreslås. Beställningstexter samt kravnivåer med incitament 

anpassat för olika typ av åtgärd/område tas tillsammans med anslutna byggherrar 

fram inom LFM30s upphandlingsskrivarstugor.  

• Kompetenslyft. Framtagande av utbildningsinsatser inkluderat seminarier/workshop 

kring klimatförbättrande åtgärder, lathund till LCA- utövarna, beställningstexter samt 

kravnivåer med incitament anpassat för olika typ av byggnadsverk. Vidareutveckling 

av LFM30s klimatberäkningsstugor med lathundar och konceptbeskrivningar för att 

skala upp metoden. För detta genomförs kompetensuppbyggnad inom ramen för 

Klimatberäkningsstugor tillsammans med fastighets-, bygg- & 

anläggningsfastighetsaktörernas reella demonstrationsprojekt där den faktiska 
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arbetsprocessen med beräkning, mätning, dokumentering och uppföljning av 

målgränsvärden lärs ut och vad som ska levereras, av vem och när.  

• Test och utvärdering. Test och utvärdering av framtagna målgränsvärden för att 

identifiera vilka kostnadseffektiva och konkreta åtgärder under byggnadsverkets 

livscykel som kan minimera klimatpåverkan till 2030.  

Inom Kommunikation och spridning (Arbetspaket C) inkluderade genomförandet: 

• Framtagande och genomförande av kommunikationsplan 

• Kalendarium för möten och events, på den publika webbplatsen  

• Stöd med paketering (lättläst språk, layout) av dokument, videoinspelning, guide för 

inbjudan till och arrangemang av events 

• Marknadsföring av events i sociala medier  

• Samordning av kommunikation till referensgrupp och branschöverskridande nätverk 

lokalt, regionalt, nationellt, internationellt.  

• Presentation av slutrapport vid lämpliga seminarier/konferenser. 

Ingående parter, deras roller och ansvarsområden 

Huvudman för projektet var Sustainable Innovation. Sustainable Innovation tillsatte Thomas 

Sundén som projektkoordinator. Arbetspaketsledarna rapporterade till projektkoordinatorn. 

Ansvarsfördelning och styrning 
Projektledaren 

Ansvar: 

●   Genomföra projektet inom ramarna angivna i denna projektplan 

●   Skapa rutiner för projektets genomförande 

●   Producera, leverera och överlämna rätt resultat 

●   Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används 

●   Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra projektarbetet 

●   Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna 

●   Upprätta och underhålla projekt- och resultatbibliotek 

●   Rapportera och informera om projektläget 

Befogenheter: 

●   Förslå innehåll och omfattning för beslut i styrgruppen 
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●   Styra tilldelade resurser enligt riktlinjer i projektplanen 

●   Föreslå ändringar i projektets huvudorganisation 

●   Avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll 

●   Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet 

Projektbemanning – interna och externa resurser 

Projektledare:              Sustainable Innovation, Thomas Sundén 

  

Projektgrupp:               Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AP B 

Petter Andersson, LFM30 AP C 

Jeanette Nilsson, Cohive AB, projektresurs 

Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, projektresurs 

Torgny Schill, Vasakronan, projektresurs 

Stina Rudert, Sustainable Innovation, projektresurs kommunikation 

AP B: Vidareutveckling, kompetensuppbyggnad och 
standardisering av klimatberäkningsmetod 

Syfte 

Syftet med arbetspaketet var att: 

B1 – Komplettera och etablera LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5, 

(resultatdokument: huvuddokument, metoddokument, anvisningsdokument, hjälpmedel) 

för bygg- och anläggningssektor, avgränsning lokalt geografiskt urbant område, företagsnivå 

och projektnivå. 

B2 –Utveckla en standard som beskriver hur målgränsvärdet kan tas fram för olika 

byggnadsverk och vid olika skeden av en byggnads livscykel. I aktiviteten ingår att etablerat 

en generisk process för implementering av målgränsvärde. 

B3 – Identifiering av sakande klimatdata för de resurser (energi och material) som krävs för 

att inkludera anläggning samt drift och underhåll på anläggningssidan såväl som byggsidan. 
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B4 - Återbetalning. Framtagande av ett förenklat verktyg hur en byggaktör strategiskt kan 

planera, mäta och redovisa sin återbetalningsplan, både för nyproduktion och befintligt, 

både byggnader och anläggningar. Fokus är på företagsnivå, dock även projektnivå för 

befintliga byggnader. 

B5 – Upphandling. Genom etablering av upphandlingsskrivarstuga (återkommande under 

perioden), med byggherrar, tas förslag på beställningstexter samt kravnivåer fram med 

incitament anpassat för olika typ av befintliga byggnader, nyproduktion anläggning samt 

befintliga anläggningar. 

B6 – Kompetenslyft, test och utvärdering. Testat och utvärdering av de standarder som 

utvecklas görs genom att starta pilotprojekt. Genomföra två separata 

klimatberäkningsstugor (återkommande under hela perioden) för befintliga byggnader och 

anläggning; parallell ansökan om projekt med löpare finns redan). Dokumentera och 

utvärdera den vidareutvecklade LCA-baserade metod för kravställning/ uppföljning av 

byggprojekts miljöskuld från byggskedet (A1-5) med målgränsvärden för de vanligast 

förekommande åtgärderna inom renovering- och anläggningsprocessen. Indikatorsområden 

och urval indikatorer för klimatneutralitet i utarbetas. Vidare ingår att ta fram och datasätta 

de KPI som behövs för att beskriva nuläge och målvärde på företagsnivå till midsommar 

2022, enligt de åtagande som finns i LFM30. 

Målgrupp är hela kedjan av branschaktörer, ex: bygg- och anläggningsbyggherrar och 

fastighetsägare, entreprenörer, konsult (arkitekt, konstruktör, övrig teknikkonsult), och 

materialleverantör.  Men även finansiella aktörer berörs utifrån förändringar avseende 

förflyttningar inom finanssektorn till ex gröna obligationslån och investeringar i 

verksamheter med låg CO2e-påverkan.  

Nyttan av att klimatberäkna och klimatförbättra enskilda bygg- och anläggningsprojekt är 

bl.a. att ge tillförlitliga referensvärden till företagsledningens målprocess på företagsnivå, 

och för löpande målstyrning. Det finns olika nyttor: 

• Ränta: Att för det enskilda nya projektet, samt generellt skapa sig en ny 

förhandlingsaspekt i dialog med finansiella aktörer, ex inom området gröna 

obligationslån, för att om möjligt möjliggöra lägre ränta – och därigenom ge ett värde 

tillbaka på investeringar i mer klimatsmarta bygg- och anläggningsprojekt.  

• Fastighetsvärdering: Att ge värde tillbaka utifrån att kunna kommunicera till brukare 

/ fastighetsägare / potentiella köpare av fastigheten, att den kan bli mer attraktiv 

med påföljande positiv fastighetsvärdering. 

• Nöjdhet hos brukare/grannfastighetsägare: Att ge värde tillbaka vid intern / extern 

kommunikation med brukare och grann fastighetsägare. 

• Varumärkesbyggande: Att ge värde tillbaka vid intern / extern kommunikation 
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• Attraktiv arbetsplats: Att ge värde tillbaka till nuvarande och potentiella nya 

medarbetare, en attraktiv arbetsplats som arbetar i enlighet med Agenda 2030 och 

Parisavtalet. 

• Utveckling och långsiktig ekonomi – i enlighet med olika styrdokument: Att hitta nya 

arbetssätt och/eller material som bidrar till ett hållbart byggande ur såväl 

miljömässig men även ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv 

Utifrån dessa exempel kan en byggherre/fastighetsägare välja att ställa krav enligt varje 

delsteg i LFM30:s Klimatbudget steg 1-5. För alla aktörer som åberopar att arbeta i enlighet 

med Agenda 2030, Parisavtalet, klimatlagen då är denna metod den som behöver användas 

– då de ej finns någon annan metod idag på marknaden.  
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Metod 

B1 - Komplettera och etablera LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5 

LFM30s metod för klimatbudgetutvecklats först för nyproduktion av byggnader och för att 

bli mer användbar behöver den i projektet utvecklades till att omfatta även 

renovering/ombyggnad/tillbyggnad av byggnader (B5) samt anläggning (nyproduktion (A1-

A5) och renovering/ombyggnad (B5)).  

LCA-metodiken har utvecklats i enlighet med EN 15978. Metoddokumenten har skickats ut 

på remiss inom LFM30 och på så sätt beaktat användarnas synpunkter. Huvud- och 

kriteriedokumenten är rörliga mål och uppdateras allt efter behov och erfarenheter 

framkommer som skapar behov till förbättringar. Tidigare kravdokument som beskriver en 

klimatneutral byggnad behöver vidareutvecklas och en ny version behövs som inkluderar de 

delar som utvecklas i Vinnova-projektet. Nu gällande kravdokument (version 1.6)1 och andra 

dokument som beskriver den metodik som utvecklats i projektet beskrivs nedan: 

Översikt Metod för 
Klimatbudget 

Kriterier på företagsnivå Kriterier på 
projektnivå 

    

    
Mall LFM30 

Klimatdeklaration 
Byggnad 

Mall LFM30 
Klimatdeklaration 

Anläggning 

Hjälpmedel, t ex Upphandlingsstyrning 

 
1 https://lfm30.se/resultat-och-klimatredovisning/ 
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Tabell 1. LFM30 Metod Klimatbudget, samt tillhörande kriterier och urval hjälpmedel 

Varje aktör som tar fram en klimatneutral byggnad enligt LFM30s anvisningar behöver 

redovisade resultatet av sina projekt i LFM30s mall för klimatdeklarationer. Dessa 

redovisningsmallar har utvecklats i projektet och beskrivs översiktligt i tabellen nedan. 

Klimatdeklarationen är indelad i två delar: LCA resultat och Kvalitetsrapport. 

Kvalitetsrapporten i sin tur är indelad i olika bilagor som i sin tur följer steg (1-5) i LFM30s 

Klimatbudget. 

 
LFM30 
Klimatdeklaration 

Syfte Innehåll 

LCA resultat • Att enkelt kunna förstå och relatera 
resultat. 

Klimatutsläpp, CO2e 
Negativa utsläpp, - CO2e 

Kvalitetsrapport • Förstå sammanhang som ansluten 
aktör redovisat klimatdeklaration 
(LFM30). Korsreferens mellan lagkrav 
och LFM30 

• LFM30 gränssnitt möjliggör 
jämförelse mellan byggnader, 
byggaktörer, Klimatbudget steg 1-5 
(inkluderat förbättringar, 
målgränsvärde, återbetalning, 
kontrollsystem). 

• Förstå sammanhang där LCA-resultat 
tagits fram. 

• Förstå innehåll per delsteg i 
Klimatbudgeten, dess resultaträkning 
och kunna tolka resultat. 

Klimatbudget, steg 1-5, bilagor med 
information om olika delområden. 
 

• Hur har beräkning gjorts?  

• Vilka förbättringar har gjorts? 

• Jämförelser – är vi nöjda? 

• Klimatkompensation? 

• Hur integreras denna 
klimatdeklaration i övrigt 
kontrollsystem för fastigheten – 
löpande kontroll? 

Tabell 2. LFM30 Klimatdeklaration – två delar, med syfte och innehåll. 
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B2 –Utveckla en standard som beskriver hur målgränsvärde kan tas fram  

Det finns idag av LFM30 framtagna och etablerade målgränsvärde för byggnader 

nyproduktion. För att uppnå samma styrmekanism i LFM30 för de byggnadstyper eller 

byggprojekt som inte kan omfattas av målgränsvärde måste en alternativ metod tas fram. 

Denna metodansats baseras på moder att etablerade mini-målgränsvärde eller bästa 

klimatval. Denna typ av kravnivåer kan definieras för byggnader som inte omfattas av 

målgränsvärde, ROT-projekt eller för anläggningsprojekt (nyproduktion, renovering, 

ombyggnad). I enlighet med LFM30 redan etablerade metodik delas dessa krav in i fyra 

alternativa ambitionsnivåer avseende livscykelskede A1-A5 respektive B5, varav projektet 

haft fokus på alt 1-3 (ej 4):  

• Alt 1. Traditionell 

• Alt 2. Basnivå 

• Alt 3. BATNEEC (Målgränsvärde / Mini-målgränsvärde / Bästa klimatval) 

• Alt 4. BAT (Bästa tillgängliga teknik) 

Principen om BATNEEC (bäst möjlig teknik till rimlig kostnad) används i metodiken för att 
motivera ambitionsnivå. 
 

 
Bild 2. Inom LFM30 delar vi in ambitionsnivå vid val av byggmetod och byggmaterial i fyra alternativ, där 

BATNEEC-principen används som riktvärde. 

 



20 
 
 
 

Förutsättningar och karaktären på klimatberäkning av renovering/ombyggnad/tillbyggnad 

samt anläggning skiljer sig från nyproduktion byggnader (där hela byggnaden beräknas), då 

rättvisa jämförelser nu i hög grad är beroende av att beräkningen byggs upp via separata 

byggdelsberäkningar och komponentnivå. Detta bygger vidare på tydlig biblioteksstruktur av 

byggdelar, och vad som ingår total klimatpåverkan per projekt och vad som ingår i 

jämförelsetal mellan liknande byggprojekt (mini-målgränsvärde för typ byggprojektet). 

B3 – Identifiering av sakande klimatdata  

Inom ramen för projektet har IVL kompletterat resurshubben med klimatdata, samt 

tillgängliggjort i BM. Kompletteringen av data baseras på en inventering av efterfrågande 

data samt vilka anläggningsdata som de facto finns att tillgå på marknaden. De data som 

tagits fram har på så sätt kunnat användas i de beräkningsstugor som hållits. 

B4 - Återbetalning 

Ett förenklat xls-baserat verktyg behövs tas fram med syfte att med några få och 

scahablonbaserade indata få en snabb skattning av byggnadens klimatpåverkan för 

byggskedet samt driftskedet. På så sätt kan en förenklad klimatbudget åstadkommas som 

ger användarna en uppfattning av vad som är stort och smått för att uppnå 

klimatneutralitet. Dessa översiktliga beräkningar och resultat är tänkt att stödja hur en 

byggaktör strategiskt kan planera, mäta och redovisa sin återbetalningsplan, både för 

nyproduktion och befintligt, både byggnader och anläggningar. Verktyget kan användas på 

företagsnivå (för hela fastighetsportföljen) och utgår från byggprojektnivån. Det verktyg som 

utvecklas ger ett strategisk kunskapsunderlag för att ge en bedömning om vad som är stort 

och smått och vad som potentiell kan göras att nå klimatneutralitet. 

B5 – Upphandling 

I projektet har en upphandlingsskrivarstuga genomförts med byggherrar, med fokus 

LFM30:S Metod Klimatbudget steg 1-3, samt tips vid dess upphandlingsstyrning. Detta har 

resulterat i för LFM30 anpassade förslag på beställningstexter. Dessa beställningstexter 

inkluderar aspekter såsom kravnivåer och hur incitament kan anpassat för olika typ av 

befintliga byggnader, nyproduktion anläggning samt befintliga anläggningar. 

Upphandlingsstödet för byggherrar finns tillgängligt att ladda ner på LFM30 hemsida. 

B6 – Kompetenslyft, test och utvärdering 

Inom projektet genomfördes två separata klimatberäkningsstugor; Byggnad 

(renovering/ombyggnad/tillbyggnad), samt anläggning. Processen för 

klimatberäkningsstugorna var följande: 
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Löpare/följare per Klimatberäkningsstuga fick coachande stöd vid gemensam 

Klimatberäkningsstuga (11 tillfällen á 2 h) med att klimatberäkna och teoretiskt 

klimatförbättra ett nuvarande självvalt projekt, utifrån de olika fem stegen i Metod för 

Klimatbudget.  Upplägget för dessa beräkningsstugor beskrivs nedan: 

• Varje tillfälle hade ett utbildningspass, som coach ansvarade för, och ett pass där löpare 

beskrev vad de har gjort sedan förra tillfället och sina erfarenheter – under ledning av 

coach. 

• Varje klimatberäkningsstuga spelades in i utbildningssyfte 

• Mellan stugorna fick team av löpare (ej följare) individuellt stöd av coach. Följare 

försökte på egen hand, eller efter separat ök med expertstöd, att göra liknande resa som 

löpare gjorde utifrån de steg och arbetssätt som tas upp i Klimatberäkningsstugan.  

Stödet genomfördes digitalt. 

• Löpare/följare bidrog med en egeninsats i form av egentid.  

• Både löpare och följare var närvarande vid klimatberäkningsstugorna.  

• Löpare/Följare gjorde ”teoretisk torrsim”; jämförelsekalkyler som jämförde nuvarande 

projekt med förslag till klimatoptimering av samma projekt i syfte identifiera 

kostnadseffektiva CO2e-reduktionsåtgärder och ta fram underlag för målgränsvärden. 

• Löpare/Följare fick stöttning via dialog med LFM30s delstrategi-arbetsgrupper på vägen. 

Avseende klimatberäkningarna fick löpare stöd av en coach. 

• De båda klimatberäkningsstugorna samordnades via LFM30 organisation (samordning 

och projektstyrning, inkl: inbjudningar, agenda per tillfälle, inledning/avslut 

klimatberäkningsstugorna, tidplanstyrning, kontakter med löpare/följare/coach): 

o Andreas Holmgren, Byggf. Otto Magnusson var samordnare och ansvarade för 

Klimatberäkningsstuga Byggnader (renovering/ombyggnad/tillbyggnad) 

o Jeanette Nilsson, Cohive, var samordnare och ansvarade för 

Klimatberäkningsstuga Anläggning (Nyproduktion och renovering/ombyggnad) 

o Andreas Eggertsen Teder och Tania Sande Beiro, White var coacher i 

klimatberäkning för båda klimatberäkningsstugorna 

• Arbetet med klimatberäkning utgick från ifrån existerande LFM30 

kriterier/metoddokument, som under klimatberäkningsstugorna utvecklades och 

testades i av löpare och följare i pilotprojekten.  

• Under projektet genomförde samordnare 3 avstämningsmöten med för coach för 

berörda klimatberäkningsstugor avseende kvalitetssäkring, tidsstyrning, metodik och 

erfarenhetsåterkoppling. 
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Resultat och slutsatser 

B1 – Komplettera och etablera LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5 

Projektet har aktivt bidraget med texter till huvud- och kriteriedokumenten som beskriver 

grunden för den klimatberäkningsmetodik som utvecklats och som tillämpas i LFM30. 

Projektet har bidragit till och med version 1.6 inom ramen för projektet. Kriteriedokumentet 

har skickat ut på remiss inom LFM30 (inkluderat seminarium och hearing), med 

beslutsprocess involverande samordningsgrupp, ledning och styrelse. Särskild kommunikativ 

insats gjordes att bearbeta om dokumenten utifrån användarvänlighet innan beslut om 

godkännande. På så sätt beaktat användarnas synpunkter. Huvud- och kriteriedokumenten 

är rörliga mål och uppdateras allt efter behov och erfarenheter framkommer som skapar 

behov till förbättringar. Dessa dokument görs tillgängliga vi LFM30 hemsida (inklusive äldre 

varianter). LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5 har uppdaterats i projektet till 

version 1.6 daterad mars 2022. LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget i 5 steg 

beskrivs i följande dokument: 

Dokument Beskrivning av innehåll 

Översikt Kortfattad beskrivning av LFM30:s klimatlöfte, 
principer, kriterier och arbetssätt 

Metod för 
klimatbudget 

 Beskrivning av metod, kriterier och ordlista 

Kriterier på 
företagsnivå 

Beskriver kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte 
på företagsnivå 

Kriterier på 
projektnivå 

Beskriver kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte 
på projektnivå. Bilagor med anvisningar, instruktioner, 
förklaringar och framtida kriterier (2025-). 

Fördjupningsdokument Akademisk/expertrapport om ett innovations/ 
utvecklingsområde kopplat till LFM30 

Utvecklingsarbete Sammanfattar pågående arbete. Internt LFM30 
material på LFM30:s teams plattform. 

Hjälpmedel och 
verktyg 

Till exempel upphandlingsstyrning, återbetalningsplan 
och mall för LFM30:s klimatdeklarationer. 

Tabell 3. Översikt metoddokument version 1.6 

Några av de moment som uppdaterats i den senaste versionen av LFM30s metod för 

klimatbudget (version 1.6) är bl.a. följande:  
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Figur XA till vänster: 
 
Ett byggnadsverks 
balansering av CO2e 
utsläpp, beskrivs i 
resultaträkningen 
för dess 
klimatbudget.  
 
Det orange är CO2e 
utsläpp, och det blåa 
är negativa utsläpp. 
När kontroll påvisar 
att CO2e balanseras, 
och redovisats i 
LFM30 
Klimatdeklaration, 
då är 
byggnadsverkets 
klimatneutralt. 

 

Figur XB till vänster: 
 
Varje skede behöver 
sin kontroll och 
redovisning. 
Redovisning per 
skede 
(nyproduktion, 
förvaltning, 
renovering; ROT) 
görs via LFM30 
Klimatdeklaration, 
som påvisar CO2e 
utsläpp och 
återbetalning. 

 

Figur XC till vänster: 
 
När en byggherre/ 
fastighetsägare 
transparent kan 
påvisa att alla dess 
fastigheter, i aktuell 
portfölj av 
fastigheter i angiven 
lokal geografi, har 
kontrollsystem som 
påvisar CO2e 
balansering – då 
visar ansluten 
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efterlevelse av sitt 
klimatlöfte. 

Bild 3. Ett trovärdigt klimatlöfte främjas när en ansluten aktör kan påvisa att det finns ett löpande 

kontrollsystem som täcker dess fastighetsportfölj och som via klimatdeklarationer per enskild fastighet visar att 

CO2e balanseras. 

 

Det första tre stegen mot klimatneutrala byggnadsverk är att minska utsläppen av koldioxid 

så mycket det går. För att styra mot detta är de målgränsvärden som finns på 

byggnadsverksnivå (max X kg CO2e/m2) ett viktigt styrinstrument framtagna på 

byggnadsverksnivån. En annan viktig del av metodiken är att beräkna hur mycket ett projekt 

behöver ¨återbetala” för att klimatbudget ska balanseras. Mycket förenklat (se tabellen 

ovan), när resultaträkningens ”blåa” del är väsentligt högre än den ”orange” CO2e utsläppen, 

från ett byggnadsverk över dess livslängd enl. figur 4A – då är byggnadsverket klimatpositiv. 

Löpande kontroll behövs över byggnadsverkets livslängd för trovärdig balansering av 

klimatpåverkan och återbetalning så att klimatneutralitet uppstår. Förenklat finns det tre 

faser: nyproduktion, förvaltning, renovering. Varje del behöver redovisa sin balansering via 

LFM30 Klimatdeklaration. Denna typ av klimatbudget kan tas fram för en fastighet eller en 

fastighetsägare för sin portfölj på företagsnivå. Denna typ av redovisning krävs för att en att 

byggherre/fastighetsägare efterföljer sitt klimatlöfte som ingår son en del av det åtagande 

man gjort i LFM30. 

Slutsats B1 Komplettera och etablera LFM30 klimatberäkningsmetodik, LCA steg 1-5 

Den grundläggande metoden har nu utvecklats så att den omfattar alla slags byggnadstyper 

eller byggprojekt, det vill säga både för husbyggnad som anläggning. Den klimatbudget samt 

arbetsmetodik som utvecklats enligt LFM30 5 trappsteg har visat sig fungera generellt i alla 

dessa tillämpningar ned mindre justeringar. 

B2 –Utveckla en standard som beskriver hur målgränsvärde kan tas fram 

Detta arbetspaket har utvecklat hur gränsvärde kan tas fram i det fall det inte går att 

fastställa ett målgränsvärde på byggnadsverksnivå. Denna konceptutveckling har lett fram 

till utvecklingen av så kallade mini-målgränsvärde (del av en byggnad, ex ombyggnad till 

vindslägenheter) och bästa klimatval (per enskilda byggmaterial/byggmetod) och utgör nu 

en del av kriteriedokumentet (se stycket ovan om B1). 

Vidare har ett koncept vidareutvecklats hur beräkningsresultat från LFM30 och andra projekt 
kan bidra med ”recept” på olika byggdelar och därmed branschschabloner för 
minimålgränsvärde. Vi har kommit fram till att dessa ”recept för byggdelar” ska utgå ifrån 
CoClass treställd nivå för byggdelar. Denna CoClass-struktur med byggdelar har inom ramen 
för projektet implementerats i det gratis tillgängliga klimatberäkningsverktyget Byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg (BM). Vidare har en ny CoClass-rapport har tagits fram inom ramen 
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för projektet så att en rapport anpassat för anläggning finns för BM. Notera att detta 
koncept med redovisning av CoClass fungerar för både anläggning och byggnader vilket är en 
förhoppning att bidra på samsyn oavsett typ av byggnadsverk. 
 

Målgränsvärde är en redan etablerad del av LFM30 metod och utgör steg 3 i LFM30 

Klimatbudget (steg 1-5). För vissa byggnadstyper går det inte att etablera en maximal 

klimatpåverkan per m2. Exempelvis kan geotekniska förutsättningar variera stort mellan olika 

projekt, vilket kan få mycket stor effekt på val av teknisk lösning och därmed projektets 

totala klimatpåverkan. I olika typer av anläggningsprojekt är det även relevant med olika 

enheter för nyckeltal, vilket försvårar jämförbarheten. T.ex. så kan ett saneringsprojekt vara 

relevant att studera utifrån kg CO2e/m3, en skolgård kan vara relevant att studera utifrån kg 

CO2e/m2, eller ett ledningsprojekt kan vara relevant att studera utifrån kg CO2e/m. Att hitta 

rätt enhet för beskrivning av nyckeltal i anläggningsprojekten har varit utmanande. 

Den metodutveckling som nu skett och implementerats i LFM30 kravdokument är att 

definiera ett ”mini-målgränsvärde”, och om det inte är möjligt att tillämpa konceptet ”bästa 

klimatval”. Mini-målgränsvärde beskrivs per byggdel. Bästa klimatval avser val av teknik eller 

material som har lägst klimatpåverkan utifrån vad som är ekonomisk realistiskt och tekniskt 

möjligt. Följande standardiserade redovisning av mini-målgränsvärde alt. bästa klimatval 

utvecklades: 

• Byggdelsindelning; Struktur i form av byggdelsindelning (som kan vidareutvecklas till 

ett byggdelsbibliotek). Redovisning av byggdelar enl. CoClass (byggnadsverk eller 

byggdelar). 

• Mini-målgränsvärde; Test av byggdelar om mini-målgränsvärde är tillämpbart utifrån 

förutsättningar. Om ja – så tas mini-målgränsvärde fram för den aktuella byggdelen. 

Mini-målgränsvärdet avser bäst möjlig teknik till rimlig kostnad sk BATNEEC-nivå. 

(nivå 3 enl. nedan) 

• Bästa klimatval; Om mini-målgränsvärde ej är tillämpbart för en byggdel (t.ex. till 

följd av för många variabler) redovisas istället byggdelen med bästa klimatval. Bästa 

klimatval avser bäst möjlig teknik till rimlig kostnad sk BATNEEC-nivå utifrån givna 

förutsättningar. (nivå 3 enl. nedan) 

• Redovisning av olika ambitionsnivåer; CO2-reducerande åtgärder redovisas för 

ingående byggdelar i projektet. För resp. byggdel redovisas åtgärder i fyra olika 

ambitionsnivåer:  

1. Traditionell nivå 

2. Basnivå (rekommenderas som minimum att förflytta sig till) 

3. Bästa teknik till rimlig kostnad (Mini-målgränsvärde alt. bästa klimatval; 

BATNEEC principen) 

4. Bästa teknik (oavsett kostnad) 
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Samtliga byggdelar redovisas enl. ambitionsnivåerna ovan. (Krav att redovisa nivå 1 

och 3. Gärna redovisning även av nivå 2 och 4.) För varje alternativ redovisas CO2-

reducerande åtgärder med kort beskrivning av material- och metodval. 

Klimatpåverkan anges i kg CO2e per enhet byggdel enl. något av följande alternativ: 

o kg CO2e/m 

o kg CO2e /m2 

o kg CO2e /m3 

o kg CO2e /st 

  
Bild 4. Redovisning av LCA-resultat Anläggning resp. Byggnad 

 

Slutsats B2 - Utveckla en standard som beskriver hur målgränsvärde kan tas fram 

Inom anläggningsprojekten var erfarenheten att det ofta är mycket utmanande att jämföra 
anläggningsprojekt med varandra, då det ofta är mycket varierande förutsättningar. 
Omfattning och klassning av anläggningskomponenter och byggdelar inom anläggning är lite 
oklar idag, vilket utgör ett ytterligare hinder för jämförbarhet. Sammantaget är det 
utmanande att definiera trovärdiga målgränsvärden inom anläggningsprojekt. En slutsats 
inom anläggning är därför att branschen istället behöver förhålla sig till bästa klimatval, samt 
i de fall där så är möjligt – tillämpa målgränsvärden. 

Genom introduktionen av minimålgränsvärde kan klimatkrav ställas även för 

anläggningsprojekt. Dessutom har metoden visat sig mycket användbar även för att 
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inkludera byggprojekt för ombyggnad genom att ställa krav på byggnadsdelsnivå istället för 

projektet som helhet, där jämförbarheten mellan olika ombyggnadsprojekt är likt 

anläggningsprojekt unika så det knappast går att inför generellt användbara målgränsvärde 

såsom för nybyggnad av hus. Genom att basera dessa krav för minmålgränsvärde baserat på 

klassningssystemet CoClass som hanterar både anläggning som husbyggnad finns grunderna 

för att ha en helhetlig metod för mini-målgränsvärde och samtidigt en plattform för att 

dessa ska vara generellt användbara för hela byggsektorn, dvs inte bara för LFM30. Nästs 

steg är att utveckla och digitalt kunna hantera mini-målgränsvärde på byggdelsnivå. En 

sådan ansökan har lämnats in och beviljats av FORMAS/SBE. 

B3 - Identifiering av sakande klimatdata 

Inom ramen för projektet har IVL har lagt in klimatdata från Trafikverket databas från 
Klimatkalkyl i BM (Byggsektorns miljöberäkningsverktyg) som är ett beräkningsverktyg som 
är fritt tillgängligt. Vidare har data för alla slags anläggningsmaskiner lagts upp i BM. Dessa 
data har sedan används bland annat som underlag för att genomföra de beräkningar som 
gjorts i beräkningsstugorna för olika anläggningsprojekt. IVL har även utvecklats en ny 
rapport från BM som gör det möjligt att även redovisa klimatpåverkan från ett 
anläggningsprojekt uppdelat enligt CoClass. 
 
Vidare har IVL och Cohive inom ramen för projektet haft samarbete med Trafikverket, 
Boverket mm för att ta fram ett branschgemensam format för att flytta en 
resurssammanställning. Tanken i LFM30 är att kunna göra Klimatkalkyls ”recept”/åtgärder 
tillgängliga via resurshubben (se B2 ovan). Detta kräver då att det finns ett 
branschgemensamt format att flytta en resurssammanställning. IVL har därför tagit fram ett 
förslag på en sådan xls-fil baserat på en utbyggnad av BMs export/import. Då Boverket har 
behov av en liknande fil i sin tillsyn så upprättades en dialog inom ramen för projektet med 
Boverket och Trafikverket. Dialogen slutade med att det förslag som togs av IVL fram ville 
Trafikverket ha som en xml-fil medan Boverket ville ha kvar den som en xls-fil. 
Överenskommelse kunde inte nås, utan beslutet blev att vidareutveckla detta i ett nytt 
projekt inom ramen för LFM30 initiativ. 

Slutsats B3 Identifiering av sakande klimatdata 

Projektets medel har bidragit med miljödata för grundläggande resurser som behövs för 

anläggningsprojekt, men mer inventeringsdata behöver tas fram. Detta är således något som 

LFM30 avser söka mer medel för att vidareutveckla och kommer samordnas med generiska 

recept för olika byggdelar och en digital plattform som kan bidra att sprida sådan 

information kostnadsfritt. Samordningsfördelar i en sådan utveckling finns uppenbart med 

Byggsektorns Resurshubb. Denna resurshubb utgör en webtjänst som BM redan idag 

använder för att hämta klimatdata för de resurser som krävs för en klimatdeklaration. Denna 

plattform Byggsektorns Resurshubb kan således även publicera uppdaterade klimatdata till 

andra verktyg som behöver detta. Vidare skulle nyttan av resurshubben öka om den även 

utvecklades för att hantera recept på byggdelar. 
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När det gäller det behov som identifierats i projektet att inte bara dela klimatdata utan även 

recept på byggdelar så behöver detta arbete fortsatta och kan baseras på det resultat som 

finns från det tidigare Vinnova-finansierade projektet - Klimatberäknings- affärs- och 

kompetensplattform för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 Dnr 

2019-03204. Boverket förväntas delvis ta detta arbete vidare, med hänsyn till det som gjort i 

detta Vinnova-projekt som en del i deras uppdrag kopplat till Klimatdeklarationslagen. 

Problemet är dock att Boverket av juridisks skäl inte vill använda sig av licensfinansierade 

branschstandarder såsom CoClass eller gratis branschstandarder som SBEF byggdelstabell 

(motsvarar BASAB 83), varför fortsatt implementering måste ske på annat håll. I samma 

ansökan för att vidareutveckla konceptet med minimålgränsvärde som beskrivs ovan för B1 

ingår även en vidareutveckling av konceptet av den digitala plattformen som utvecklats i 

detta Vinnova-projekt. Denna ansökan har lämnats in och beviljats av FORMAS/SBE. 

B4 - Återbetalning 

Idag saknas en allmän metodik för hur negativa utsläpp ska beräknas med LCA-metodik. 
Samtidigt är detta en förutsättning för att balansera ut de utsläpp som trots allt uppstår. Det 
finns därmed ett stort behov att ta fram sådan metod hur en byggaktör strategiskt ska mäta 
och redovisa sin återbetalningsplan, både för nyproduktion och befintligt, både byggnader 
och anläggningar. Metoden som utvecklas är tillämpar på både företagsnivå och projektnivå 
för befintliga byggnader. Denna aktivitet har genomförts i projektet enligt nedan: 
 
a. I genomförandet ingick deltagande och stöd åt utskottet ”negativa utsläpp” i LFM30. Till 
utskott negativa utsläpp har projektet bidragit med deltagande och synpunkter på mötet, 
samt med texter och synpunkter på arbetsmaterial. Från projektet deltog IVL med Kenneth 
och Martin, samt Jeanette/Cohive och Andras/Otto bygg. Resultatet av detta arbete 
återfinns som en del av kriteriedokumentet (se B1). 
 
b. IVL (Martin och Eskil) och Cohive (Jeanette) har med stöd från en särskild arbetsgrupp för 
växter och biokol i LFM30 tagit fram nyckeltal för olika åtgärder på fastigheten genom att 
plantera växter samt användning av, biokol i växtbädden som bidrar med negativa utsläpp. 
En fördjupningsrapport har tagits fram med metodanvisningar och schabloner för stöd för 
beräkningar, då dataunderlaget är bristfälligt och det då är bättre att alla använder samma 
antagande till dess mer specifika data finns tillgängliga. Vidare finns i detta rapportutkast på 
kriterietexter” för att underlätta implementeringen i LFM30. Vidare har en artikel har 
publicerats från detta delprojekt i Husbyggaren baserat på temat negativa utsläpp från 
växter, biokol och inbyggda trä som alla bidrar till att man redan idag kan bygga (A1-5) ett 
klimatneutralt flerbostadshus. 
 
c. Projektet bidrar till ny kunskap och beräkningsanvisningar till den xls-mallen (”verktyg”) 
som finns i LFM30 och som baserat på det resultat från punkterna ovan.  
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Slutsats B4 Återbetalning 

Projektet har bidragit med såväl metodik samt tillämpning av denna metodik för hur 
negativa utsläpp ska kunna användas enligt LCA-metodik. LFM30 metodik kännetecknas av 
att man följer samma grundläggande så kallade bokförings-LCA som i övrigt används för 
klimat- och miljödeklarationer. På så sätt erhålls en robust metod som går att dels användas 
för enskilda projekt, men även för att skala upp dessa till företagsnivå, en kommun eller för 
ett helt land osv. 
 
LFM30- metodiken följer grundläggande principer från internationell klimatrapportering och 
kan således användas för klimatmålsuppföljning. Andra metoder som finns på marknaden 
för negativa utsläpp baseras på så kallad konsekvens-LCA som inte ger denna typ av skalbara 
resultat eller att olika åtgärder för negativa utsläpp används som innebär dubbelbokföring 
och så vidare. Ett delexempel på detta är den metodik som nu utvecklats i Vinnova-projektet 
som gör det möjligt att beräkna negativa utsläpp från växter och biokol, samt att nyckeltal 
och schabloner tagits fram som gör att de kan användas i de klimatbudgetar som upprättas 
enligt LFM30 metodik. 

B5 – Upphandling 

Varje delstrategi i LFM30 kan kopplas till behov av upphandlingsstyrning inom olika 

områden. Detta hjälpmedel har ett fokus på LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 (se 

nedan figur). Hjälpmedlet avser utvecklas vidare och inkludera fler berörda områden inom 

snar framtid, som berör fler delstrategier (utöver delstrategi 3 avseende 

klimatberäkning/klimatbudget). 

Detta delprojekt har resulterat i en rapport som beskriver hur tekniska upphandlingskrav kan 

ställas i en AF-del, per steg i Klimatbudgeten, och kan nyttjas som legobitar för ett företags 

verksamhetsprocess att gradvis närma sig en klimatbudget för sin portfölj av byggnadsverk. 

Beroende vad ni som läsaren vill använda denna rapport/handbok, till kan man välja att 

kombinera texter i denna handbok i enlighet med nedan tabellen nedan.  

 

Steg Du som användare, 
kan plussa på vada 
delar 

Utifrån ambitionsnivå i projektet, lägg in texter i AF utifrån 
rubriker nedan 

4 1+2+3+4 

 

3 1+2+3 

2 1+2 
1 1 

Tabell 4.Upphandlingsstyrning – möjlighet att fokusera på en eller flera av delstegen i Klimatbudgeten  
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Dokument för upphandlingsstyrning är framtaget inom LFM30 av arbetsgrupp 1 och 3, samt 

involverade upphandlingsskrivarstugan. Förankring har det som utvecklats har gjorts via 

rundabordssamtal med olika urval byggaktörstyper (byggherrar, konsulter, entreprenörer). 

På så sätt har olika representanter från byggkedjan har tillsammans utformat och förankrat 

förslag på text på upphandlingskrav steg 1-3. 

• Arbetet bygger vidare på tidigare arbete i Allmännyttans klimatinitiativ, olika SBUF 

projekt (ex SBUF 13699 (2020) SBUF 13862 (2021; med LOU input), SBUF 14091 

(byggnad ROT och anläggning) och Vinnova I projekt i LFM30.  

 
Förankring och samordning inom LFM30 pågår med avstämningsmöte med tekniska 
utskottet i AG1, designutskottet i AG3 och ett rundabordssamtal med entreprenörer. Remiss 
av dokumentet skedde i AG3 i maj 2021, och presenteras vid referensgruppmöte i AG3 i juni 
2021, där beslut togs att ta den vidare. Dokumentet har sedan behandlats vid LFM30 
ledningsmöte.  

Slutsats B5 Upphandling 

Upphandlingsskrivarstuga har fungerat som ett utskott till arbetsgrupp 3 i LFM30, där 
förankring och delresultat löpande under 1 ½ år har tagits upp månadsvis. Under 2021 och 
2022 (1 ½ år) har ca 15 upphandlingsskrivarstugor genomförts, ca 1-2 / månad, med 
koncentratration av dem under vt 2021 och vt 2022. Ca hälften har varit inriktade med 
målgrupp byggherrar, ca 20 st har deltagit. De andra har varit antingen i helgrupp, eller 
inriktade med målgrupp konsulter (ca 10 st) eller byggentreprenörer (ca 15 st). Förankring 
har gjorts via interna seminarier, hearings, nationella seminarier (juni 2021 och april 2022). 
Beslutsprocess har involverat samordningsgrupp och ledningsgrupp i LFM30. Det är ett 
löpande arbete, som kommer att fortsätta utvecklas framåt. 
 
Nedlagt arbete har bidragit till Vinnova-projektets effektmål på kort sikt, genom att få fram 
en standardiserad förankrad rekommendation, via ett gemensamt hjälpmedel, till anslutna 
på upphandlingsstyrning av LFM30:s Klimatbudget. Arbetet i Vinnova-projektet bedrevs via 
upphandlingsskrivarstugan, vars hjälpmedel finns tillgängligt publikt via LFM30:s hemsida. 
Hjälpmedlet innehåller tekniska upphandlingstexter i enlighet med LFM30:s Klimatbudget 
steg 1-5 för byggnader och anläggning – nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad. 
Hjälpmedlet avser utvecklas vidare och inkludera fler berörda områden inom snar framtid, 
som berör fler delstrategier (utöver delstrategi 3 avseende klimatberäkning/klimatbudget). 
 
Målsättningen är att försöka servera en silverbricka till berörda byggaktörer att komma 
igång – i sitt nästa eller nuvarande projekt.  
För byggherrar med ambitiösa klimatlöfte, ex LFM30 anslutna, i sitt nästa projekt.  
För byggare kan det handla om möjlighet att i dialog med beställare utveckla samarbetet 
avseende klimat. I nuvarande projekt, som en ÄTA och/eller innovationsprojekt, eller inför 
kommande projekt.  



31 
 
 
 

Hjälpmedlet möjliggör olika ambitionsnivåer, om upphandlingsstyrning endast är på steg 1, 
eller även steg 2 och/eller steg 3.  
 
Huvudsyftet med hjälpmedel är att ge vägledning och möjliggöra entreprenadupphandlingar 
med tydliga kravställningar för Beställare av entreprenader. Dokumentet innehåller förslag 
på AF-texter som kan användas för att säkerställa att entreprenaden kommer att följa LFM30 
riktlinjer och Metod för Klimatbudget. Dokumentet öppnar också upp för Entreprenörer att 
aktivt göra förbättringar utöver målgränsvärdena, minimålgränsvärde och/eller bästa 
klimatval. Förslag finns på Bonus/Vite och hur anbudsutvärderingen kan göras. 
 
Nedlagt arbete har bidragit till Vinnova-projektets effektmål på lång sikt lokalt, genom sitt 
kompetenslyft i beställarstyrning för anslutna byggherrar att både i sina pilotprojekt och i sitt 
genomsnittliga projekt implementera LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-3. Byggherrar 
som aktivt deltagit i arbetat har kommit längre internt i sitt arbete att implementera sina 
klimatlöften, och hjälpmedlet bidrar till alla andras implementering.  
 
Nedlagt arbete har bidragit till Vinnova-projektets effektmål på lång sikt regionalt/nationellt, 
genom att LFM30:S anslutna redan till ca hälften är rikstäckande, och ca hälften har angett 
Sverige som sin testbädd (dvs samma ambition på nationell plan som lokalt). För 
rikstäckande aktörer, som ex PEAB, Vasakronan, IKANO, Granitor, så vittnar de 
återkommande till det stöd LFM30 ger till deras nationella process att växla upp samma 
arbete på ett standardiserat sätt. Projektet bidrar till vår process att utveckla 
lokalt/regionalt/nationellt kompetensutbildningskoncept att sprida växla upp arbetet 
ytterligare, där hjälpmedlet upphandlingsstyrning är ett viktigt nav i vårt beställarkompetens 
lyft. 

B6 - Kompetenslyft, test och utvärdering 

Totalt medverkade XX löparteam och XX följarteam inom byggnad, samt 7 löparteam och 3 

följarteam inom anläggning. 

Aktörerna i klimatberäkningsstugorna testade och utvärderade metoden för klimatbudget 
steg 1-5, samt de mallar för klimatdeklaration som utvecklades i projektet. Tack vare 
erfarenheter och återkoppling från dessa aktörer kunde såväl metoden som 
malldokumenten utvecklas och finkalibreras. Parallellt med arbetet i 
klimatberäkningsstugorna utvecklades och testades metodiken för standardiserad 
redovisning av målgränsvärde. 
 

Slutsats B6 Kompetenslyft, test och utvärdering 

Erfarenheterna från klimatberäkningsstugorna ligger till grund för utvecklingen av 
metodiken. Bl.a. utvecklades mallar för klimatdeklaration i excelformat med redovisning av 
bl.a. målgränsvärde, mini-målgränsvärde och bästa klimatval. 
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Parallellt med arbetet i klimatberäkningsstugorna vidareutvecklades metoden för 
redovisning av klimatlöftet på projektnivå och företagsnivå. All metodik, samt samtliga 
malldokument testades och utvärderades i pilotprojekten i klimatberäkningsstugorna. 
Arbete påbörjades med att ta fram och datasätta de KPI som behövs för att beskriva nuläge 
och målvärde på företagsnivå till midsommar 2022, enligt de åtagande som finns i LFM30. 
 
Övergripande erfarenheter och slutsatser från klimatberäkningsstugan kan delas in i 
generella, och per byggnader och per anläggning enligt tabellen nedan. 
 

Område Erfarenheter och slutsatser 
Generella • Datatäckningsgrad har stor betydelse för resultatet, men det kan ofta vara 

utmanande att få tag på verkliga mängder (som kan skilja sig från 
kalkylerade mängder). Branschen behöver bli bättre på att hantera verkliga 
mängder. 

• Specifik info, ex EPD och transporter, är ofta svår att få tag på, men kan ha 
stor påverkan på resultatet. Branschen behöver bli bättre på att 
tillhandahålla specifik data. 

• Det är viktigt med granskning och kvalitetssäkring. Praxis för granskning och 
kvalitetssäkring behövs. 

• Det är viktigt att jämförelseval/CO2-reducerande alternativ uppfyller 
likvärdiga tekniska funktioner. Dessa behöver definieras t.ex. för resp. 
byggdel. 

• Det är viktigt att branschen verkar för fortsatt nära samverkan med företag 
bakom klimatberäkningsverktyg i syfte att de möjliggör en digital 
automatiserad kostnadseffektiv process med pedagogiska verktyg – i linje 
med LFM30:s Metod Klimatbudget. Det syns redan i dagsläget en positiv 
trend. 

• Systemgränser behöver tydliggöras för olika typer av projekt och eventuella 
delprojekt som ingår i ett projekt. 

Byggnad • Systemgränser. Viktigt att göra rätt funktionell indelning i vilka byggdelar / 
komponenter som specifikt berör olika typer av byggprojekt i samma 
byggprojekt (ex vindslägenheter, tak, tvättstuga)  

• Viktigt att beaktande gör av helhet, avseende CO2e från framtida 
värmeförlust avseende energieffektiviseringsåtgärder (påverkan 
driftsenergi) som tas / ej tas i projektet, och ex CO2e från byggmaterial som 
isolering i sig.  

• Konkret finns det väsentliga besparingsmöjligheter bl.a. på reglar (stål eller 
trä), samt återbrukade ståldörrar (dock utmanande med lås).  

Anläggning • Inom anläggningsprojekten var erfarenheten att det ofta är mycket 
utmanande att jämföra anläggningsprojekt med varandra, då det ofta är 
mycket varierande förutsättningar. Exempelvis kan geotekniska 
förutsättningar variera stort mellan olika projekt, vilket kan få mycket stor 
effekt på val av teknisk lösning och därmed projektets totala 
klimatpåverkan. Inom anläggningsprojekt behöver vi därför ofta arbeta med 
bästa klimatval, där det inte är möjligt att jobba mot målgränsvärde. 

• I olika typer av anläggningsprojekt är det även relevant med olika enheter 
för nyckeltal, vilket försvårar jämförbarheten. T.ex. så kan ett 
saneringsprojekt vara relevant att studera utifrån kg CO2e/m3, en skolgård 
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kan vara relevant att studera utifrån kg CO2e/m2, eller ett ledningsprojekt 
kan vara relevant att studera utifrån kg CO2e/m. Att hitta rätt enhet för 
beskrivning av nyckeltal i anläggningsprojekten var utmanande och fortsatt 
arbete kommer att krävas för att etablera branschpraxis för jämförbarhet. 

• Omfattning och klassning av anläggningskomponenter och byggdelar inom 
anläggning är lite oklar idag, vilket utgör ett ytterligare hinder för 
jämförbarhet. 

• Det noterades att i klimatberäkningsstuga anläggning hade flertalet av de 
studerade projekten sin största klimatpåverkan i skede A1-A3, d.v.s. 
produktskedet. Dock fanns det en stor variation och i t.ex. ett 
saneringsprojekt innebar byggproduktionsskedet (A4 transport) den största 
klimatpåverkan i projektet. Även inom skede A5 (Bygg- och 
installationsprocessen) fanns en stor variation avseende andel av projektets 
totala klimatpåverkan. Dessa stora variationer i projekten mellan olika LCA-
skeden innebar att det även var stor variation mellan vilka åtgärder som 
innebar störst total reduktion av CO2e i projekten. Exempel på åtgärder som 
hade stor effekt i projekten var materialväxling, byte av drivmedel eller 
alternativ byggmetod. I några projekt var det endast en ensam åtgärd som 
hade mycket stor CO2e-reducerande effekt på projektets totala 
klimatpåverkan, medan i andra projekt var det genom en kombination av 
många åtgärder som en CO2e-reduktion kunde åstadkommas i projektet. 
Täckningsgraden var svår att beräkna i anläggningsprojekt som saknar både 
kalkyl och teknisk beskrivning. 

Tabell 5. Erfarenheter och slutsatser från Klimatberäkningsstugorna 

 
Utvärdering från klimatberäkningsstugorna visade på att aktörerna upplevde ett stort 
kunskapslyft. Utvärderingen visade även på hög måluppfyllelse avseende:  
• Klimatberäkningsstugans syfte var att testa LFM30s Metod för Klimatbudget steg 1-5 på 

ett urval av anslutnas egna projekt och att sprida kunskap och färdighet att 
klimatberäkna dessa.  

• En målsättning var att genom upplägget med löpare och följare få ett brett engagemang 
och en kunskapsöverföring bland LFM30-anslutna.  

 
Däremot uppfylldes i klimatberäkningsstuga anläggning inte målsättningen att upprätta 
målgränsvärden för de vanligast förekommande åtgärderna i anläggningsprojekt, då det 
visade sig vara utmanande att upprätta målgränsvärden i anläggningsprojekt p.g.a:  
 
• Varierande förutsättningar i anläggningsprojekt 
• Svårighet att hitta rätt enhet för beskrivning av nyckeltal i anläggningsprojekt 
• Oklarheter i omfattning och klassning av anläggningskomponenter och byggdelar inom 

anläggning 
 
Inom anläggningsprojekt behöver vi därför ofta arbeta med bästa klimatval, där det inte är 
möjligt att jobba mot målgränsvärde. 
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Kommunikation och spridning 

Syfte 

Arbetspaketets syfte är att skapa en plattform för kunskapsutbyte och kommunikation både 
internt inom LFM30 samt externt gentemot andra klimatinitiativ och omvärlden. 
Kommunikationen och resultatspridningen syftar till att skapa en tydligare och mer enhetlig 
bild av LFM30:s metod för klimatberäkning. 
 
Målet med kommunikationsstrategin är att etablera LFM30:s metod för klimatberäkning 
som standard inom bygg- och anläggningsbranschen, men också understödja samverkan och 
engagemang mellan branschaktörer. Målet internt är att skapa samordning & 
kunskapsutbyte bland de anslutna aktörerna. Samt att tillhandahålla verktyg som kan stödja 
och underlätta respektive organisation i sitt arbete. Målet externt är att ha rollen som 
vägvisare för andra organisationer och initiativ i det pionjärarbete som LFM30 utför.  

Metod 

Strategin som etablerades var att paketera klimatberäkningsmetoden och sprida den till den 
LFM30s medlemmar, för tillgodogörande av informationen och för att bidra till projektet 
övergripande effektmål. Eftersom informationsmängden både är omfattande och komplex 
behövde kommunikationen vara tydliggörande och lättillgänglig. Kommunikations- och 
kompetensutvecklingsprocessen som nyttjades inom projektet byggde vidare på plattformar 
och rutiner som utvecklades inom projektet: Klimatberäknings- affärs- och 
kompetensplattform för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 Dnr 
2019-03204. Dessa understödjer spritt lärande och erfarenhetsutbyte både lokalt och 
nationellt. Genom denna plattform fick det lokala initiativets design, struktur, verktyg och 
goda exempel förutsättningar att spridas nationellt såväl som internationellt. 

Resultat 

LFM30s kommunikationsplattform består av två huvudsakliga delar: en publik webbplats och 
en Teamsplattform. Arbetsgruppsmöten har dokumenterats via digitala videomöte på Teams 
och sorterats och spridits via LFM30s interna YouTube-kanal och tillbaka till 
Teamsplattformen igen. Teams har även fungerat som ett arkiv för interna arbetsdokument 
inom projektet. Funktioner som delning av kalendarium, interna dokument, videos på 
arbetsgruppsmöten osv har tagit fart.  
 
På den publika webbplatsen finns kalendarium med interna och externa evenemang. 
Webbplatsen har förutom en nyhetssida även en särskild sida (resultat-och-redovisning) för 
förmedling av nyheter och dokument kopplade till LFM30s metod för klimatberäkning, med 
tillhörande arkiv för tidigare versioner. På siten finns även möjlighet att prenumerera på 
LFM30:s nyhetsbrev där nyheter kopplade till projektet ingår. 
 
Inom ramen för projektet har en rad kunskapshöjande insatser i form av möten och events 
utförts: 12 st Klimatberäkningsstugor Byggnad ROT, 12 st klimatberäkningsstugor 
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Anläggning, 6 st Strategiska samtal Anläggning, 5 st möten för Metodik för beräkning av 
återbetalning med biokol och vegetation, 1 publikt nationellt event om klimatberäkning inkl 
anläggning och ROT byggnader, 1 st event Anläggning. 

Slutsats Kommunikation och spridning 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att arbetspaketet levererar måluppfyllnad till dess samtliga  
målsättningar: 
 

1. En kommunikationsplan har tillsammans med initiativets intressenter tagits fram och 
förverkligats. 

2. LFM30s befintliga kommunikations- och kompetensutvecklingsplattform för både 
intern/ extern kommunikation har vidareutvecklats till struktur och innehåll, samt 
spridits via sociala medier, nyhetsbrev, e-post och events. Integrering av 
Teamsplattform och YouTube-kanaler. 

3. En löpande samverkan / informationsspridning med referensgrupp samt andra 
samverkanskluster lokalt, regionalt, nationellt har utvecklats och drivits. 

4. Stöd med paketering: lättläst språk och layout till dokument, videoinspelning och 

guide för inbjudan till events. 
5. Idégenerering, samordning och utskick av inbjudningar inför events, samt 

marknadsföring av dessa i sociala medier och i nyhetsbrev. 

6. Lämpliga tillfällen för bred resultatspridning har beslutats om och kommer att 
genomföras efter projektets stängning. 

 
 
För att nå målet av en klimatneutral bygg- och anläggningssektorn i Malmö, 2030 behöver 
det finnas en kontinuitet i kommunikationen så att resultat och idéspridning fortsätter långt 
in i alla medlemsorganisationer. För att kunna nå en bredd av målgrupper så bör 
kommunikationen fortsätta förenklas och göras tydlig och lättillgänglig.   
 
Målet med kommunikationsstrategin var att skapa en tydligare, enhetligare och mer 
engagerande bild av LFM30. Målet internt var att skapa samordning & kunskapsutbyte bland 
de anslutna aktörerna. Samt att tillhandahålla verktyg som kan stödja och underlätta 
respektive organisation i sitt arbete. Målet externt var att ha rollen som vägvisare för andra 
organisationer och initiativ i det pionjärarbete som LFM30 gör.  
 
Framåt behövs därmed fortsatt uppbyggnad av en nationell struktur för kunskapsspridning 
mellan de lokala, regionala och nationella färdplaner som nu etableras. Syftet är att fortsätta 
utvecklingen av styrmedel, policys och beteendeförändring som projektet identifierat samt 
upprättande av en nationell struktur för matchning, kommunikation och spridning av lokala 
utmaningar med nya metoder, processer, tjänster och innovationer. Allt för att snabba upp 
innovationscykeln för forskning till marknad genom att utprova dem i den lokala testbäddar, 
upphandla och skala upp dem nationellt/ internationellt.  
 
Arbetspaketet arbete har lett till att LFM30 kansliet framåt arbetar vidare med 
kommunikationen och kunskapsplattformen i form av: 
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o Via projektet Formasprojektet Öppen nationell databas för redovisning/ visualisering 
av bygg- & anläggningssektorns klimatdata kommer vi skapa en öppen databas för 
klimatberäkning, och implementera på webbplatsen. Visad data ska vara dynamisk 
och möjlig att målgruppsanpassa. 

o Kopplat till kunskapsplattformen har vi påbörjat en förstudie om ett framtida intranät 
för LFM30s medlemmar. Tanken är att informationen ska anpassas och delas upp 
mellan intranätet och den publika webbplatsen, med viss överlappning. Därigenom 
kan vi både introducera externa aktörer till LFM30 – och öka medlemsnyttan när det 
blir enklare att hitta information och nyheter samt förstå hur man engagerar sig i 
föreningen. 

o Parallellt med detta arbete kommer utvecklingen av Teams-plattformen att fortgå, 
både avseende struktur och innehåll. Därtill kommer flödet mellan intranätet, Teams, 
webbplatsen, YouTube, Outlook och sociala medier förbättras, genom årlig 
medlemsenkät som mäter användbarhet och kundnöjdhet. 

o Inlett arbetet med att bygga en sida för medlemmarnas klimatneutrala projekt, på 
webbplatsen. Besökarna ska enkelt kunna följa projekten via film, text och bild via 
tidslinjer. 

o Vidareutveckla strategiområdens egna sidor på webbplatsen och göra dem mer 
lättillgängliga och behovsanpassade efter respektive arbetsgrupp.  

o Vidareutveckling av webbplatsen så att nya besökare lättare kan navigera och hitta 
rätt. Målgruppsanpassa innehållet på första sidan. Bygga om nyhetssidan till en 
reguljär nyhetssajt med kategoriindelning och ökad läs- och användbarhet.  

Projektets kort- & långsiktiga effekter 

Projektets har resulterat i att de uppsatta effektmålen bland LFM30s anslutna aktörer 

uppfyllts, genom att LFM30 anslutna aktörer före midsommar 2022 hade: 

• antagit en standardiserad klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn. 

• slagit fast hur målgränsvärde kan definieras för anläggningar och befintliga 
byggnader och hur de ska klimatberäknas och redovisas. 

• beslutat hur löpande kontroll av ovanstående ska genomföras 
 
Projektets effektmål på lång sikt lokalt har stor potential att uppfyllas genom att: 

• Alla 44 byggherrar inom LFM30 har applicerat klimatberäkningsmetoden på 
sina utlovade klimatneutrala projekt innan 2025. 

• Skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. 

• Anslutnas respektive portfölj av affärserbjudande / fastigheter 
(anläggning/byggnader, nyproduktion / befintliga), ska ha kommit halva vägen år 
2025 (från 2020) till resultatmål klimatneutral förvaltning / klimatneutralt byggande 
år 2030 

Projektets effektmål på lång sikt: 
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Genom att inom projektet ha lyckats bredda den framtagna klimatberäkningsmetoden till de 

vanligast förekommande processerna inom befintliga byggnader (ROT), nyproduktions 

anläggningsprojekt och befintliga anläggningsprojekt (renovering och ombyggnad) och 

utbilda LFM30s aktörer har en komplett metod spridits som får fäste i aktörernas egna 

verksamhetsprocesser. På detta sätt har projektet lagt grunden till att skapa en 

klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. 

Genom att på sikt även sprida denna metod till andra lokala, regionala och nationella/ 

internationella klimatinitiativ kan lösningen bidra till att utveckla kompetens och nätverk 

som kan omvandlas till samhällsnytta/ affärsnytta och stärka Sveriges position som ett 

föregångsland inom klimatneutralt/ klimatpositivt byggande. LFM30 har för att understödja 

denna spridning startat upp en arbetsgrupp för nationell samverkan. Den samverkan som 

denna lösning kan ge upphov till med andra lokala, regionala och nationella initiativ har stora 

möjligheter att utveckla en geografisk sammanhållen testbädd över landet, intimt 

sammankopplad med våra innovationsprogram och akademier. Allt för att snabbare föra 

forskning till marknad via dessa testbäddar. Detta kommer även påverka utvecklingen av 

styrmedel & policys som bidrar till betydande samhällsnytta och kunskap som kan 

nyttiggöras i nya metoder, processer, tjänster, och produkter för att ta de innovationer till 

marknad som ska hjälpa lokala, regionala, nationella och internationella klimatinitiativ att nå 

sina målsättningar. Sammantaget har resultatet från projektet därmed potential att göra 

stor skillnad och industrinytta genom att ge stöd till nationell mätning, uppföljning och 

styrning av klimatpåverkan från ROT projekt inom bygg- och anläggningssektorn vilket starkt 

kommer bidra till utveckling av nya metoder, processer, tjänster, och produkter. 

Bilagor 

Kriterier och avgränsningar 

Metodiken för de enskilda pilotprojekten i klimatberäkningsstugan redovisas i dokumentet 

”LFM30:s Metod Klimatbudget kriterier projektnivå”. Utifrån förutsättningarna i 

pilotprojekten, samt kombination med att det är ”första projektet” samt kunskapsprocessen, 

med priofokus på olika delar, gjordes olika avgränsningar. Dessa beskrivs nedan utifrån den 

struktur av kriterier som LFM30 satt upp. Ev. avvikelser från LFM30 kriterier markeras med 

kursiv text. 

 

Kriterieområde Kort beskrivning 

0.0 LFM30 
Klimatdeklaration 

• En LFM30 klimatdeklaration har upprättats för varje enskilt 
pilotprojekt.  
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Kriterieområde Kort beskrivning 

1.1 LCA-resultat: 
Klimatpåverkan 

Alla piloter har genomfört två klimatberäkningar och piloter byggnad 
har delvis genomfört bedömning/beräkning avseende VFT:  

• I. En för hela byggprojektets klimatpåverkan (liknande arbetsmetod 
som för att klimatberäkna ett helt byggnadsverk nyproduktion).  

• II. Målgränsvärde har ej varit tillämpbart för piloterna.  

• III. Mini-målgränsvärde (eller bästa klimatval för urval byggdelar), 
för urval byggdelar, och vilka som ingår i ett typiskt byggprojekt (ex 
vilka ingår för ett typiskt ombyggnadsprojekt vindslägenheter). VS 
studie, för en pilot, berör urval byggdelar.  

• VFT. Alla piloter, byggnad, har haft att förhålla sig till om en enskild 
byggdel har en påverkan på VFT eller ej, och om ROT-projekt för 
enskild byggdel innebär en förbättring för VFT efteråt. En 
avgränsning har varit fokus på livscykelskede A1-A5 / B5, och ej 
VFT. Inga förväntningar har funnits på att piloterna skulle gjort en 
beräkning av VFT före/efter, även om det varit önskvärt.  

• Alla piloter har beskrivit om resultat baseras på kalkyl eller 
överlämnat byggnadsverk.  

• Alla piloter har beskrivit potential, genomföra ett par 
klimatförbättrande jämförelseanalyser. Vi beskriver dessa i 
ambitionsnivå alternativ 1-4. LCA resultat jämförs mellan utfall för 
projektet och alternativ 1 (traditionell nivå).  

1.2 LCA resultat: 
Återbetalning 

• Kunskapslyft har gjorts inom projektet för berörda piloter, inom 
ramen för LFM30 Klimatberäkningsstuga. Resonemang har gjorts, 
men ej beräknat eller haft förväntningar på redovisning av 
beräkning för det specifika pilotprojektet i LFM30 Klimatdeklaration 
för piloten.  

2 Kvalitetsrapport • Samtliga versioner mallar LFM30 Klimatdeklaration, som funnits 
tillgängliga under projektet för piloter att redovisa, har följt 
kriterieområde 2. Piloterna har efter bästa förmåga utgått från 
dessa vid implementering/test. En begränsning har varit att de ej 
fått rätt mall från början, och där kriterier utvecklats under tiden. Vi 
har ej krävt av piloter att slutredovisa enligt den mall som blev 
slutresultat. 

2.1 LCA-metodik • Projektet gjordes med LCA-metodik i enlighet med EN 15978, som 
kompletterades med LFM30 Metod Klimatbudget kriterier 
projektnivå, version 1.6. 

2.2       
Resurssammanställning 

• Då A5.2-A4 idag utmanande att klimatberäkna för ROT byggnader, 
har vi gjort en avgränsning att vi ej förväntat oss detta i  projektet.  

2.3      Byggdelar och 
systemgräns 

• Vi har för anläggning utgått ifrån CoClass, och för byggnad har 
piloter fritt fått välja men uppmanats utgå ifrån antingen CoClass, 
SBEF och/eller BSAB. 

• Byggdelar. För byggnader har en avgränsning varit att ej inkludera 
byggdel 7 och 8, förutom VS studien. 

• Schabloner. Tillgängliga schabloner för 7 och 8 är tillämpbara för 
byggnader nyproduktion, men för övriga så är de trubbiga. En 
avgränsning i piloterna var att dessa ej ingår i klimatberäkningarna 
och referenserna. 
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Kriterieområde Kort beskrivning 

2.4      Särredovisning 
från målgränsvärde  

• Ev behov av särredovisningar har följt LFM30 kriterier (ex ev 
källare/garage, solceller)  

2.5      
Klimatberäkningsverktyg 
och källa till klimatdata 

• Alla piloter har följt dessa LFM30 kriterier. Flertal har använt BM-
verktyg, men ex Otto/MKB, Otto/HSB har använt Bidcon (jan 2022) 
när verktyget uppdaterats med ny version. 

2.6      Dataluckor och 
kompensation: Tidiga 
skeden  

• Alla piloter har att följa kriterier för täckningsgrad.  

2.7      Verifiering och 
hantering av dataluckor 
i överlämnat 
byggprojekt 

• Förutsättningar för de flesta piloterna har varit kalkylskede, ej 
överlämnande skede. Vi har därför generellt ej satt någon 
förväntan på verifiering, då det är efter projektet. 

2.8      LCA-data • Alla piloter har testat lägga in EPD:er, som substitut till 
klimatberäkningsverktygens generiska värden. Då flera piloter varit 
i tidiga skeden, har de ej valt leverantör och produkt och har 
således ej haft möjlighet arbeta med faktiska epd:er.   Här har 
avgränsningar gjorts mot LFM30 kriterier, då ej förväntan funnits 
lägga in EPD på alla. Dock kan detta påverka slutresultat i 
referensvärden. 

2.9      Transporter A2 
och A4 

• Kunskapslyft inkl. coachning har inkluderat kriteriet. Flertal piloter 
har varit i tidiga skeden, där val av leverantör inkl. transportavstånd 
ännu ej valts. Förväntan är att om möjligt att generiska värden 
underskattas, att de justeras uppåt, men ej på exakta 
transportavstånd.       

2.10    B6 Driftenergi • Berör endast byggnader. Fokus har för byggnader generellt varit på 
A1-A5, ej på byggprocessens driftpåverkan (VFT eller SVL), förutom 
att i byggdelssammanställningen per byggdel ange om jämförelser 
berör påverkan på värmeförlusttal / energisignatur i drift eller ej. 
Minst ett pilotprojekt kommer efter projektets avslut komplettera 
med faktisk mätning på byggnadsnivå och jämföra energisignaturen 
/ VFT före och efter. 

• Se dokument LFM30 Metod Klimatbudget Kriterie Projektnivå, 
bilaga om värmeförlusttal och solvärmelast. Avsnitt om Belok 
Totalmetodik har utvecklats inom ramen för detta projekt.  

2.11     LCA del C och D 
(cirkuläritet) 

• Återbruk jämförelser har förenklat utgått ifrån 0 Kg CO2e/m2 

Tabell 6. Kriterier och avgränsning i klimatdeklaration av projekt. 
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Översikt alla delresultat från klimatberäkningsstugorna 

Byggnader Nyproduktion (A1-A5): Resultat från klimatberäkningsstuga visar att den 

ungefärliga mellanskillnaden mellan nuläge kg CO2e/ljus BTA, och målgränsvärde byggnad 

(lokal och flerbostadshus) är ca 100 kg CO2e/ljus BTA (där det för vissa byggnader är ca 150 

kg CO2e ljus BTA i mellanskillnad). För att lyckas behöver vi identifiera och genomföra ca 15-

20 olika åtgärder från ett smörgåsbord av möjligheter för att nå dessa ca 100 kg CO2e/ljus 

BTA i minskning – för att komma under uppsatt målgränsvärde. Läs nedan tabell utifrån 

detta sammanhang – att få inspiration om möjligheter. 

Byggnader ROT (B5): Resultat från klimatberäkningsstuga visar att ungefär 50% av ett 

nybyggnadsprojekt kommer från stomme/grund. När ett renoverings eller 

ombyggnadsprojekt ej berör konstruktion, då kan man kanske anta att mellanskillnad mellan 

nuläge kg CO2e/ljus BTA, och mini-målgränsvärde byggnad (lokal och flerbostadshus) är 

kanske ca 50-80 kg CO2e/ljus BTA, eller minst 20% mindre. Fler studier behövs för att ge 

ökat underlag till arbetshypotes. Inga förslag för mini-målgränsvärde togs fram inom ramen 

för projektet, mer än referensvärde för en av piloterna. 

Anläggning Nyproduktion (A1-A5) och Renovering (B5): Resultat från klimatberäkningsstuga 

visar att det ofta var omöjligt att applicera mini-målgränsvärde för piloterna i studierna. De 

fokuserade istället på bästa klimatval för urval byggdelar. Variation mellan samma typ av 

generella projekt bedömdes för stor för att variansen skulle vara rimlig, och för framtagande 

av schabloner. Möjligen kan ökad kategorisering möjliggöra utveckling här för framtiden.  

Illustrationerna nedan innehåller bra exempel från klimatberäkningsstugorna avseende CO2-

reducerande åtgärder och ungefärlig klimatförbättringspotential.  
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Bild 5. Byggnader Nyproduktion (A1-A5) 

 

 
Bild 6. Byggnader ROT (B5) 
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Bild 7. Anläggning Nyproduktion (A1-A5) och Renovering (B5) 
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