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Denna ppt består av 7 avsnitt 
(med tillhörande videos), samt 

fördjupningsmaterial
- Avsnitt I: Inkluderar intro

- Avsnitt 7: Inkluderar sammanfattning

Detta utbildningsmaterial (sju ppt + tillhörande videos) har vidareutvecklats och kompletterats av 
Treano Bygg AB under 2022 ς 2025, med bakgrund mot LFM30:s tidigare Klimatberäkningsstugor 
period 2020-2024. Detta material skänkes hösten 2025 inkl tillhörande videos till LFM30 ς med 
andemening att materialet i sin helhet ska tillgängliggöras publikt och externt på marknaden, 
som ett led i Treanos Hållbarhetsarbete. Materialet uppskattas kunna användas ca 2 år framåt 

utan större ändringar.
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Steg 1

Översikt Å När är vi nöjda?

Å Fastställda gränsvärden 

Å Hur vi tar fram där det 
saknas

Å Lagkrav

Å Lokala 
klimatinitiativ

Å Företagsnivå

Å Projektnivå

Å Beräkna till 
Boverkets 
klimatdeklaration

Å Kompletterande 
beräkning

Steg 3

Upphandling & 
målstyrning

Steg 0 
 

Steg 2

Å Klimatförbättra ς 
utan extra kostnad

Å Klimatförbättra till 
rimlig kostnad 

Å Ex som ÄTA eller 
grönt sidoanbud

Å Klimatbalansering 
ς som är trovärdig

Steg 4 Sammanfattning

Fördjupning
per avsnitt

Boverket

Lokalt 
initiativ

I-
VII

PPT / Video 
Avsnitt I-VII 

Version: HT 2025
Treano Ą LFM30 Ą Publik gratis
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Månad Vecka Innehåll Klimatberäkningsstuga Treano (2 h) Aura (2 h) Gäst (1-2 h)

Sept 36 Översikt & admin X X

37 Presentation av klimatberäkningsverktyg (X) X X

38 Steg 0: Identifiera affären X X

39 Steg 0: Fördjupning X

Okt 40 Steg 1: Översikt Nyproduktion och ROT X X

41 Steg 1 och 5: Fördjupning + Bidcon X X

42 Steg 1: Fördjupning + Prodikt & Plant X X

43 Steg 1: Fördjupning + BM & Nodon X X

44 Steg 1: Anläggning X X X

Nov 45 Steg 2 & 5: Översikt X X

46 Steg 2 & 5: Fördjupning X

47 Steg 2 & 5: Fördjupning X

48 Steg 3 & 5: BATNEEC, översikt X X

Dec 49 Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera Ny X

50 Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera ROT X

Jan 3 Steg 4 & 5: Översikt X X

4 Steg 4 & 5: Fördjupning X

5 Upphandling & målstyrning: Översikt X X

Feb 6 Upphandling & målstyrning: Fördjupning X

7 Sammanfattning, dokumentation, intyg X X

Fredagar 
13-15

Denna 
ppt



PPT PPT

Hur 
(Praktisk 

applicering)

Avsnittsindelare 
(Teori)

Video ς översikt 
genomgång, 

urval ppt

Video ς översikt 
genomgång, 

urval ppt

Video ς extra material ς 
som ej gås igenom i 

video

Läsanvisning till denna ppt  och videos

PPT

Fördjupning



Jesper Karlsson

Huvudsamordnare       Stödcoach

Andreas Holmgren           Lijin Zhou        

Kontakt: Andreas.holmgren@treano.se

Samarbetsavtal (kunskap, kvalitet):
LFM30 ς Coacher  

Samarbetsavtal (samverkan, pro Bono): 
LFM30 ς AcadeMedia (KYH) ς Treano 

Samarbetsavtal (ekonomi):
AcadeMedia (KYH) ς Coacher  

Gästcoacher Lokal facilitatorHuvudcoachHuvudsamordnare

Organisation ς för denna Klimatberäkningsstuga



Översikt klimatberäkning av byggnad: 
Nyproduktion och ROT



1. Klimatberäkna

2. Klimatförbättra

3. Klimatoptimera

4. Klimatbalansera

5. Löpande kontrollera

0. Identifiera affären

Boverket

+ extra pga sund konkurrens



Steg 1: Klimatberäkna - översikt

 Utförande för klimatbudget

Syftar till att tydliggöra projektets klimatpåverkan genom en första kvantitativ analys som ska ligga till grund för styrning mot klimatmål i projekterings- 
och upphandlingsskedet. Ofta (eller tänkt som) på uppdrag av en beställare. Majoriteten av informationen är tagen från klimatdeklarationens digitala 
handbok.  

Tydliggör/Förbered

Å Definiera funktionell enhet och systemgränser för klimatberäkningen 

Å Välj ut relevanta byggdelar (Bd) beroende på projekttyp (nyproduktion, ROT service) 

Å Utför klimatberäkning som omfattar byggnadens delkomponenter eller system

Å Jämför klimatpåverkan mot målnivåer och riktvärden

Å Använd de klimatberäkningskriterieområdena som vägledning/checklista för att öka transparens, användbar för alla projekttyper.

Å Använd klimatbudgeten som styrande verktyg för fortsatt projektering och upphandling

Utifrån ert klimatlöfte och vald tillämpning

Å Säkerställ att projektet klimatoptimeras enligt ert lokala klimatlöfte (exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö)

Å Utför klimatberäkning för alla delar: byggnad / anläggning / drift (exempelvis Malmö har åtagande om drift)

Å Optimera och återbetala klimatpåverkan vid behov (exempelvis Malmö har detta åtagande)

Å ¦ǊǾŀƭ ŀǾ ǇǊƻƧŜƪǘ ŘŅǊ ƪƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴƛƴƎ ǳǘŦǀǊǎ όŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŜǊŀǊ [Caол ǇǊƻƧŜƪǘ ǀǾŜǊ р a{9YΣ ǎŀƳǘ έōŜǎǘ practiceέ ŘŅǊ ŅǾŜƴ ƳƛƴŘǊŜ 
serviceprojekt klimatberäknas).

Steg 1 är en analytisk och vägledande fas där klimatpåverkan konkretiseras för att möjliggöra jämförelse, optimering och uppföljning enligt klimatmål.

Boverket

Lokalt 
initiativ



Byggnation ς översiktsbild 

Anläggning

Byggnad 

Drift (B6)



Klimatberäkning ς tre typer (2020 - 2028)

Nyproduktion / Större tillbyggnad Renovering / Ombyggnad/Mindre Tillbygggnad Byggservice 

Boverket: Urval nybyggnader Boverket: Nej Boverket: Nej

Lokala initiativ: Alla Lokala initiativ: Alla Lokala initiativ: Frivilligt

Anläggning 
(A1-A5.4)

Byggnad 
(A1-A5.4)

Påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)

Ev Anläggning 
(A1-A5.4)

Byggnad
(B5.1-B5.4)

Ev påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)

Ev Anläggning
(B2, B4)

Byggnad
(B2, B4)

Ev påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)
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Klimatbalansering Klimatbalansering Klimatbalansering

Boverket, 2022-

Lokalt 
Initiativ, 2020 -
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Blå tabell (Teknisk): 
Redovisar hur klimatberäkning gått till per 
beräkningsområde. [Ņǎ ōŀǊŀ έ±ŀǊŦǀǊέ ŘŜƭŜƴ 
först per delområde, det räcker ofta för att förstå 
nyttan.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Guld tabell (Redovisande): 
Spårbarhet till byggprojekt. Sammanfattar spårbarhet 
till aktuellt byggprojekt.

Projekt 
typ

Fastighet & 
bygg. kropp

Klimatber.-
verktyg

Startbesked & 
kriterie version

Verifiering
smetod

Boverket

Lokalt 
initiativ

 Varje delområde i materialet beskriver:

Å  Vad som gäller enligt Boverket

Å  Vad som efterfrågas i lokala klimatinitiativ

Å  Varför området är viktigt för klimatdata, styrning och jämförbarhet

Å  Exempel på indikatorer (checklistor, ja/nej, kvalitetskrav)

 Tips för dig som är trött/stressad/nybörjare:

Projektspecifik beräkning & redovisning: Läsanvisning och visuell överblick



Klimatberäkningskriterier ς synkad med lagkrav och olika lokala klimatinitiativ

= Synkade

= Skillnader

= Extra krav

= Ingen info

Malmö 

LFM30
Boverket Stockholm 

HS30/

 Klimatarena

Uppsala 

klimatprotokoll

Göteborg 

Framtiden

NollCO2

2.0

Miljöbyggnad

4.0

IVL:s 

anvisningar

2025ï02

Helsingborg
2022 2028

Systemgränser 

Byggnad / Anläggning;

Livscykelskeden 

Systemgränser: 

Särberäkningar

Systemgränser: 

Byggdelar

(SBEF)

Funktionellenhet

Klimatdata

Verifikat: % EPD

Verifikat: % mängder 

& om ev recept finns

Verifikat: Transporter

Schabloner

Täckningsgrad

Klimatpåverkan under 

Driftfas (B6)

Fastighet & huskropp

K-Verktyg

Bygglov och datum 

kravversion

Verifieringsmetod
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Systemgränser: Funktionell 
Enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täcknings-
grad

Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Ange vad inkluderas:
ÅB (Byggnad) & A (Anläggning)
ÅAnläggning: A1-A5.4
ÅByggnad N/T: A1-A5.4
ÅByggnad RO: B5.1-B5.4
ÅService: B2-B4
ÅByggnad, drift: B6
ÅEv fler LCA skeden

Ange ev särberäkning 
och antal BTA:
ÅOlika funktioner, ex 

solcell, kontor i 
logistik-byggnad, osv.
ÅJämförelseberäkning 

klimatambitioner, 
traditionellt byggt år 
2015-2020
ÅHel LCA

ÅByggnad: BSAB 83 Bd 
20, 24, 26-89, Vid ROT 
- aktuella
ÅByggnad installation: 

kan förtydliga med 
BSAB 96
ÅAnläggning : BSAB 83 

Bd 1-2, Aktiviteter 
(LFM30, indirekt via 
CoClass, ange 
aktuella))

Per särberäkning
ÅByggnad: BTA
ÅAnläggning: m2 

per verksamhets- 
område & 
funktion
ÅVid behov extra 

funktioner, ex m2 
solcellstak

ÅTypiska LCA data
ÅAlla DB
ÅGWP-GHG

ÅN/T: inköp (75%), klimatdata 
(65%, ex EPD) 
ÅR/O: inköp (30%), klimatdata 

(30%, ex EPD)
ÅA: inköp (60%); klimatdata 

(60%, ex EPD)
ÅService: Källa etablerade 

referensvärden, alt från 
spetsprojekt
ÅInköp, inkluderar alltid 

verifikat på ex betongrecept
ÅAlltid resurssammanställning

Verifierat att de 
fem högst klimat-
påverkande 
byggmaterial ej 
har underskattad 
klimat-påverkan 
från  
byggtransporter

Minst 85%, 
därefter 
uppräknat till 
100%

ÅB: BD 7, 8
ÅAlla: A4
ÅAlla: A5.2-

A5.4
ÅAnvänd 

primärt källa 
IVL senast 
version

ÅEnergiklass
ÅGenerell info
ÅEnergi-användning 

50 år
ÅVFT
ÅSe prestanda tabell 

för BATNEEC 
värden (VFT, SVL, 
KKPI)

ÅByggnad (B)
ÅNy-produktion: A1-A5.4

ÅIngen ÅByggnad, ~BSAB 83: Bd 
24, 26-69

ÅBTA ÅKonservativa (+25%)
ÅBoverket DB
ÅGWP-GHG

Å Ny: inköp (50%), klimatdata 
(50%; inkl EPD)

Å Oklart krav på verifikat, vid 
tillsyn

Å Oklart krav på 
resurssammanställning, vid 
tillsyn

Använd 
Boverkets 
databas eller 
projektspecifikt ς 
ej krav på att ej 
underskatta 
klimatpåverkan.

Å 50% 
därefter 
uppräknat 
till 100%

ÅAlla: A4
ÅAlla: A5.2-

A5.4

Å Energiklass
Å Generell info

Projekt typ Fastighet & bygg. kropp Klimatberäknings-
verktyg

Startbesked & kriterie 
version

Dagens 
datum

Verifierings-metod

ÅGenerell info
ÅAlla 

byggnads-
typer och 
anläggning

ÅTydlig info inkl ev 
komplement-byggnad, 
byggnad med flera 
funktioner, solceller
ÅEn beräkning per 

byggnadskropp
ÅKvalitativ spårbarhet 

klimatpåverkan över 
tid mellan 
klimatberäkningar för 
givet gränssnitt och 
aktuell fastighet

ÅValfritt verktyg, men 
krav på vad som ingår 
(A5.1, A5.2-A5.4, mm)
ÅOm förenklade 

verktyg, komplettera 
med 
osäkerhetsschablon 
(0%, +5%,  +15%)

ÅDatum för ansökt  
bygglov/ byggstart
ÅAnvänd LFM30 version
ÅBeräkningsskede

Ange 
datum för 
beräkning

Datum + sign på utförd 
egenbedömning (eller 3dje 
parts verif):
ÅKollegial granskning
ÅKundens granskning

ÅGenerell info
ÅUrval 

byggnader
ÅEj anläggning

ÅTydlig info
ÅEn beräkning per 

byggnadskropp

ÅIngen uppräkning och 
inget krav på valfritt 
verktyg

ÅDatum för bygglov/ 
byggstart 
ÅBeräkningsskede 

(överlämning)

Ange 
datum för 
beräkning

ÅTillsyn, ej krav på 
egenkontroll

2020 -2028: Summerade klimatberäkningskriterier Boverket vs LFM30 LFM30Boverket
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Jämförelsetabell över olika
Klimatberäkningsanvisningar,  
Inkluderat lagkrav 

B = Byggnad
R = Rivning
A = Anläggning
BA = Byggavfall
LCA = Livscykelanalys
N/T = Nyproduktion/Tillbyggnad
DB = Databas
R/O = Renovering / Ombyggnad

       = Samma info 
       = Samma info + mer
       = Samma info + ännu  mer
       = Info saknas= 
= 

Mörkare grön 
nyans avser ökad 

ambition ς att 
klimatberäkna 

mer komplett och 
träffsäkert

Anvisning: Beräkning
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Jämförelsetabell över olika
Klimatberäkningsanvisningar,  
Inkluderat lagkrav 

B = Byggnad
R = Rivning
A = Anläggning
BA = Byggavfall
LCA = Livscykelanalys
N/T = Nyproduktion/Tillbyggnad
DB = Databas
R/O = Renovering / Ombyggnad

       = Samma info 
       = Samma info + mer
       = Samma info + ännu  mer
       = Info saknas= 
= 

Mörkare grön 
nyans avser ökad 

ambition ς att 
klimatberäkna 

mer komplett och 
träffsäkert

Anvisning: Information om fastighet/anläggning/byggnad per beräkning



Kriterieområde Vad det handlar om Varför det är viktigt

Systemgränser: Anläggning / 

Byggnad; LCA-skeden
Avgränsning av vilka delar av projektet och vilka 
livscykelskeden (A1ςA5.4, B5, B6, C2ςC4) som ingår.

Avgränsning av vilka delar av projektet och vilka 
livscykelskeden (A1ςA5.4, B5, B6, C2ςC4) som ingår.

Systemgränser: Särberäkning
Särredovisning av nyproduktion, tillbyggnad, ROT-
projekt, solceller eller olika funktioner i byggnaden.

Särredovisning av nyproduktion, tillbyggnad, ROT-
projekt, solceller eller olika funktioner i byggnaden.

Systemgränser: Byggdelar Indelning i byggdelar enligt BSAB/SBEF. Indelning i byggdelar enligt BSAB/SBEF.

Funktionsenhet
±ŀƭŘ ŦǳƴƪǘƛƻƴŜƭƭ ŜƴƘŜǘΣ ǘΦŜȄΦ ƪƎ /hіŜ ǇŜǊ .¢!Σ ƭǀǇƳŜǘŜǊ 

stam, m² fasad, antal badrum.
Kopplar klimatpåverkan till verklig funktion och nytta.

Klimatdata
Datakällor (EPD, dotter-EPD, generiska data, 

schabloner) och rätt GWP-indikator.

Rätt datakälla minskar felmarginaler och möjliggör 

jämförbarhet.

Verifikat: Inköp, klimatdata & 
EPD; Resurssammanställning

Beräkning baseras på verkliga mängder, produkter, 

leverantörer och koppling till klimatdata/EPD.
Höjer trovärdighet och säkerställer spårbarhet.

Verifikat: Byggtransporter
Projektspecifika uppgifter om de mest 

klimatpåverkande transporterna (A4).

Undviker underskattning av transporter som ofta är 

stor post.

Täckningsgrad
Andel av projektets klimatpåverkan som täcks av 

verifierad data (målnivå җулς85%).

Ger kvalitetsnivå på beräkningen och möjliggör 

jämförbarhet.

Schabloner
Användning av generiska data eller schablonvärden 

enligt IVL/Boverket.

Endast tillåtet som komplement ς annars risk för 

underskattning.

Driftpåverkan (B6)
Byggnadsrelaterad drift (B6) under 50 år, omräknat till 

/hіŜΦ

Drift kan vara lika stor som byggskedet ς nödvändigt 

för helhetsbild.

Projekttyp
Klimatinitiativ inkl allt i portföljen av 
fastigheter/byggnader/anläggningar

Boverket berör endast urval byggnadstyper (ej 
logistik, transport, industri, jordbruk, militär)

Fastighet & huskropp
Koppling till fastighet, byggnad, anläggning och 

stadsdel.
Möjliggör spårbarhet och undviker dubbelräkning.

K-verktyg (klimatverktyg)
Vilket klimatberäkningsverktyg som används och vilka 

delar som ingår (t.ex. byggspill, metoder).

Fel verktyg kan ge systematiska fel och missvisande 

resultat.

Bygg-/marklov/ -start & version
Datum för ansökan bygglov och version av 

klimatberäkningsmetod (t.ex. LFM30 v3.2).
Gör resultaten jämförbara över tid och mellan projekt.

Verifieringsmetod
Typ av kontroll: egenbedömning eller extern 

granskning.
Avgörande för kvalitetssäkring och trovärdighet.

10 områden 
med klimat-
beräknings-

kriterier

5 områden 
avseende 

spårbarhet 
till aktuellt 
byggprojekt



Å Version för denna Klimatberäkningsstuga med ppt och videos: September 2025

Å Boverket 2028/2030, status och när denna version gjorts: Vid denna tidpunkt är Boverkets reviderade förslag till 2028 (klimatberäkning) och 
urval gränsvärden (2030) ännu ej beslutade, med tillhörande delförslag

Å Lokala klimatinitiativ och status: 

Å Historiskt: De lokala klimatinitiativen utgår ifrån Boverket, och kompletterat ca 5% utifrån urval behov/viktigt. 

Å Nutid och korsreferens: Sedan start av olika lokala klimatinitiativ att synk pågått, och den är i fokus och prio i nutid. Via övergripande 
ƪƻǊǎǊŜŦŜǊŜƴǎ ƳŜƭƭŀƴ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾ ƪŀƴ Ƴŀƴ ŜƴƪŜƭǘ ǎŜ ƭƛƪƘŜǘŜǊ ƻŎƘ ǎƪƛƭƭƴŀŘŜǊΦ tŜǊ ŀǾǎƴƛǘǘ ŦǀǊǎǀƪŜǊ Ǿƛ ōŜǎƪǊƛǾŀ έŀƳōƛǘƛǀǎέ ƴƛǾňΣ ŘŅr ni sen använder 
korsreferens och fördjupning för att se nyanser mot specifikt lokalt klimatinitiativ.

Å Framtid: Den allmänna uppfattningen är att lokala klimatinitiativ och branschen önskar sådan synk mellan Boverket och lokala 
klimatinitiativ ς ǎň ŀǘǘ ŘŜǘ ŜƧ ōŜƘǀǾǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǊ Ǉň ǇǊƻƧŜƪǘƴƛǾňΦ ±ŀŘ ǎƻƳ ŅǊ έǾƛƪǘƛƎǘέ ƪƻƳƳŜǊ ǳǘƳŀƴŀǎΦ

Å [ŅǎŀƴǾƛǎƴƛƴƎ έнлнуέΥ 

Å Boverket: När vi anger 2028 för Boverket avser det utifrån det förslag och den info vi har idag. Notera att dessa förslag ej är beslutade än, 
och de kan ha flera delalternativ ς där urval framgår av fördjupningsavsnitt i denna ppt

Å Lokalt klimatinitiativ 2028: Dessa är generellt ej beslutade idag, utan mer en rekommendation i linje med Boverkets förslag ς om man 
önskar vara ansvarstagande i framkant i linje med klimatlöfte. Här kan finnas tolkningsskillnader idag, och sannolikt kan förändringar ske 
ƘŅǊ ŦǊŀƳǀǾŜǊΦ ±ƛ ƘŀǊ ŅƴŘň ƳŜŘ ŀǾǎƴƛǘǘ ŦǀǊ Ŝƴ έƎǳƛŘŜέκǊŜŦƭŜƪǘƛƻƴ ƻƳ ƳǀƧƭƛƎŀ ŦǊŀƳǘƛŘŀ ƪǊƛǘŜǊƛŜǊ ς särskilt för de som vill vara steget före.

Å [ŅǎŀƴǾƛǎƴƛƴƎ έbƻǘŜǊŀέΥ  I vissa ppt Ŧƛƴƴǎ ŅǾŜƴ έbƻǘŜǊŀέ ǎƻƳ ŦǀǊŘƧǳǇƴƛƴƎǎ ǊŜƭŀǘŜǊŀŘ ƛƴŦƻΦ 5ŅǊ ƪŀƴ ƻŎƪǎň έǘƻƭƪƴƛƴƎǎέ ƛƴŦƻ ƎǀǊŀǎ ōŀǎŜǊŀǘ Ǉň ŦǀǊǎƭŀƎ 
mm 2028. Se ovan i övrigt.

έнлнуέ ǎŀƳǘ έbƻǘŜǊŀέ ς vad gäller? Läsanvisning denna ppt



Denna anger 
byggprocessen ς 
därtill finns fler 

livscykelskeden ex B6

Byggdel 0-8

Nettokalkyl
Byggdel 2-6
A1-A5.1 / B5 / ev fler LCA
Alla CO2e källor

Offertkalkyl
Byggdel 0-1, 2-8.
A1-A5.1 / B5 / ev fler LCA
Alla CO2e källor

Byggdel 7-8
Ange projektspecifik info alternativt schablon (från IVL) alt beräkna hela/delar. 
Motivera

A5.2 ς A5.4 (Byggarbetsplats inkl byggmetod)
Ange projektspecifik info alternativt schablon (från IVL) alt beräkna hela/delar. 
Motivera

System-

gränser

Funktionell 

enhet
Klimatdata Verifikat

I. REDOVISA HUR KLIMATBERÄKNING GÅTT TILL

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp & klimatdata (ex 
EPD); Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter
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Översikt av en klimatberäkning (utifrån entreprenadperspektiv)



Uppstart ς Bidcon



Kopia av anbudskalkyl till klimatkalkyl

1. Gå till Arkiv och tryck på 
spara som för att skapa en 
kopia av anbudskalkylen.

2. Då dyker denna ruta 
upp. Ange samma 
projektkod och tryck på 
OK.

Alt 1: Skriv i projektbenämning 
έtǊƻƧŜƪǘŜǘǎ ƴŀƳƴ ς ƪƭƛƳŀǘ ōƻǾŜǊƪŜǘέΦ 

Alt2:  Skriv i projektbenämning 
έtǊƻƧŜƪǘŜǘǎ ƴŀƳƴ ς ƪƭƛƳŀǘ [CaолέΦ

Boverket

Lokalt initiativ



Det är MYCKET viktigt att välja rätt mall för annars kan täckningsgraden visa 
fel. Rätt val av mall vid senare tillfälle kräver support från Bidcon.
Å Välj mallen till vänster, då den endast inkluderar M och MO i 

täckningsgraden (välj denna mallen). 
Å I mallen till höger ingår alla resurstyper, och kan visa felaktigt 

täckningsgrad (välj ej denna).

Kalkylen MÅSTE vara en anbudskalkyl (Gul) för att 
klimatberäkningen skall kunna genomföras. Blå färg 
indikerar en produktionskalkyl och är låst för 
klimatberäkning.

Välj rätt mall vid uppstart av ny kalkyl - rätt slutsida

Gyllenstjärnan 32 Gyllenstjärnan 32

Boverket

Lokalt initiativ



Val av arbetssätt och upplägg (Alt 1 eller Alt 2)

Alt.2 Räkna både netto- och offertposterna i nettokalkyl. Kopiera offertposterna dit
Å Fördel: Bättre översikt över både kostnad och klimatutsläpp (allt i netto)
Å Nackdel: Kopierade poster kan vara sammanlänkande, ytterst försiktig. Kostnader måste 

antingen nollas vid förflyttning från offert till netto eller avaktiveras i offertkalkylen.

Alt.1 Räkna netto- och offertposterna separat  
Å Fördel: Slipper överföra offert posterna till netto 
Å Nackdel: Begränsad överblick eftersom den totala CO2e-

mängden inte framgår direkt i nettokalkylen, då CO2e även 
ingår i offertposterna. Den totala CO2e redovisas på slutsidan

För enhetlighetens skull kan grupperna namnges på följande sätt: Olika scenarier 
Å Traditionell & FFU: Används för att beräkna procentuell förbättring jämfört med 

traditionellt bygge (2015ς2020).
Å FFU & Klimatförbättrat: Används om kunden inte har använt eller vill använda 

klimatsmarta material, men en % förbättring ska ändå beräknas.

Traditionell

Gyllenstjärnan 32 - Klimat

FFU

Gyllenstjärnan 32 - Klimat

Gyllenstjärnan 32

Traditionell

FFU

Boverket

Lokalt initiativ



Systemgränser: 
Byggnad/Anläggning samt 

livscykelskeden



LCA ς Livs Cykel moduler

Å Boverket kräver vid klimatdeklaration endast beräkning för A1-A5 för nyproduktion, Ej ROT-projekt. 

Å De största möjligheterna att minska miljöpåverkan finns i tidiga skeden. När byggproduktionen väl startat är valen ofta låsta, vilket gör 
ändringar svårare och dyrare.



Syftet med analysperioden i en LCA för byggnader är att skapa en gemensam och realistisk tidsram för att bedöma miljöpåverkan. 
Eftersom det är svårt att förutse en byggnads faktiska livslängd används en standardiserad period, ofta 50 år, som speglar hur länge 
en byggnad normalt används innan större ombyggnader sker. En sådan framtida ombyggnad innebär ofta en standardhöjning och 
bör metodmässigt betraktas som starten på en ny analysperiod. I det sammanhanget kan till exempel en byggnadsstomme som 
bevaras och återanvänds bidra till att minska den totala miljöpåverkan avsevärt. Detta gör resultaten jämförbara och möjliggör en 
rättvis utvärdering av olika material och lösningar över tiden.

LCA ς analys period är 50 år (både för Boverket och lokala klimatinitiativ)

Boverket

Lokalt initiativ



Systemgränser ς Byggnad/Anläggning och livscykelskeden 1 (3)

Boverket

Lokalt initiativ

Boverket: 
Å2022-: 

ÅByggnad / Anläggning: Byggnad nyproduktion, ej anläggning
ÅLivscykelskeden: A1-A5.4 (inkluderat ev återbruk). 

ÅFörslag 2028-: 
ÅByggnad / Anläggning: Byggnad nyproduktion, större ombyggnader, samt därtill den anläggning som är direkt under byggnad vid nyproduktion. 
ÅLivscykelskeden: A1-A5.4, samt vissa B och vissa C, i linje med kommande EU-delegerade akt. 

Lokalt klimatinitiativ (med ambition): 
ÅKlimatbudget: 

ÅMålet: Klimatbudgetperspektiv, dvs att långsiktigt mäta och balansera all klimatpåverkan kopplad till ett byggprojekt. Detta innebär krav på tydlig systemgräns och total 
redovisning av CO2e för att möjliggöra relevant klimatbalansering. 

ÅFörtydligande: Projektspecifik särredovisning görs vid behov för att säkra jämförbarhet vid avvikelser från standardstruktur (t.ex. hybridprojekt, ROT med olika 
funktionsdelar/-utrymmen/delar). Syftet är ex att erhålla total ton CO2e från ett byggprojekt, i syfte förstå grad av klimatreducering per nedan delar, samt eventuell 
klimatbalansering per nedan delar:

ÅEtt byggprojekts totala klimatpåverkan: 
Å2026 (vid exempelvis nyproduktion/tillbyggnad): Ett byggprojekt inkluderar både byggnad och anläggning. Klimatberäkning genomförs som två separata beräkningar, samt 

summerat som total klimatpåverkan.
ÅFörtydligande: Med anläggning menas då allt aktuellt anläggningsarbete och ej endast det som är direkt under byggnad inkl ev spont. . Ev rivning av befintligt inkluderas i 

anläggningsentreprenaden.



Systemgränser ς Byggnad / Anläggning och livscykelskeden 2 (3)

Boverket

Lokalt initiativ

Lokalt klimatinitiativ (med ambition): 
ÅAktuella livscykelskeden (2025-2028): 

ÅNyproduktion / Större tillbyggnad (> 100 m): A1-A5.4, och inkluderar en byggnadskropp per beräkning och all anläggning som inkluderas i byggprojektet. Påverkan på 
driften B6 (frivilligt - separat redovisning och beräkning (KKPI, VFT, SVL, primärenergital).

ÅRenovering, ombyggnad, mindre tillbyggnad (> 5 MSEK): B5 (B5.1-B5.4; tänk A1-A5.4), och inkluderar en byggnadskropp per beräkning och ev berörd anläggning i 
byggprojektet. Påverkan på driften B6 (frivilligt ς om byggprojektet har en faktisk påverkan; separat redovisning och beräkning (KKPI, VFT, SVL, primärenergital). 

ÅByggservice (< 5 MSEK): Klimatberäkna utifrån vad som är aktuellt: B2, B3, B4 ς där ev B3 förtydligas (ex om separat beräkning eller om den ingår i B2).

ÅLivscykelskeden - från 2028:
ÅNyproduktion / Större tillbyggnad: 

ÅProjektspecifik: A1-A5
ÅSeparata beräkningar utifrån nyckeltal (exempelvis taktäckning, fasad beklädnad, fönster, dörrar): B2, B4. Se IVL beräkningsanvisning. 
ÅSeparata beräkningar, projektspecifik: B6, C2-C4 (sluthantering avfall), C1-C4 (ev begränsad rivning inomhus), D2. 
ÅOm hel rivning, då inkluderas den i anläggning. 

ÅRenovering, ombyggnad, mindre tillbyggnad (> 5 MSEK):
ÅB5.1-B5.4 (tänk A1-A5)
ÅSeparata beräkningar utifrån nyckeltal (exempelvis taktäckning, fasad beklädnad, fönster, dörrar): B4. Se IVL beräkningsanvisning. 
ÅSeparata beräkningar, projektspecifik: B6, C2-C4 (sluthantering avfall), C1-C4 (ev rivning inomhus), D2. (Frivillig är B3)
ÅOm hel rivning, då inkluderas den i anläggning.

ÅByggservice (< 5 MSEK): Klimatberäkna utifrån vad som är aktuellt: B2, B3, B4. Se IVL beräkningsanvisning, om nyckeltal används. 

±ŀǊŦǀǊΚ 

Å  WŅƳŦǀǊōŀǊƘŜǘ ƻŎƘ ǳǇǇŦǀƭƧƴƛƴƎΦ ¦ǘŀƴ ƭƛƪǾŅǊŘƛƎ ǎȅǎǘŜƳƎǊŅƴǎ ōƭƛǊ ƪƭƛƳŀǘǾŅǊŘŜƴ ǎǾňǊǘƻƭƪŀŘŜ ƻŎƘ ƻƳǀƧƭƛƎŀ ŀǘǘ ƎǀǊŀ Ŝƴ ǊŅǘǘǾƛǎ ƧŅƳŦǀǊŜƭǎŜ ǳǘƛŦǊňƴ ǎŀƳƳŀ Ŧǳƴƪǘƛƻƴ ƳŜƭƭŀƴ 
ǇǊƻƧŜƪǘΦ 5Ŝǘ ŦǀǊǎǾňǊŀǊ ŅǾŜƴ ǳǇǇŦǀƭƧƴƛƴƎ Ƴƻǘ ƪƭƛƳŀǘƳňƭΦ 

Å  YƭƛƳŀǘǎǘȅǊƴƛƴƎ ƻŎƘ ǘǊƻǾŅǊŘƛƎƘŜǘΦ hƳ ƛƴǘŜ ŀƭƭŀ ǊŜƭŜǾŀƴǘŀ ǳǘǎƭŅǇǇ ƛƴƎňǊ όǘΦŜȄΦ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎΣ ŘǊƛŦǘΣ ŀǾŦŀƭƭΣ ǊƛǾƴƛƴƎύ Ŧƛƴƴǎ Ǌƛǎƪ ŦǀǊ ŦŜƭǇǊƛƻǊƛǘŜǊƛƴƎΣ ǳƴŘŜǊǎƪŀǘǘƴƛƴƎΣ ŦŜƭǘƻƭƪƴƛƴƎ 
ƻŎƘ ƳƛǎǎǾƛǎŀƴŘŜ ƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴ ƪǊƛƴƎ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ ƻŎƘ ƪƭƛƳŀǘōŀƭŀƴǎŜǊƛƴƎ

Å  ¢ǊŀƴǎǇŀǊŜƴǎ ōǊƛǎǘŜǊΥ ¢ȅŘƭƛƎ ŀǾƎǊŅƴǎƴƛƴƎ ŅǊ ŀǾƎǀǊŀƴŘŜ ŦǀǊ ŀǘǘ ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀ ǎƪŀ ǾŀǊŀ ƧŅƳŦǀǊōŀǊǘΣ ǎǇňǊōŀǊ ƻŎƘ ŀƴǾŅƴŘōŀǊ ŦǀǊ ǎǘȅǊƴƛƴƎΣ ǊŀǇǇƻǊǘŜǊƛƴƎ ƻŎƘ ōŜǎƭǳǘΦ



BoverketLokalt initiativ
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Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

bƻǘŜǊŀ όŦǀǊŘƧǳǇƴƛƴƎκǘƻƭƪƴƛƴƎύ
Å!п όōȅƎƎǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊΤ .рΦпύΥ !пκ.рΦп ŦǀƭƧŜǊ ǇǊƛƴŎƛǇŜǊ ƛ L{h мрфтуΣ ƻŎƘ ƻƳŦŀǘǘŀǊ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ ŀǾ ƛƴōȅƎƎƴŀŘ ōȅƎƎǇǊƻŘǳƪǘŜǊ ƛ ōŅǊŀƴŘŜ ŘŜƭŀǊΣ ƪƭƛƳŀǘǎƪŅǊƳ ƻŎƘ ƛƴƴŜǊǾŅƎƎŀǊΣ ŦǊňƴ 
ǘƛƭƭǾŜǊƪŀǊŜκǎŅƭƧŀǊŜ ǘƛƭƭ ōȅƎƎŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴΦ DŅƭƭŜǊ ŜƧ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŀǾ ǘƛƭƭŦŅƭƭƛƎ ǳǘǊǳǎǘƴƛƴƎ ǎňǎƻƳ ōƻŘŀǊΣ ƳŀǎƪƛƴŜǊ ŜƭƭŜǊ ǀǾǊƛƎǘ ōȅƎƎǇƭŀǘǎǎǘǀŘΦ DŅƭƭŜǊ ŜƴŘŀǎǘ ƛƴōȅƎƎǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭΦ

Å!рΦм όōȅƎƎǎǇƛƭƭΤ .рΦмύ ƻŎƘ !рΦнπ!рΦп όōȅƎƎƳŜǘƻŘΤ .рΦнπ.рΦпύΥ 5Ŝǎǎŀ ƪŀƭƭ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǎ ƛ ƪƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ 9ȄŜƳǇŜƭ Ǉň !рΦнπ!рΦп ŅǊ ōȅƎƎōƻŘŀǊΣ ƳŀǎƪƛƴŜǊΣ ōȅƎƎŜƭκōȅƎƎǾŅǊƳŜΦ 
Å.н ς .пΥ {ŜǇŀǊŀǘ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ hƳ ňǘŜǊōǊǳƪŀŘŜ ǇǊƻŘǳƪǘŜǊ ŀƴǾŅƴǘǎ ƛ !мπ!рΦп ό.рΤ .рΦмπ.рΦпύ ŦňǊ ŘŜǎǎŀ ƛƴǘŜ ǘƛƭƭƎƻŘƻǊŅƪƴŀǎ ƛ .нπ.р ƛ ǎȅŦǘŜ ŀǘǘ ǳƴŘǾƛƪŀ ŘǳōōŜƭǊŅƪƴƛƴƎΦ 
Å.рΦ 5Ŝǘ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŜǊŀǎ ŀǘǘ ŀƭƭǘ ǳƴŘŜǊƘňƭƭ ƻŎƘ ǳǘōȅǘŜ ǊŜŘƻǾƛǎŀǎ ƛ .нπ.п ƻŎƘ ƛƴǘŜ ƛ .рΦ 9ȄŜƳǇŜƭ ς ǾƛŘ έƳňƭƴƛƴƎ ǾŀǊǘ мрΥŜ ňǊέ .н όǳƴŘŜǊƘňƭƭύΣ ƳňǎǘŜ Ƴŀƴ ǘŀ ōƻǊǘ ŘŜƴ ǇƻǎǘŜƴ ŦǀǊ Ƨǳǎǘ ŘŜ 
ňǊ ŘŅǊ Ƴŀƴ ƛǎǘŅƭƭŜǘ ǊŅƪƴŀǊ ǊŜƴƻǾŜǊƛƴƎŜƴ ǎƻƳ .рΦ

Å.сΥ 5ǊƛŦǘŜƴŜǊƎƛ
Å.тΥ 9Ƨ ŦƻƪǳǎκǇǊƛƻǊƛǘŜǊŀǘΦ
Å/мπ/п όǊƛǾƴƛƴƎ ōŜŦƛƴǘƭƛƎǘύΥ {ŜǇŀǊŀǘ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ !ƭƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ƻŎƘ ǇǊƻŘǳƪǘŜǊ ǎƻƳ ƛƴƎňǊ ƛ ōȅƎƎƴŀŘŜƴ ŦǊňƴ ǎǘŀǊǘ όƻŎƘ ǎƻƳ ǊŜŘŀƴ ǊŜŘƻǾƛǎŀǘǎ ƛ !мς!оύ ǎƪŀ ƻŎƪǎň ǊŅƪƴŀǎ ƳŜŘ ƛ ōŜǊŅƪƴƛƴƎŜƴ 
ŀǾ /мς/п όǎƭǳǘǎƪŜŘŜǘύΦ 5Ŝǘ ōŜǘȅŘŜǊ ŀǘǘ ōȅƎƎƴŀŘŜƴǎ ƘŜƭŀ Ǿƛƪǘ ǎƪŀ ƛƴƎňΦ hƳ ǎŎƘŀōƭƻƴŜǊ ƘŀǊ ŀƴǾŅƴǘǎ ŦǀǊ Ǿƛǎǎŀ ōȅƎƎŘŜƭŀǊ ƛ !мς!о ōŜƘǀǾŜǊ ŘŜǎǎŀ ƻƳǾŀƴŘƭŀǎ ǘƛƭƭ ƳƻǘǎǾŀǊŀƴŘŜ ǾƛƪǘŜǊΣ ǎň 
ŀǘǘ ƘŜƭŀ ōȅƎƎƴŀŘŜƴ ƪŀƴ ǎǳƳƳŜǊŀǎ ƪƻǊǊŜƪǘ ƛ /мς/пΦ wƛǾƴƛƴƎ ƛƴƎňǊ ƴƻǊƳŀƭǘ ƛ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎǎōŜǊŅƪƴƛƴƎΣ ƻƳ ŘŜǘ ŜƧ ŅǊ ǎň ŀǘǘ ŜǾ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎǎŜƴǘǊŜǇǊŜƴŀŘ ŜƧ ƛƴƎň όŘň ƛƴƎňǊ ŘŜǘ ƛƴƻƳ ƪŀǘŜƎƻǊƛ 
ōȅƎƎƴŀŘ όōȅƎƎŘŜƭ ƻΣ {.9CύΦ 

Å/нπ/п όǎƭǳǘƘŀƴǘŜǊƛƴƎ ŀǾŦŀƭƭύΥ {ŜǇŀǊŀǘ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ {ȅŦǘŜǘ ŅǊ ŀǘǘ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀ ŘŜƴ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ ǎƻƳ ǳǇǇǎǘňǊ ƴŜŘǎǘǊǀƳǎ ƴŅǊ ōȅƎƎŀǾŦŀƭƭ ƭŅƳƴŀǊ ōȅƎƎŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴΣ ǘ ŜȄ ǘƛƭƭ ňǘŜǊǘƛƭƭǾŜǊƪƴƛƴƎΣ 
ňǘŜǊōǊǳƪΣ ǀǾǊƛƎ ŎƛǊƪǳƭŀǘƛƻƴ ŜƭƭŜǊ ŦǀǊōǊŅƴƴƛƴƎκŘŜǇƻƴƛΦ  !ƴǾŅƴŘ ƳƻŘŜǊ ƪƭƛƳŀǘǊŜŦŜǊŜƴǎŜǊ ŦǊňƴ bŀǘǳǊǾňǊŘǎǾŜǊƪŜǘΣ ǎŀƳǘ ǾƛŘ ōŜƘƻǾ ƳƻǘƛǾŜǊŀ ƻŎƘ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜǊŀ ƳŜŘ ŘƻǘǘŜǊπƪƭƛƳŀǘǊŜŦŜǊŜƴǎ 
ŦǊňƴ ŀǾŦŀƭƭǎŜƴǘǊŜǇǊŜƴǀǊΦ 

Å5м όŜȄǇƻǊǘύΥ {ŜǇŀǊŀǘ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ wŜŘƻǾƛǎŀ ŜȄǇƻǊǘŜǊŀŘ Ŝƭ ƛƴƻƳ ŦŀǎǘƛƎƘŜǘǎƎǊŅƴǎŜƴ όƪ²ƘκňǊύΣ ŀǾǎŜŜƴŘŜ ƪƭƛƳŀǘƴȅǘǘŀ όǳƴŘǾƛƪƴŀ ǳǘǎƭŅǇǇΣ /hіŜκňǊύ ƻŎƘ ǾƛƭƪŜƴ ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŦŀƪǘƻǊ ǎƻƳ 
ŀƴǾŅƴŘǎ όňǊǎƳŜŘŜƭΣ /hіŜκƪ²ƘύΦ bƻǘŜǊŀ ƻƳ ǘƛŘǎōŜǊƻŜƴŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻ ŀƴǾŅƴŘǎ ƻŎƘ ǾƛƭƪŜǘ ǎƭǳǘǾŅǊŘŜ ǎƻƳ ƎŅƭƭŜǊ ŜŦǘŜǊ рл ňǊΦ wŜŘƻǾƛǎŀ ŜȄǇƻǊǘ ŀǾ ōȅƎƎƳŀǘŜǊƛŀƭ όňǘŜǊōǊǳƪŀǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭΤ 
ŜƎŜƴǘƭƛƎŜƴ 5оπ5пύ  ƻƳ ŦǊňƴ ōȅƎƎƴŀŘ ! ǘƛƭƭ .Σ Řň ŦňǊ ōȅƎƎƴŀŘ ! ƪǊŜŘƛǘ ƛ 5мΣ ƻŎƘ .ȅƎƎƴŀŘ . ǊŜŘƻǾƛǎŀǊ ƛ !мς!оΦ

Å5н όŎƛǊƪǳƭŀǊƛǘŜǘύΥ {ŜǇŀǊŀǘ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ wŜŘƻǾƛǎŀ ňǘŜǊōǊǳƪκňǘŜǊǾƛƴƴƛƴƎ ǳǘŀƴŦǀǊ ǎȅǎǘŜƳƎǊŅƴǎŜƴΦ !ƴƎŜ ƪƭƛƳŀǘƴȅǘǘŀ όǳƴŘǾƛƪƴŀ ǳǘǎƭŅǇǇΣ /hіŜκňǊύ ƻŎƘ ƳŜǘƻŘ ŦǀǊ ōŜǊŅƪƴƛƴƎΦ .ŜǎƪǊƛǾ 
ŜǾŜƴǘǳŜƭƭŀ ǎŎŜƴŀǊƛŜǊ όǘƛŘǎōŜǊƻŜƴŘŜ ŜƭƭŜǊ ŜƧύ ƻŎƘ ǎƭǳǘǾŅǊŘŜ ŜŦǘŜǊ рл ňǊΦ

ÅέIŜƭ [/!έΥ 5ň ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǎ ŀƭƭŀ ǎƪŜŘŜƴ ƛ ƭƛǾǎŎȅƪŜƭƴΣ ƳƻǘƛǾŜǊŀ ǾƛŘ ŀǾǎǘŜƎΦ .Ŝŀƪǘŀ ŘƻŎƪ ŀǘǘ ƻƳ .р ǎƪŀ ǊŅƪƴŀǎ ōŜƘǀǾŜǊ .нπ.п ƧǳǎǘŜǊŀǎ ŦǀǊ ǳƴŘǾƛƪŀ ŘǳōōŜƭǊŅƪƴƛƴƎΦ 
Åέ.ŜƎǊŅƴǎŀŘ ƘŜƭ [/!έΥ 9ƴŘŀǎǘ Ŝƴ ŘŜƭ ŀǾ ƭƛǾǎŎȅƪŜƭ ǳǘŦǀǊǎΣ ŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ .ȅƎƎǎƪŜŘŜǘ ! ό!мπ!рύ ŅǊ ƭŀƎƪǊŀǾ ŜƴƭƛƎǘ .ƻǾŜǊƪŜǘΦ YƭƛƳŀǘƛƴƛǘƛŀǘƛǾ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŜǊŀǎ ŦǀƭƧŀ L±[Υ{ ŀƴǾƛǎƴƛƴƎŀǊΦ 

Indikatorområde Indikatorer (ange vad som ingår) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Systemgränssnitt CO2e
Å  A/B: Ange systemgräns klimatpåverkande delar 

som ingår (och ej)
Å έ{ƻƳ ƳƛƴƛƳǳƳ ŀƴƎŜ ōȅƎƎƴŀŘ ƻŎƘκŜƭƭŜǊ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎΦ wŜƪƻƳƳŜƴŘŜǊŀǎ ŅǾŜƴ ǀǾǊƛƎŀ ŘŜƭŀǊΦ 
Å wŜŘƻǾƛǎŀ ƳŜŘ ŦǀǊŘŜƭ έ[/! рл ňǊέΦ

Livscykelmodul
Å A/B: A1-A5
Å A/B: Ev ytterligare/andra livscykelmoduler 

specificeras vid högre klimatambition. 

Å wŜŘƻǾƛǎŀ ŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ έ!м-!рΦпέ  όŜƭƭŜǊ έ.рέ ǾƛŘ ǊŜƴƻǾŜǊƛƴƎ ŜƭƭŜǊ ƻƳōȅƎƎƴŀŘύ
Å I linje med klimatlöfte/ ambition.



LFM30 inkluderar ej spont, schakt/fyll i klimatberäkning för byggnad.   
Röd linje visar avgränsning mellan en byggnads och en anläggnings 
klimatberäkning.  

Byggnads - Entreprenadgräns

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad

Med markarbeten och markförstärkning avses markstabiliserande åtgärder, kapillärbrytande 
skikt och dränering på platsen där byggnaden ska uppföras upp till isolering under grunden 
inklusive åtgärder två meter utanför byggnadens fasadliv. Åtgärder som rör mediaanslutning 
fram till isolering på marken ingår inte. Alla resurser (energi och material) föreslås att ingå 
ƛƴƻƳ ŘŜƴƴŀ ǎȅǎǘŜƳƎǊŅƴǎΦέ CǀǊǘȅŘƭƛƎŀƴŘŜΥ 5Ŝǘǘŀ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǊ ōƭŀƴŘ ŀƴƴŀǘ ǊǀƧƴƛƴƎΣ ǊƛǾƴƛƴƎΣ ǎǇƻƴǘΣ 
schakt/fyll, pålning, hårdgjorda ytor, vegetationsytor, marktutrustning och övrig användning av 
material två meter innanför byggnadens fasadliv. Om ett underjordiskt garage finns, flyttas 
gränsen till två meter utanför garagets ytterväggar.

2m

2
m

н
Ƴ

Boverket

Lokalt initiativ



Vid anläggningsprojekt väg är det på allmän 
platsmark (fastighetsbegrepp används ej). I detta 
fall behöver systemgränser definieras.

Detaljerad ytavgränsning och gränssnitt för 
entreprenadgräns anläggning allmän platsmark 
(röd linje visar avgränsningen för 
anläggningsentreprenadens av allmän platsmarks 
klimatberäkning)

Anläggning ς Entreprenadgräns, allmän platsmark
flera fastigheter inom samma gräns

Lokalt initiativ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Anläggning



Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Anläggning Ange aktiviteter som 
ingår

Grundläggning pålning (kvartersmark )

Pålmaskin
Å Transport av pålmaskin/pålkran till platsen
Å Drift av nedslagning pålar
Å Diselförbrukning
Å Ungefär timmar? Förbrukningsdata för en pålmaskin?

Borrning stag
Å Borrning ς maskintid/disel? Finner vi tiden som lagts på 

momenten?
Å Stag antal?
Å Stål ς EPD?
Å Fabrikat namn
Å Hammarband?

Pålmaskin
Å Antal
Å Längder (påltabell)
Å Betongrecept
Å Spill räknas ut (pålkap)

Spont
Å Maskintid/disel?



Kvartersmark Allmänplatsmark

Anläggning

Anläggning

Byggnad 

Drift (B6)



Hur ς Bidcon

Definition av systemgräns



Systemgränser : Exempel - Gyllenstjärnan 32

Å Bidcon följer Boverkets 
lagkrav för klimatdeklaration, 
vilket innebär att byggnader 
vars systemgränsen i LCA 
omfattar endast byggskedet, 
det vill säga modulerna       
A1ςA5 enligt standarden EN 
15978. 

Å Övriga livscykel skeden 
beräknas separat genom att 
skapa grupper eller med 
utökad verktyg för driftenergi.

Å Majoriteten av fallen räknas i 
byggskedet

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4



Livscykelskede, byggnadens byggskede: Exempel - Gyllenstjärnan 32

Enligt Boverket delas A5 upp i flera 
underliggande del moduler som behöver 
specificeras för ökad transparens. 

A5.1 är byggspill och ska räknas bort från 
inköpt mängd (A1-A4) och redovisas 
separat. 

Å A1-A5 byggdel 2-7 beräknas separat 

Å A1-A5 byggdel 8 (installation) beräknas separat

Å A5.2-A5-4 (energi) beräknas separat

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4



Systemgränser: 
Särberäkning



.ƻǾŜǊƪŜǘΥ LƴƎŜǘ ƪǊŀǾ нлннπнлнтΦ CǀǊǎƭŀƎ ŦǊňƴ нлнуΥ ƪǊŀǾ Ǉň ǎŅǊōŜǊŅƪƴƛƴƎ ŦǀǊ ōƭ ŀ ǎƻƭŎŜƭƭŜǊΣ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎ ǳƴŘŜǊ ƴȅ ōȅƎƎƴŀŘΣ ǎŀƳǘ ŦǀǊ ƘŜƭ [/!Φ

[ƻƪŀƭǘ ƪƭƛƳŀǘƛƴƛǘƛŀǘƛǾ όƳŜŘ ŀƳōƛǘƛƻƴύΥ !ƭƭ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ ƛ ǎŀƳōŀƴŘ ƳŜŘ Ŝǘǘ ōȅƎƎƴŀŘǎǾŜǊƪ ǀǾŜǊ ǘƛŘ ǎƪŀƭƭ ƪƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴŀǎ ƻŎƘ ǊŜŘƻǾƛǎŀǎΦ hƳ ŘŜǘ Ŧƛƴƴǎ ŦƭŜǊŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴŜǊ ƛƴƻƳ 
ōȅƎƎƴŀŘŜƴ ōŜƘǀǾǎ ȅǘǘŜǊƭƛƎŀǊŜ ǎŅǊǊŜŘƻǾƛǎƴƛƴƎΦ {ȅŦǘŜǘ ŅǊ ŀǘǘ ǎŅƪŜǊǎǘŅƭƭŀ ǊŅǘǘǾƛǎ ƧŅƳŦǀǊŜƭǎŜ ǳǘƛŦǊňƴ ǎŀƳƳŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴΣ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǎ ƻŎƘ ƪƭƛƳŀǘǎǘȅǊƴƛƴƎ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘ ǎƻƳ ŀǾǾƛƪŜǊ ŦǊňƴ 
ǎǘŀƴŘŀǊŘŦǀǊǳǘǎŅǘǘƴƛƴƎŀǊΦ 5ŅǊǘƛƭƭ ŦǀǊ ŀǘǘ ǎŅǊōŜǊŅƪƴƛƴƎŀǊ ƳŜŘ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀ ƳňƭƎǊŅƴǎǾŅǊŘŜƴ ƪŀƴ ōŜƘǀǾŀ ǊŜŘƻǾƛǎŀǎ ǘƛƭƭ ƭƻƪŀƭǘ ƪƭƛƳŀǘƛƴƛǘƛŀǘƛǾΣ ǎŀƳǘ ŦǀǊ ŀǘǘ ƎŜ ŦǀǊǳǘǎŅǘǘƴƛƴƎŀǊ ŀǘǘ ƪǳƴƴŀ 
ƧŅƳŦǀǊŀ ǊŜǎǳƭǘŀǘΦ

Å bȅǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ōȅƎƎƴŀŘΥ bŅǊ ōȅƎƎƴŀŘŜƴ ƘŀǊ ƻƭƛƪŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴŜǊΦ 9ȄŜƳǇŜƭǾƛǎ ƭƻƎƛǎǘƛƪōȅƎƎƴŀŘΣ ǇπƘǳǎ κ ƳƻōƛƭƛǘŜǘǎƘǳǎΣ ƪƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŦƭŜǊōƻǎǘŀŘǎƘǳǎ ƻŎƘ ƭƻƪŀƭōȅƎƎƴŀŘΦ CǊƛǾƛƭƭƛƎǘ 
ƻƳ ŘŜǘ ƎǀǊǎ Ǉň ƎŀǊŀƎŜ κ ƪŅƭƭŀǊŜΦ 

Å wh¢ ōȅƎƎƴŀŘΥ bŅǊ ōȅƎƎǇǊƻƧŜƪǘ ƘŀǊ ƳŜŘ ƪƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŀǾ ƻƭƛƪŀ ōȅƎƎǇǊƻƧŜƪǘ όŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ ǘŀƪǊŜƴƻǾŜǊƛƴƎ Σ ŦǀƴǎǘŜǊōȅǘŜ ƻŎƘ ƭƻƪŀƭŀƴǇŀǎǎƴƛƴƎύΣ ǎŀƳǘ ǳǘŦǀǊǎ ƛ ǳǘǊȅƳƳŜƴ ƳŜŘ 
ƻƭƛƪŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴŜǊ ƻŎƘ ōŜǘȅŘŀƴŘŜ ǎƪƛƭƭƴŀŘ ƛ ƎǊŀŘ ŀǾ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴΦ {ŎƘŀōƭƻƴ ŦňǊ ŜƴŘŀǎǘ ŀƴǾŅƴŘŀǎ ƻƳ ƻƳŦŀǘǘƴƛƴƎŜƴ ƪŀƴ ƧŅƳŦǀǊŀǎ ƳŜŘ ƴȅǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴΦ 

Å !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎΥ bŅǊ ƪƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴƛƴƎ ǎƪŀ ŘŜƭŀǎ ǳǇǇ ƛ ŀƪǘƛǾƛǘŜǘŜǊ όǎŜ ōƛƭŀƎŀ м ŀƪǘƛǾƛǘŜǘ л όōƭňǘǘύ ǘƛƭƭ ōŜǊŅƪƴƛƴƎǎŀƴǾƛǎƴƛƴƎŀǊ ŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎύ

Å ±ƛŘ ƧŅƳŦǀǊŜƭǎŜ ƳŜŘ ǎŎŜƴŀǊƛŜǊΥ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴŜƭƭǘ ǳǘŦǀǊŀƴŘŜ όōŀǎŜƭƛƴŜ ǎƻƳ ŘŜǘ ōȅƎƎŘŜǎ ňǊ нлмрπнлнлύΣ CC¦Σ ƪƭƛƳŀǘŦǀǊōŅǘǘǊŀǘΣ .!¢b99/πƴƛǾň όƴŅǊ ƳňƭƎǊŅƴǎǾŅǊŘŜ κ Ƴƛƴƛπ
ƳňƭƎǊŅƴǎǾŅǊŘŜΣ ōŅǎǘŀ ƪƭƛƳŀǘǾŀƭ ǎŀƪƴŀǎΣ ŜƭƭŜǊ ŅǊ ƪƻƳǇƭŜȄ όŜȄ ǾƛƪǘƴƛƴƎ ƪŀƴ ŜƧ ƎǀǊŀǎύύΣ ƪƭƛƳŀǘōŀƭŀƴǎŜǊƛƴƎ 

Å ±ƛŘ ƘŜƭ [/! κ ōŜƎǊŅƴǎŀŘ ƘŜƭ [/! όŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ .нΣ .пΣ .сΣ /мπ/пύ

±ŀǊŦǀǊΚ 
Å  ±ƛŘ ƧŅƳŦǀǊōŀǊƘŜǘΥ ¦ǘŀƴ ƭƛƪǾŅǊŘƛƎ ǎȅǎǘŜƳƎǊŅƴǎΣ Ŧǳƴƪǘƛƻƴ ƻŎƘ ǎƪŀƭŀ ōƭƛǊ ǊŜǎǳƭǘŀǘŜǘ ƛŎƪŜπǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾǘ ƻŎƘ ǎǾňǊǘƻƭƪŀǘ
Å  ±ƛŘ ƪƭƛƳŀǘǎǘȅǊƴƛƴƎ ƻŎƘ ƳňƭǎǘȅǊƴƛƴƎΥ {ŅǊǊŜŘƻǾƛǎƴƛƴƎŀǊ ƳǀƧƭƛƎƎǀǊ ōŅǘǘǊŜ ǊŜŦŜǊŜƴǎǾŅǊŘŜƴ ŦǀǊ ŦǊŀƳǘƛŘŜƴ όƳňƭƎǊŅƴǎǾŅǊŘŜΣ ƳƛƴƛπƳňƭƎǊŅƴǎǾŅǊŘŜΣ ōŅǎǘŀ ƪƭƛƳŀǘǾŀƭύΦ 
{ŅǊǊŜŘƻǾƛǎƴƛƴƎ ǎȅƴƭƛƎƎǀǊ ŦǀǊōŅǘǘǊƛƴƎǎǇƻǘŜƴǘƛŀƭŜǊ ƻŎƘ ŀǾǾƛƪŜƭǎŜǊ ǎƻƳ ŀƴƴŀǊǎ ŦǀǊǎǾƛƴƴŜǊ ƛ ǎƴƛǘǘǾŅǊŘŜƴΣ ǾƛƭƪŜǘ ƪŀƴ ƭŜŘŀ ǘƛƭƭ ŦŜƭŀƪǘƛƎŀ ƪƭƛƳŀǘōŜŘǀƳƴƛƴƎŀǊΦ 

Å  YǾŀƭƛǘŜǘǎǎŅƪǊƛƴƎ ƻŎƘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǎΥ ¢ȅŘƭƛƎ ǊŜŘƻǾƛǎƴƛƴƎ ŅǊ ŀǾƎǀǊŀƴŘŜ ŦǀǊ ǎǇňǊōŀǊƘŜǘ ƛ ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀΣ ōňŘŜ ƛ ƎǊŀƴǎƪƴƛƴƎ ƻŎƘ ǳǇǇŦǀƭƧƴƛƴƎΦ 

Indikatorområde Ja / Nej indikatorer (exempel) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Särberäkningar Å A/B: Består klimatberäkning av logiska särberäkningar/-redovisningar Å Om nej, motiveras avsteg utifrån risk

Boverket

Lokalt initiativ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Systemgränser: Särberäkning



Klimatpåverkan från komplementbyggnad vars funktioner normalt ingår i en byggnad (tvättstuga, garage i källare, cykelskjul, miljörum,  
installationsutrymmen) ska klimatberäknas och viktas in i huvudberäkningen.

Klimatpåverkan från övriga komplementbyggnader särberäknas och särredovisas.

Om ev komplementbyggnad delas av flera huvudbyggnader, viktas klimatpåverkan från komplementbyggnad till respektive 
huvudbyggnad utifrån huvudbyggnadens andel av total yta (BTA) inom fastighet/detaljplan. 

Solcellspaneler särredovisas (friliggande; gäller ej byggnadsintegrerade i tak eller fasad som redan är del av Boverkets 
klimatdeklarationen).  Från 2028 gäller motsvarande text även förslaget från Boverket.

Tillbyggnad / komplementbyggnad

Solceller



Om en byggnad har två eller flera funktioner.

Å Klassificeras efter den funktion som har störst BTA och som bäst speglar byggnadens huvudsakliga användningsändamål. 
Särredovisning av klimatpåverkan används i syfte att jämföra med målgränsvärdet.
Å Byggnad består av 250m2 butik och 150m2 lager, resultatet blir AGA ς Butiksbyggnad.
Å Dels särberäknas och särredovisas funktionsdelarna, dels summeras total klimatpåverkan för hela byggnaden.
Å Exempelvis om tillbyggnad, kan ev klassning av byggnad ses över

Klimatpåverkan vid komplex byggnad och olika funktioner viktas i första hand utifrån andel av ytan (BTA). 

Å Vid komplexa byggnader kan annan fördelning än per BTA yta vara motiverad, tex en viktning utifrån olika funktioners 
påverkan. Exempelvis att specialsystem tilldelas till 100% aktuell funktion, eller 50/50 vid likvärdiga funktioner eller 
gemensamma delar. Beskriv hur fördelning skett. 

Notera. LFM30 har sedan kv 1 2025 ej längre krav på särredovisning källare/garage, men särredovisning kan göras vid behov.

 

Ev byggnad med flera funktioner



ÅEtt mobilitetshus jämfört med P-Hus har ofta funktioner på bottenvåningen som 
inte bara handlar om bilparkering, t.ex. cykelverkstad eller paketutlämning.

ÅVid beräkning ska all klimatpåverkan räknas per projekt, men när man ska jämföra 
ett parkeringshus (p-hus) med ett mobilitetshus tar man bort bottenvåningen från 
jämförelsen, eftersom den innehåller funktioner som inte finns i ett vanligt 
parkeringshus. På så sätt blir jämförelsen rättvisare.

ÅHur klimatpåverkan fördelas upp på ett rimligt sätt:

ÅI första hand per yta (t.ex. BTA = bruttoarea, eller per parkeringsplats).

ÅI andra hand beroende på funktion (t.ex. om ett tekniskt system bara används 
för en viss funktion så får den funktionen hela påverkan). Om en komponent 
används lika för två funktioner, fördelar man 50/50.

ÅExempel: Golv, väggar och tak fördelas i första hand utifrån yta.

ÅOm byggnaden har särskilda funktioner eller aktiviteter (ex solceller) 
(exempelvis tak-/ solceller) ska m2 beräknas separat.

Exempel 1: P-Hus vs Mobilitetshus



Plan 1

Skärmtak

Kv 1 2025

Butik

[ŀƎŜǊ

Verkstad

Kontor

150 m2

60 m2c

50 m2

200 m2

20 m2

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Butik: 200
Lager: 150
Verkstad: 110
Kontor: 20

Exempel byggnad 2: Logistikbyggnad med olika funktioner



Byggdel 2-7: Fördelas proportionellt mot area/längd eller BTA per funktion. Tak och 
grund räknas som gemensamma delar. Se exempel nedan på en komplex byggnad 
bestående av olika funktioner. Fördelningsprincipen kan appliceras när man har ett 
nyckeltal/referensvärde från liknande projekt för hela byggnaden. Kan användas vid 
έƪƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴƛƴƎ Ǿƛŀ ƴȅŎƪŜƭǘŀƭ όƛƛƛύέ för en snabb och översiktlig bedömning.

I en byggnad med olika funktioner fördelas klimatbelastningen proportionellt efter respektive del av antingen byggnadens yta, volym eller  viktning.

wŜǎǳƭǘŀǘ Ǉň ŦǀǊŘŜƭƴƛƴƎ

Byggnads-
funktion

Tak
(Ton CO2e)

Grund
(Ton CO2e)

Egenbelastning
(Ton 2e)

Total
(Ton CO2e)

Bostad (3 vån) 7.5 7.5 15 30 (75%)

Kontor 1.5 1.5 3 6 (15%)

Handel 1 1 2 4 (10%)

Total summa: 40 Ton CO2e 
(100%)

Total yta:4 våningar
Å 3 våningar bostäder:75% av total yta
Å Bottenvåning (kontor/handel):25% av total yta

Bottenvåningens fördelning: 
Å Kontor:сл҈ ŀǾ ōƻǘǘŜƴǾňƴƛƴƎŜƴǎ ȅǘŀ Ҧ15% av total yta
Å Handel:пл҈ ŀǾ ōƻǘǘŜƴǾňƴƛƴƎŜƴǎ ȅǘŀ Ҧ10% av total yta

Byggdel 8: Samma princip som för BD 2-7, fördela installationer 
utifrån dimensionering, luftflöde eller effekt. Specialsystem (t.ex. 
kyla till serverrum) tilldelas 100% aktuell funktion eller 50/50 vid 
likvärdiga funktioner.

Exempel byggnad 3: Flerbostadshus med kontor och/eller handel



Lokalt initiativ
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Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Under byggnad, 
trädgård, trottoar



Utmaningen: En ROT-åtgärd är ofta begränsad till delar av byggnaden (lokaler, installationer, ytskikt). Att enbart redovisa klimatpåverkan 
per BTA för hela byggnaden blir missvisande.

Lösningen: Särberäkning/särredovisning av åtgärder per funktion eller utrymme Ҧ ƎǀǊ ŘŜǘ ƳǀƧƭƛƎǘ ŀǘǘ ƧŅƳŦǀǊŀ Ƴƻǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘŀ 
referensvärden. Möjligt arbetssätt:

Å Definiera beräkningsobjektet. Dela upp projektet i funktionella utrymmen (exempel kontorsyta, konferensrum, pentry, WC, 
korridor). Beskriv vad som ingår i åtgärden: ytskikt, installationer, fast inredning etc.

Å Fastställ systemgräns för varje utrymme. Byggdelar (SBEF eller motsvarande): väggar, golv, tak, installationer. Livscykelskeden: 
vanligtvis A1ςA3 (materialtillverkning), A4 (transporter), A5 (byggplats), ibland B4 (utbyteskomponenter). Exempel: 
IȅǊŜǎƎŅǎǘŀƴǇŀǎǎƴƛƴƎ ²/ Ҧ ƛƴƴŜŦŀǘǘŀǊ ƪŀƪŜƭΣ ǎŀƴƛǘŜǘǎǇƻǊǎƭƛƴΣ ±±{-installationer, målning.

Å Beräkna klimatpåverkan per utrymme. Mät upp ytor (m² per funktion). Koppla relevanta byggdelar/material via klimatdatabas/EPD. 
Summera klimatpåverkan för respektive funktion (/hіŜ).

Å Normalisera mot funktionell enhet. Detta gör att resultaten blir jämförbara både internt och mot framtida referensvärden. Exempel 
enheter: tŜƴǘǊȅ Ҧ ƪƎ /hіŜ ǇŜǊ ǇŜƴǘǊȅΤ ²/ Ҧ ƪƎ /hіŜ ǇŜǊ ²/Τ YƻǊǊƛŘƻǊ Ҧ ƪƎ /hіŜ ǇŜǊ Ƴч ƪƻǊǊƛŘƻǊΤ YƻƴǘƻǊκƪƻƴŦŜǊŜƴǎ Ҧ ƪƎ /hіŜ per 
m² golvyta.

Å Särredovisa i klimatredovisning: Skapa en tabell där varje funktion/utrymme listas med: yta eller antal; total klimatpåverkan; 
klimatpåverkan per funktionell enhet. Summera därefter till projektets totala klimatpåverkan.

Å Använd referensvärden. Jämför klimatpåverkan per funktion mot egna eller branschgemensamma referensvärden. Exempel: WC = 
1,5 ton /hіŜ/styck, pentry = 2,0 ton /hіŜ/styck, kontor = 80 kg /hіŜ/m². Identifiera vilka funktioner som ligger högt/lågt och där 
klimatförbättringsåtgärder är mest effektiva.

Å Dokumentera och återför lärande. Spara särredovisade värden i en ROT-databas för att successivt bygga upp benchmark för olika 
typer av funktioner/åtgärder. Nästa gång kan du använda dessa som projektspecifika referensvärden

Särredovisning vid ROT

Lokalt initiativ



FFU-scenario (Förfrågningsunderlag)

Å Syfte: Beskriver vilken nivå som kravställs i upphandlingen. Dokumenteras i förfrågningsunderlag till entreprenör/leverantör. Lägger ambitionsnivån på bordet 
tidigt i processen och styr val i upphandling. 

Traditionell baseline ς έǎƻƳ ŘŜǘ ōȅƎƎŘŜǎέ όнлмрς2020):

Å Syfte: Ge en referenspunkt. Vad hade utsläppen blivit om byggnaden genomförts med den teknik och praxis som var standard runt 2015ς2020. Jämförelsevärde 
ŦǀǊ ŀǘǘ ƪǳƴƴŀ Ǿƛǎŀ Ŧŀƪǘƛǎƪ ŦǀǊōŅǘǘǊƛƴƎΦ {ŅǘǘŜǊ ǊŀƳŜƴ ŦǀǊ ǾŀŘ έōǳǎƛƴŜǎǎ ŀǎ usualέ ƛƴƴŜōŅǊΦ 

Klimatförbättrat scenario (genomförandet)

Å Syfte: Visa den faktiska nivån efter genomförda klimatförbättringsåtgärder. Slutredovisning i projekt. Jämförs mot traditionell och FF¦ Ҧ ǾƛǎŀǊ Ŧŀƪǘƛǎƪ ǎƪƛƭƭƴŀŘ ƛ 
/hіŜΦ 

BATNEEC-nivå (målgränsvärde/mini-målgränsvärde/bästa klimatval)

Å Syfte: Visa vad som är möjligt med dagens bästa tillgängliga lösningar. Styrning mot långsiktiga målgränsvärden, både på områdesnivå och projekt. 
.ŜƴŎƘƳŀǊƪƛƴƎ Ҧ ƧŅƳŦǀǊ ǇǊƻƧŜƪǘŜǘǎ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ ƳŜŘ ǾŀŘ ǎƻƳ ŅǊ ǘŜƪƴƛǎƪǘ-ekonomiskt rimligt att nå i dagsläget. 

Klimatbalansering (steg efter reduktion)

Å Syfte: Hantera kvarvarande utsläpp när minimering gjorts. När projektet inte kan nå 1,5-gradersbanan enbart med utsläppsminskningar. Säkerställa att projektet 
kan redovisas i linje med 1,5-gradersmålet. 

Redovisa verkligt utförande

FFU Klimatambitions alternativ Verkligt

Särberäkna aktuella scenariers ς se mer info under steg 2 -4 i denna klimatberäkningsstuga



Hur ς Bidcon

Hantering av särberäkning



Särberäkning : Exempel Sofieroslott & Ronneby

Exempel på fasadrenovering där särberäkning görs pga 
fasadytorna har olika funktion och användningsområde.

Exempel på hur särredovisning kan vara 
uppdelad i Bidcon med 
systemgräns/livscykelskede endast för 
byggskedet. 

Notera att gruppen/sceneriet Traditionell 
anses också som en särrberäkning då vi 
jämför det verkliga utförandet med 
traditionellt bygge. 

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 ÅTak: 18 kg/m2
ÅLång: 44
ÅGavel:  18



Systemgränser:
Byggdel / Aktiviteter



Systemgränser: Byggdel

Boverket:  

ÅBoverkets nuvarande krav omfattar endast ett begränsat urval av byggnadsdelar. Fokus ligger på klimatskal och bärande stomme ς såsom väggar, tak, fönster, bjälklag, grund 
och ytterdörrar. Dessa motsvarar i regel byggdelar, BD 24, 26ς69 enligt BSAB 83 (SBEF). Installationer (BD, 81ς89), markarbeten och andra anläggningsdelar ingår inte. 
Redovisning enligt exempelvis BSAB- eller SBEF-struktur är inte ett krav i Boverkets modell.

ÅFörslag från 2028: Byggdel 24, 26ς69 + 70-89 ς ƳŜŘ ŘŜ έƪŀƭƭŀǊέ ŘŜǘ ŦƻǊǘŦŀǊŀƴŘŜ ŜƧ ǎǇŜŎƛŦƛƪǘ ŜƴƭƛƎǘ {.9C

Lokalt klimatinitiativ (med ambition): Redovisning sker strukturerat och delas in enligt etablerad klassificering (vanligen BSAB 83 (SBEF); sannolikt ersatt från 2028 med ny 
nationell struktur i linje med EU) och omfattar:

Å Byggnadsdelar: Byggdel 24, 26ς69 + 70-89 (Boverket har ej byggdel 7-8; installationer kan vid behov delas in mer detaljerat enligt BSAB 96). 

Å Anläggningsdelar: Byggdel 00ς09, 10ς19, 21ς23, 25. Se separat gränssnitt byggnad/anläggning.

Å Kompletterande stöd: BTH 2025 (Byggföretagens teknikhandbok) ς bl.a. om cirkularitet kopplat till byggdel 0.

Varför? 

Å   Jämförbarhet saknas: Utan enhetlig redovisning av byggdelar går det inte att jämföra klimatdata mellan projekt ς varken internt eller externt.

Å  Styrning försvåras: Om byggnad och anläggning inte särskiljs riskerar klimatpåverkan att felbedömas och åtgärder att riktas fel.

Å  Transparens brister: Avsaknad av BSAB-/SBEF-struktur gör klimatdata svår att spåra och verifiera, vilket minskar trovärdigheten.

Indikatorområde indikatorer (ange byggdelsstruktur) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Byggnadsdelar
Å B: Ange tillämpad byggdelsstruktur (BSAB96, BSAB96).  Å Boverket (BD 24, 26ς69), lokala klimatinitiativ ( byggnad (BD 00-09, 24, 26ς89, anläggning (BD 

00ς09, 10ς19, 21ς23, 25). BTH 2025 (stödjande)

Anläggningsdelar
Å A: Ange tillämpad byggdelsstruktur (BSAB96) samt separat 

gränssnitt mellan byggnad & anläggning
Å Anläggning (BD 00ς09, 10ς19, 21ς23, 25).

Boverket

Lokalt initiativ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Byggdelstabell enligt BSAB 83 (SBEF, med justeringar från Teknikhandbok 2025) 

Å SBEF byggdelstabell är baserat på BSAB 83 med kompletteringar enligt Smart Built Environment. Alla relevanta 
byggdelar som har utförts markeras enligt SBEF:s klassificeringssystem

Å Poster med de största utsläppen identifieras och markeras särskilt
Å Byggdelar som särberäknas lyfts fram

0 
Cirkulär hantering av befintligt

00
Sammansatta

01
Planering

02
Cirkuläritets-
inventering

03
Info till hyresgäster, 
grannar, 
leverantörer

04
Sanering, damm 
och andra risker vid 
ändring 

05
Demolering till 
återbruk och 
återtillverkning

06
Håltagning

07
Begränsad rivning ς
material-
återvinning, 
energiåtervinning, 
deponi

08 
Betydande rivning ς
material-
återvinning, 
energiåtervinning, 
deponi

09 Rivning hel 
byggnad ςmaterial-
återvinning, 
energiåtervinning, 
deponi

1
MARK 10

Sammansatta

11
Röjning, Rivning
Flyttning

12
Schakter, 
fyllning

13
Markförstärkning
Dränering

14

15
Ledningar
Kulvert
tunnlar

16
Vägar och planer

17
Trädgård

18
Markutrustning
Stödmurar, komple-
mentbyggnad

19

2
HUSUNDERBYGGNAD

20
Sammansatta

21
22
Schakt
Fyllning

23
Markförstärkning
Dränering

24
Grundkon-
struktioner

25
Kulvert och tunnlar

26
Garage

27
Platta på mark

28
Huskomplettering  
Husunderbyggnad

29
Usunderbyggnad, 
övrigt

3
STOMME

30
Sammansatta

31
Stomme- Väggar

32
Stomme - Pelare

33
Prefab

34
Stomme Bjälklag
Balkar

35
Smide

36
Stomme, Trappor
Hissschakt

37
Samverk
Takstomme

38
Huskomplettering 
Stomme

39
Stomme övrigt

4
YTTERTAK 40

Ammansatta
41 Takstomme

42
Taklags-
komplettering

43
Taktäckning

44
Takfot och gavlar

45
Öppnings-
Kompletteringar
Takluckor

46
Plåt

47
Terrasser
Altaner

48
Huskomplettering, 
Yttertak

49
Yttertak övrigt

5
FASADER

50
Sammansatta

51
Stomkomplettering
Utfackning

52
53
Fasadbeklädnad
Ytskikt

54
55
Fönster, Dörrar 
Partier, Portar

56 57
58
Huskomplettering 
Ytterväggar

59

6
STOMKOMPLETTERING
RUMSBILDNING

60
Sammansatta

61
Insida yttervägg

62
Undergolv

63
Innerväggar

64
Innertak

65
Invändiga 
Dörrar
Glaspartier

66
Invändiga trappor

67
Efterlagning

68
Huskomplettering 
Rumsbildning

69
Rumskomplettering 
övrigt

7 
INVÄNDIGA YTSKIKT
RUMSKOMPLETTERING

70
Sammansatta

71
72
Ytskikt, golv trappor

73
Ytskikt väggar

74
Ytskikt tak och 
undertak

75
Målning

76
Vitvaror

77
Skåp och 
inrednings-
snickerier

78
Rumskomplettering
Övrigt

79
Rumskomplettering
övrigt

8
INSTALLATIONER

80
Sammansatta

81
Integrerade 
solcellser

82
Process

83
Storkök

84
Värme och sanitet

85
Kyla och luft

86
El

87
Transport

88
Styr och regler

89
Installationer övrigt

A4
Byggtransporter

01
Planering, Mätning och 
Upphandlingsstyrning

02
Projektering

04
Produktionsplaneri
ng för 
Byggtransporter

05 Transport- och 
Logistikhubbar

06
Transportmedel och 
Utrustning

07
Säkerhet och Miljö

08
Kommunikationssystem och Koordinering

A5
Byggarbetsplats

A5.1 
Hantering av cirkularitet på 
byggarbetsplatsen

A5.2
Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och 
apparater

A5.3
Tillfälliga byggbodar, byggkontor, förråd och 
containers

A5.4
Byggvärme och byggel

A5.5
Övrig miljöpåverkan 



Lokala initiativ 
byggnad samt Boverket 2028-

Byggdelstabell enligt BSAB 83 (SBEF, med justeringar från Teknikhandbok 2025)

treano.se

0

Cirkulär hantering av befintligt
00

Sammansatta

01

Planering

02

Cirkuläritets-

inventering

03

Info till 

hyresgäster, 

grannar, 

leverantörer

04

Sanering, damm 

och andra risker 

vid ändring 

05

Demolering till 

återbruk och 

återtillverkning

06

Håltagning

07

Begränsad rivning 

ïmaterial-

återvinning, 

energiåtervinning, 

deponi

08 

Betydande rivning 

ïmaterial-

återvinning, 

energiåtervinning, 

deponi

09 Rivning hel 

byggnad ï

material-

återvinning, 

energiåtervinning, 

deponi

1

MARK
10

Sammansatta

11

Röjning, Rivning

Flyttning

12

Schakter, 

fyllning

13

Markförstärkning

Dränering

14

15

Ledningar

Kulvert

tunnlar

16

Vägar och planer

17

Trädgård

18

Markutrustning

Stödmurar, komple-

mentbyggnad

19

2

HUSUNDERBYGGNAD
20

Sammansatta
21

22

Schakt

Fyllning

23

Markförstärkning

Dränering 

(kvarsittande spont)

24

Grundkon-

struktioner (sulor)

25

Kulvert och tunnlar

26

Garage

27

Platta på mark

28

Huskomplettering  

Husunderbyggnad

29

Usunderbyggnad, 

övrigt

3

STOMME
30

Sammansatta

31

Stomme- Väggar 

(leka; hisschakt)

32

Stomme - Pelare

33

Prefab

34

Stomme Bjälklag

Balkar

35

Smide

36

Stomme, Trappor 

(3 st), Hissschakt

37

Samverk

Takstomme

38

Huskomplettering 

39

Stomme övrigt

4

YTTERTAK
40

Sammansatta
41 Takstomme

42

Taklagskompl

43

Taktäckning

44

Takfot och gavlar

45

Öppnings-

Kompletteringar

Takluckor

46

Plåt (smide)

47

Terrasser

Altaner

48

Huskomplettering, 

Yttertak

49

Yttertak övrigt

5

FASADER
50

Sammansatta

51

Stomkomplettering

Utfackning

52

53

Fasadbeklädnad

Ytskikt

54

55

Fönster, Dörrar 

Partier, Portar

56 57

58

Huskomplettering 

Ytterväggar

59

6

STOMKOMPLETTERING

RUMSBILDNING

60

Sammansatta

61

Insida yttervägg

62

Undergolv

63

Innerväggar

64

Innertak

65

Invändiga 

Dörrar

Glaspartier

66

Invändiga trappor

67

Efterlagning

68

Huskomplettering 

Rumsbildning

69

Rumskomplettering 

övrigt

7 

INVÄNDIGA YTSKIKT

RUMSKOMPLETTERING

70

Sammansatta
71

72

Ytskikt, golv 

trappor

73

Ytskikt väggar

74

Ytskikt tak och 

undertak

75

Målning

76

Vitvaror

77

Skåp och 

inrednings-

snickerier

78

Rumskomplettering

Övrigt

79

Rumskomplettering

övrigt

8

INSTALLATIONER
80

Sammansatta

81

Integrerade 

solcellser

82

Process

83

Storkök (som tillhör 

ny del)

84

Värme och sanitet

85

Kyla och luft

86

El

87

Transport

88

Styr och regler

89

Installationer övrigt

A4

Byggtransporter
01

Planering, Mätning och 

Upphandlingsstyrning

02

Projektering

04

Produktionsplaneri

ng för 

Byggtransporter

05 Transport- och 

Logistikhubbar

06

Transportmedel 

och Utrustning

07

Säkerhet och Miljö

08

Kommunikationssystem och 

Koordinering

A5
Byggarbetsplats

A5.1 

Hantering av cirkularitet på 

byggarbetsplatsen

A5.2

Byggarbetsplatsens fordon, maskiner 

och apparater

A5.3

Tillfälliga byggbodar, byggkontor, förråd 

och containers

A5.4

Byggvärme och byggel

A5.5

Övrig miljöpåverkan 

Lagkrav Byggnad 
2022-2028

Lokala initiativ anläggning
Ev utökad systemgräns om ej 

ingående i 
anläggningsentreprenad

Ev utökad systemgräns 
pga förbättring CO2e



Lokalt 
initiativ

Byggdel för Byggnad och aktiviteter för Anläggning

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4
Anläggning

Bd 2-8
Aktivitet 1-7

Byggdel

Aktiviteter

Aktiviteter



Hur ς Bidcon

Definition av byggdel



Byggnad, Byggdel : Exempel - Gyllenstjärnan 32

Utifrån livscykel byggskedet ska 
endast de berörda byggdelar 
räknas med. 

Å I det här fallet avser de ikryssade 
raden de byggdelar som har 
klimatberäknats i projektet. 

Å Vid ytterligare ett klick av en 
byggnadsdel, t.ex BD 6, redovisas 
den tillhörande specifika kategori 
som hör till den byggdelen.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 Bd 2-9



Funktionell enhet



Boverket

Lokalt initiativFunktionell enhet

.ƻǾŜǊƪŜǘΥ .ǊǳǘǘƻŀǊŜŀ ό.¢!ύΦ YƻƳǇƭŜǘǘŜǊŀƴŘŜ ŦǀǊǎƭŀƎ Ǉň ŦǳƴƪǘƛƻƴǎŜƴƘŜǘ ŦǊňƴ нлну όǎŀƴƴƻƭƛƪǘύΣ ŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎΥ ǇŜǊ Ƴн ǎƻƭŎŜƭƭΣ Ƴн ŀǊōŜǘǎƻƳǊňŘŜ όŦǀǊ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŀŘƻƳǊňŘŜ ǾƛŘ 
ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊκŀƴƭŅƎƎƴƛƴƎύΦ

[ƻƪŀƭǘ ƪƭƛƳŀǘƛƴƛǘƛŀǘƛǾ όƳŜŘ ŀƳōƛǘƛƻƴύΥ ¦ǘǀǾŜǊ ōǊǳǘǘƻŀǊŜŀ ό.¢!ύΣ ǎƪŀ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜǊŀƴŘŜ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎŜƴƘŜǘ ŀƴƎŜǎ ǇŜǊ ǎŅǊǊŜŘƻǾƛǎŀŘ ŘŜƭ ς ŦǀǊ ŀǘǘ ƳǀƧƭƛƎƎǀǊŀ ƧŅƳŦǀǊōŀǊƘŜǘ ƻŎƘ 
ǘȅŘƭƛƎ ƪƭƛƳŀǘǎǘȅǊƴƛƴƎΦ 

Å bȅǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ōȅƎƎƴŀŘΥ .¢! ǘƻǘŀƭ όǾŀƴƭƛƎŜƴύΤ .¢! ōƻǎǘŀŘ κ ƭƻƪŀƭ κ ƎŀǊŀƎŜ όƻƳ ƘȅōǊƛŘύΤ Ƴн ƭƧǳǎ .¢! κ Ƴн .¢! όŦǊƛǾƛƭƭƛƎύΦ

Å wh¢πōȅƎƎƴŀŘΣ ŜȄŜƳǇŜƭΥ Ƴн ƪƭƛƳŀǘǎƪŅǊƳ όǾƛŘ ǘŀƪǊŜƴƻǾŜǊƛƴƎκ ŦŀǎŀŘ κ ŦǀƴǎǘŜǊύΤ ŀƴǘŀƭ ŦǀƴǎǘŜǊ όǾƛŘ ōŜƘƻǾύΣ Ƴн ŀƴǇŀǎǎŀŘ ȅǘŀ όǾƛŘ ƭƻƪŀƭƻƳōȅƎƎƴŀŘύΣ ŀƴǘŀƭ ōŀŘǊǳƳ κ ƪǀƪ όǾƛŘ 
ƘȅǊŜǎƎŅǎǘŀƴǇŀǎǎƴƛƴƎΣ ǎǘŀƳōȅǘŜύΣ Ƴ ǎǘŀƳōȅǘŜΦ

Å !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎΥ Ƴн ŀǊōŜǘǎƻƳǊňŘŜΦ CǊƛǾƛƭƭƛƎǘ ǾƛŘ ŜǾ ŜȄǘǊŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎŜƴƘŜǘŜǊ όŜȄŜƳǇŜƭ Ƴ ƭǀǇƳŜǘŜǊ ǊǀǊƭŜŘƴƛƴƎ ŜƭƭŜǊ ǎǘŀƳΤ ŀƴǘŀƭ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘΣ Ƴн ±! ȅǘŀύΦ 

±ŀǊŦǀǊΚ

Å  WŅƳŦǀǊōŀǊƘŜǘ ōǊƛǎǘŜǊΥ ¦ǘŀƴ ŜƴƘŜǘƭƛƎŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎƳňǘǘ ƎňǊ ŘŜǘ ƛƴǘŜ ŀǘǘ ƧŅƳŦǀǊŀ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ ǇŜǊ ƴȅǘǘŀ ŜƭƭŜǊ Ŧǳƴƪǘƛƻƴ ƳŜƭƭŀƴ ǇǊƻƧŜƪǘΦ

Å  CŜƭōŜŘǀƳƴƛƴƎ ŀǾ ƳňƭǳǇǇŦȅƭƭŜƭǎŜΥ hƳ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎŜƴƘŜǘŜƴ ƛƴǘŜ ǎǇŜƎƭŀǊ ǾŜǊƪƭƛƎ ŀƴǾŅƴŘƴƛƴƎ ǊƛǎƪŜǊŀǊ ŦǀǊōŅǘǘǊƛƴƎǎǇƻǘŜƴǘƛŀƭ ŀǘǘ ŘǀƭƧŀǎ ƻŎƘ ƪƭƛƳŀǘƳňƭ ŀǘǘ ŦŜƭǘƻƭƪŀǎΦ

Å  ¢ǊŀƴǎǇŀǊŜƴǎ ŦǀǊƭƻǊŀǎΥ hǘȅŘƭƛƎŀ ŜƭƭŜǊ ƛŎƪŜπǎǇňǊōŀǊŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎƳňǘǘ ŦǀǊǎǾňǊŀǊ ƎǊŀƴǎƪƴƛƴƎ ƻŎƘ ŦǀǊǘǊƻŜƴŘŜŦǳƭƭ ŘƛŀƭƻƎ ƻƳ ƪƭƛƳŀǘǇǊŜǎǘŀƴŘŀΦ

Indikatorområde Ja / Nej indikatorer (exempel) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Nyproduktion byggnad
Å B: Är funktionsenhet BTA? 
Å B: Finns det särberäkningar med andra funktionsenheter?

Å Om nej, ange vilket och motivera
Å Om ja, ange vilka

ROT byggnad
Å B: Är funktionsenhet m2?
Å B: Finns det särberäkningar med andra funktionsenheter?

Å Om nej, motivera
Å Om ja, ange vilka ς och motivera vid behov

Anläggning Å A: m2 arbetsområde (entreprenadområde) Å Om nej, ange vilket och motivera

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Å Anläggning: kg CO2e / m2 

arbetsområde (alternativt 
entreprenadomfattning)

Å Byggnad: kg CO2e / BTA (Bruttoarea)
Å Exempel på extra funktionell enhet:  

kg CO2e/ m2 solcellsyta

Funktionell enhet för anläggning och byggnad

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex % 
EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden {ŅǊōŜǊŅƪƴƛƴƎŀǊByggdelar / Aktiviteter

Anläggning: m2
Byggnad: BTA



Funktionell enhet och systemgränsningar är en av de viktigaste och centrala begreppen inom en livscykelanalys.

Bakgrund till Funktionell enhet och Systemgränser ς Del 1

Funktionell enhet:
Definierar syfte och avgränsning för att kunna jämföra olika byggnader ur ett miljöperspektiv måste de alternativ man utvärderar uppfylla samma 
grundläggande funktion. I livscykelanalyser (LCA) kallas detta för en funktionell enhet. Det betyder att man bedömer byggnaderna utifrån den 
funktion de är tänkta att leverera ς till exempel att de uppfyller krav på energi, ljudmiljö, tillgänglighet och andra faktorer enligt Boverkets 
byggregler.

Systemgränser:
Systemgräns syftar på hur en livscykelanalys (LCA) avgränsas. Det innebär att man tydligt bestämmer vilka aktiviteter och processer som ska 
inkluderas i analysen och vilka som ska utesluts. Exempel på sådana gränser kan vara tidsmässiga avgränsningar (analysperiod), geografisk 
avgränsning (tillverkningsprocesser, energikälla), samt avgränsning i LCA-skede (vilken modul, A1ςA3, B, C, D som tas med i beräkningen). 
Systemgränsen avgör därmed vad som räknas in i miljöpåverkan och vad som lämnas utanför.

Exempel på funktionell enhet:
1 m² kontorsbyggnad (BTA) med en analysperiod på 50 år i södra Sverige, beräknad enligt LCA-moduler A1ςA5, B4 och B6. 

Å Funktionell enhet: 1 m² kontorsbyggnad (BTA) med 60 års livslängd i södra Sverige, beräknad enligt LCA-moduler A1ςA5, B4 och B6. 
Å Tidsmässig avgränsning: 50 år (Typiskt teknisk livslängd i svenska byggnader)
Å Geografisk avgränsning: Södra Sverige (lokala klimat- och energiförhållanden (t.ex. uppvärmningsbehov, Elmix).
Å LCA skeden: A1-A5 (byggskedet), B4, B6 (Användningsskedet)



Bakgrund till Funktionell enhet och systemgränser ς Del 2

Funktionell enhet

Systemgränser

I detta fall ska ej LCA begrepp funktionell enhet EJ blandas med LFM30 Funktionell enhet och systemgränser skall ej blandas med Systemgränser CO2e. 

Exempel på funktionell enhet:
1 m² kontorsbyggnad (BTA) med en analysperiod på 50 år i södra Sverige, beräknad enligt LCA-moduler A1ςA5, B4 och B6. 

Å Fastighet & huskropp: Anläggning och Byggnad ska beräknas.
Å Systemgränser CO2e: Anläggning, rivning, LCA modul A (byggskedet) och B (användningsskedet). 
Å Särberäkning: Nyproduktion, tak/grund, 3 våning, källare, solceller ska beräknas.
Å Funktionsenhet: Byggnad (BTA), solceller (m2).
Å Byggdel: 2-8.
Å Livscykel skede: A1-A5, A5.2-A5.4, B4, B6

För att tydliggöra sammanställningstabellen så har funktionell enhet och systemgränser styckats upp i olika redovisningsdelar för att tydliggöra det 
tekniska analysen i en LCA. 

Den funktionella enheten behöver ej innehålla hela avgränsningen, risk för att namnet/enheten blir för lång. Därav styckas 
det upp i tabellen. 

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), 
Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Hur ς Bidcon

Definition av funktionsenhet



Funktionsenhet : Exempel - Gyllenstjärnan 32

I Bidcon anges det i kg /hіŜ/m² , men om det är en byggnad som 
beräknas bör BTA (bruttoarea) användas i stället. Värdet är dock 
detsamma. Det är viktigt att kalkylen är korrekt uppbyggd för att 
motsvara det /m² -värde som anges i Bidcon.

Ljus BTA omfattar all bruttoarea ovanför mark. 
BTA under mark exempelvis källarplan 
inkluderas inte. Därav varför det är viktigt med 
särberäkning och rätt funktionsenhet.

I Bidcon framgår det enheten men ej funktionell enhet.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 BTA: 350



Klimatdata



Beräkningssätt i) Projektspecifik ii) Hybrid iii) Nyckeltal När rekommenderas projektspecifik klimatberäkning (i)

Nyproduktion / 
Tillbyggnad

Generellt alltid Tidiga projekt Tidiga projekt, 
grov siffra

Å Vid lagkrav
Å När hög träffsäkerhet krävs (ex kommunikation av CO2 förbättringar, 

upphandlingsstyrning)
Å Komplexa projekt med byggnad/anläggning med olika ändamål/funktioner ex 

logistikhall ς men rimlig kostnad
Å Vid målstyrning
Å För framtida referensvärden

Ombyggnad / 
Renovering 

> 30 MSEK < 30 MSEK Grov siffra Å När referensdata ej finns som möjliggör kombination av nyckeltal och 
projektspecifika data via digitala verktyg. 

Å Vid större projekt och förutsättning kostnadseffektiv beräkning
Å Oftast vid total-/samverkansentreprenad
Å När hög träffsäkerhet krävs (t.ex. kommunikation av CO2 förbättringar)
Å När det ej är för komplex projekt med för många särberäkningar ς med rimlig 

kostnad
Å Ger underlag för framtida referensvärden

Byggservice Spets-projekt < 5 MSEK < 5 MSEK Å Vid behov ta fram referensvärden
Å När extra hög träffsäkerhet krävs (t.ex. kommunikation av CO2 förbättringar)
Å Om rimligt utifrån kostnadseffektivitet och tillgång klimatberäkningsverktyg 

Tre beräkningssätt avseende klimatdata ς rekommenderad prio  val

Hybrid: Blandning av projektspecifik 
och referensnyckeltal från andra 

beräkningar

Projektspecifik: Blandning av EPD och 
generiska klimatdata



Klimatberäkning ς tre typer (2020 - 2028): Klimatdata

Nyproduktion / Tillbyggnad Renovering / Ombyggnad Byggservice 

Boverket: Urval nybyggnader Boverket: Nej Boverket: Nej

Lokala initiativ: Alla Lokala initiativ: Alla Lokala initiativ: Frivilligt

Anläggning 
(A1-A5.4)

Byggnad 
(A1-A5.4)

Påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)

Ev Anläggning 
(A1-A5.4)

Byggnad
(B5.1-B5.4)

Ev påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)

Ev Anläggning
(B2, B4)

Byggnad
(B2, B4)

Ev påverkan på 
drift (B6)

Ev fler livscykelskeden 
(B-D)
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Klimatdata - LCA data och metodval:

Boverket: Informativ redovisning vid färdig byggnad (ej projektering / styrning). Tillåter endast produktspecifik EPD eller generiska konservativa värden från Boverkets 
databas. Referensvärden bygger på konservativa värden, dvs indirekt incitament att öka andel projektspecifik info om mer träffsäkra referensvärden vill erhållas.

Boverket och lokala klimatinitiativ 

ÅFölj standarderna EN15804:A2 och EN15978 för klimatdata och metodik

ÅAnvänd produktspecifika EPD:er i första hand

ÅBiogent kol får inte inkluderas i klimatvärde

Lokala klimatinitiativ:

Vid projektspecifik klimatberäkning (i): Syfte är klimatredovisning och klimatstyrning, inkluderat projektering, klimatmål, klimatbalans och styrning i alla livscykelskeden A-D. 
Tillåter fler källor till klimatdatabas än Boverkets ς om de används metodtroget och redovisas transparent

Å Tillämpas för alla faser i byggnadsverkets livscykel

Å Tydlig prioriteringsordning för klimatdata: Produktspecifik EPD; Dotter-EPD; Generisk data (typisk data) från etablerat klimatberäkningsverktyg; Självdeklarerad 
miljödeklaration; Schablon (undantagsvis). Notera, finns EPD ska detta användas före generisk info.

Vid hybrid (ii) och nyckeltal (iii): När syfte/ändamål ej behöver motivera projektspecifik beräkning (i), då kan nyckeltal eller hybrid användas (se ovan tabell).

Varför: 
Å Felaktig indikator (om GWP-ǘƻǘŀƭ ŀƴǾŅƴŘǎ Ǌƛǎƪ ŀǘǘ ōƛƻƎŜƴǘ ƪƻƭ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǎύ Ҧ Risk att klimatpåverkan underskattas med 5-25% per material 
Å Fel val av konservativ, typisk eller verklig data Ą Missvisande resultat, påverkar styrning och uppföljning
Å Olika indikatorer i olika projekt Ą Ogiltiga jämförelser mellan projekt eller mot BATNEEC (målgränsvärde, mini-målgränsvärde, bästa klimatval) 
Å Fel metodval, saknad källdokumentation Ą Bristande spårbarhet, minskad verifierbarhet, lägre trovärdighet, kanske ca -5% till -30% på val

Boverket

Lokalt initiativ

Indikatorområde Ja / Nej indikatorer (exempel) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

LCA data och metodval Å B/A: Enligt prioordning. Typiska (om klimatinitiativ) Å Motivera vid avsteg

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Klimatdata - Miljöpåverkanskategori i EPD

Boverket och lokala klimatinitiativ ställer krav på att klimatdata i beräkningen ska vara tillförlitlig, metodmässigt korrekt och jämförbar. Det uppnås genom att följa 
standarder (EN 15804:A2 och EN 15978), använda rätt klimatindikator GWP-GHG (ej GWP-total), säkerställ spårbarhet till datakälla (produkt- eller generisk EPD). 
Syftet är att undvika underskattning av klimatpåverkan och att skapa transparens vid uppföljning mot klimatmål, upphandling och bedömning av klimatförbättring, och 
kommunikation med externa aktörer. Bedöms sannolikt byta ut GWP-total (2022-) till GWP-GHG (2028-). 

Rekommenderad rangordning för datakälla i EPD:

1. GWP-GHG (likvärdigt med GWP-IOBC; likvärdigt med gamla EPD systemet)

2. GWP-fossil + GWP LULUC (likvärdigt med GWP-total minus GWP-bio; deadline övergång tom sista 2025 för vissa framtagna EPD:er (5 års)) 

Viktigt: Oavsett klimatdatakälla, biogent kol får ej inkluderas. Alla klimatdatabaser som uppfyller ovan kan användas   (Boverket endast egen databas)

Varför?  

Å Felaktig indikator (t.ex. GWP-ǘƻǘŀƭύ Ҧ ōƛƻƎŜƴǘ ƪƻƭ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǎ Ą underskattning av klimatpåverkan
Å Missuppfattning: GWP-total verkar strängare än GWP-GHG Ą risk för systematiskt underskattat fel i klimatbedömning
Å Olika indikatorer i olika projekt Ҧ ŦǀǊǎǾňǊŀǊ ƧŅƳŦǀǊŜƭǎŜ ŀǾ ǇǊƻƧŜƪǘ ƻŎƘ ŀǘǘ ŦǀƭƧŀ ǊŜǎǳƭǘŀǘ
Å Avvikande eller otydlig metod Ҧ ¢ǊƻǾŅǊŘƛƎƘŜǘǎǇǊƻōƭŜƳ ƛ ƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴ ƻŎƘ ŀƴŀƭȅǎ
Å Ospårbar datakälla Ą Försvårar uppföljning över tid, sänker transparensen

Boverket

Lokalt initiativ

Indikatorområde Ja / Nej indikatorer (exempel) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Datakälla i EPD
Å B/A: GWP-GHG
Å B/A: I andra hand, GWP-fossil + GWP LULUC
Å B/A: Resurssammananställning är bifogad

Å Motivera vid avsteg. 
Å Notera. Biogent kol får ej inkluderas
Å Boverket krav från 2028. Krav från vissa lokala klimatinitiativ sedan 2020.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Å Generisk klimatdata: Konservativt satta, det vill 
säga cirka 25 procent högre än medelvärdet (där 
EPD saknas). Baserat på uppskattningar och 
schablonvärden, svårt att sänka miljöpåverkan. 

Å Specifik klimatdata: Speglar byggproduktens 
faktiska värde och ger mer korrekt redovisning. 
Baserat på verkliga mätningar, möjligt att sänka 
miljöpåverkan.

Å Typisk klimatdata: Ett genomsnittsvärde som är 
baserad på EPD:er för produkter på den svenska 
marknaden. Relevant att välja vid jämförelse av 
material med lägst klimatpåverkan

Å Det är relevant att välja typiska värden vid 
jämförelse för att identifiera alternativet med lägst 
klimatpåverkan

Generisk data

Specifik data

EPD:er

Exempel på skillnader ς ordlista Olika syn på klimatdata och risker vid beräkning

έbŅǊ Ŝƴ ƪƭƛƳŀǘŘŜƪƭŀǊŀǘƛƻƴ ǎƪŀ ǳǇǇǊŅǘǘŀǎ ŦňǊ Řŀǘŀ ŦǊňƴ .ƻǾŜǊƪŜǘǎ 
ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀōŀǎ ŜƭƭŜǊ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀ ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀ ŦǀǊ ōȅƎƎǇǊƻŘǳƪǘŜǊ ŀƴǾŅƴŘŀǎΦέ

Källa: https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/


Hur ς Bidcon

Utförande klimatdata



Automatisk 
Boverkets 

generiska databas 
då specifik EPD ej 
lagts in / saknas

Manuellt inlagda EPD:er

Automatiskt 
inlagda EPD:er 

(prislista)

Tre sätt att hantera Klimatdata ς Automatisk inmatning Boverket



6. Boverket kräver för närvarande inte en procentuell 
förbättring eller att specifika gränsvärden underskrids. 

1. Vid uppstart av ett projekt, välj Kalkyl 

2. Fyll i nödvändigt projekt information

3. Välj en lämplig tidslista

4. Infoga Optimeras pris- och rabbattslista 
(alternativt Beijer) 

5. Välj boverkets Konservativa  som källa för klimatdata

7. Redovisa tydligt att klimatberäkning bygger på konservativa 
värden. 

Boverket Konservativ

Klimatdata lagkrav, alternativ 1: Boverket - konservativ
Boverket

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 Konservativ, EPD



Klimatdata, lokalt klimatinitiativ, alternativ 2: Typisk 

6. Skapa två grupper i nettokalkylen samt lägg respektive kalklposter. 
Namnge den ena gruppen FFU (alt. Basvärde: Byggmetod 2015-2020) och 
den andra till klimatförbättrat/klimatoptimalt (alt. klimatbalanserat)

5. Välj boverkets Typisk som källa för klimatdata

7. Fyll i Typisk på LFM30 Klimatdeklaration nedan

1. Vid uppstart av ett projekt, välj Kalkyl 

2. Fyll i nödvändigt projekt information

3. Välj en lämplig tidslista

4. Infoga Optimeras pris- och rabbatslista
(alternativt Beijer) 

Lokalt 
initiativ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 Typisk, EPD



Automatisk 
Boverkets 

generiska databas 
då specifik EPD ej 
lagts in / saknas

Manuellt inlagda EPD:er

Automatiskt 
inlagda EPD:er 

(prislista)

Tre sätt att hantera Klimatdata ς Automatisk inmatning prislista & manuellt inmatning



I sammanställning, tryck på Sök EPD ƻŎƘ ǾŅƭƧŀ έAlla visade 
ǊŀŘŜǊέ för att importera in EPD:er från Prodikt.  

Om Boverkets typiska värden och "Sök EPD" har använts 
utan några resultat, kan materialet bytas ut mot samma 
som tidigare och testa igen. 

Genom att välja en prislista (Optimera/Beijer) kan cirka 
20% av EPD:er automatiskt importeras in via en 
hållbarhetsplattformen (Exempel Prodikt), som 
sammankopplar produktens artikelnummer till dess 
specifika klimatpåverkan. 

Automatiskt inmatning av EPD utifrån vald prislista



Alt.1 I nettokalkylen, kontrollera 
varje byggdel om dess olika 
produktionsresultaten innehåller 
en klimatpåverkan 

Alt.2 Gå till sammanställningen, filtrera kostnader från högst till lägst och välj resurstyp M 
samt MO och kontrollera om dess poster innehåller en klimatpåverkan. Nackdel är att all 
materielmängd för en post under olika kalkyldel samlas till en total, vilket gör det svårt att 
ƪƻƴǘǊƻƭƭŜǊŀ ǾŀǊ /hі-värden ska läggas eller material ska bytas ut. 

Manuellt inmatning av EPD: två möjliga platser

Prioritera och räkna på poster 
med högre kostnader än små



Hur EPD data ska avläsas
Å Sök på produktens specifika EPD, om det ej finns, finn en likande.
Å Det är VIKTIGT att verifiera produktens funktionella enhet (functional unit 

eller declared unit) som inte är bara en enheten utan den funktionella 
enheten. 

I Boverkets föreskrifter om 
klimatdeklaration för byggnader 
undantas upptag av växthusgaser. Det 
innebär att biogent kol i byggprodukter 
inte ska tas med vid beräkning av 
klimatpåverkan. 

Den miljökategorin som välja är   
GWP-GHG. Ibland benämns det GWP-
IOBC. 

Om GWP-GHG ej finns skall man ta 
GWP-total minus biogena utsläpp. 
Notera! Om biogena utsläpp ej 
framgår kan EPD INTE användas vid 
klimatdeklaration till Boverket. 

Observera att om GWP-biogenic anges som ett negativt värde, leder subtraktionen 
GWP-total ς GWP-biogenic i praktiken till en addition.

Notera! Klimatdata för A4 i en EPD får 
EJ användas i klimatdeklaration. Endast 
projektspecifik eller generiska 
klimatdata från Boverkets databas frå 
användas. Se mer i verifikat kapitel.



Manuell klimatberäkning ς Exempel 1

Beräkningen skrivs ut med avsikt för egenkontroll samt 
andra- och tredjeparts granskning, verifiera och 
dubbelkolla både beräkning och resultat.

EPD registrerings nummer: EPD-IES- 0020042
Hittas alltid på framsidan av EPD:s PDF.

Funktionella enheten är per styck skåp och i detta 
exemplet har 30 skåp använts i projektet.

Enligt verkligt utförande är det 30 omklädningsskåp. 
Därmed multipliceras värdet för GWP med 30.
Observera mängden i bidcon är 1 st. 

EPD-IES- 0020042

st
Kontrollera att EPD boxen är ikryssad om produktspecifik 
EPD har använts ς räknas in i EPD-andel på slutsidan. 



Manuell klimatberäkning ς Exempel 2

Å Densiteten är 1299 kg/m3

Å Funktionella enheten är 1 kg och mängden i Bidcon är L,   
en densitet enhetsomvandling behövs

Å Omvandling från kg till L sker genom att ta:                                            
1299 kg / 1000 = 1.299 kg/L

Å Sedan multipliceras värdet GWP med densitet uttryckt i L:    
1.299 kg/L * 0.438 kg CO2e/kg 

Observera den deklarerade enheten i EPD:n. 
Enhetsomvandling kan behövas för att EPD:s klimatdata ska 
stämma med den enhet som byggproduktens mängd anges 
i. Vid användning av uppletad EPD kan flera 
produktvarianter förekomma i samma EPD, vilket gör att 
densiteten inte alltid är tydlig. Kontakta leverantör eller 
säljare för korrekt densitet.



Manuell klimatberäkning ς Exempel 3

Å Mängden är angiven i m2, och ska därför omräknas 
till m3 genom att multiplicera med tjockleken,        
717 m2 * 0.011 m = 8 m3.

Å Sedan multipliceras värdet GWP med antal m3,    
21.1 kgCO2e/m3 * 8 m3

Å Sist delar vi med 717 för att få det i kgCO2e/m2.

Funktionella enheten är 1 m3 OSB-skiva med en densitet 
på 600 kg/m3

Notera att hela A skedet, A1-A5.1 ska fyllas i. I vissa fall 
kan inte A5.1 fyllas i även om värdet framgår i EPD:en, 
systemfel. 

Andel EPD% fylls i här men avläsas i slutsidan 
EFTER färdigställd klimatkalkyl, se kapitel 
Avläsning klimatpåverkan för hur det hanteras.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 EPD: 40%



Databas för Klimatdata

Boverkets databas

Å Boverkets Klimatdatabad: https://klimatdatabasen.boverket.se/

EPD - databas
Å EPD International: https://www.environdec.com/library
Å EPD Norge: https://www.epd-norge.no/
Å EPD HUB: https://www.epdhub.com/
Å IBU EPD: https://ibu-epd.com/en/
Å EPD Ireland: https://www.igbc.ie/epd-home
Å Prodikt: https://www.prodikt.com/

έbŅǊ Ŝƴ ƪƭƛƳŀǘŘŜƪƭŀǊŀǘƛƻƴ ǎƪŀ ǳǇǇǊŅǘǘŀǎ ŦňǊ Řŀǘŀ ŦǊňƴ .ƻǾŜǊƪŜǘǎ 
ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀōŀǎ ŜƭƭŜǊ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀ ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀ ŦǀǊ ōȅƎƎǇǊƻŘǳƪǘŜǊ ŀƴǾŅƴŘŀǎΦέ

Källa: https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/

Boverket

Lokalt 
initiativ

https://klimatdatabasen.boverket.se/
https://www.environdec.com/library
https://www.epd-norge.no/
https://www.epd-norge.no/
https://www.epd-norge.no/
https://www.epdhub.com/
https://ibu-epd.com/en/
https://ibu-epd.com/en/
https://ibu-epd.com/en/
https://www.igbc.ie/epd-home
https://www.igbc.ie/epd-home
https://www.igbc.ie/epd-home
https://www.prodikt.com/


Verifikat:
- Klimatdata (ex. EPD)

- Inköp (Mängder & Innehåll)
- Transporter



Verifikat på klimatdata samt inköp
BoverketLokalt initiativ

Boverket: 
Å Inköpsverifikat: Från 2022- ska minst 50% för nyproduktion byggnad av den totala klimatpåverkan kunna verifieras med inköpsverifikat: avser efter uppräkning av 

täckningsgrad; från byggprodukterna (A1ςA3 och A5). Exempel på inköpsverifikat är fakturor eller leveransdokument för de produkter som använts och levererats till 
byggnaden. Verifikat ska kunna kopplas till klimatdata EPD eller motsvarande, där EPD:s ID-nummer ska redovisas. Lagkrav specificerar ej vilken typ av byggdel verifikat 
ska komma ifrån. X är 50% för ny.

ÅKlimatdata: Klimatdata kan vara EPD, men kan vara annat också. Från 2022- ska andel verifierad klimatdata vara minst 50% för nyproduktion. Notera att generiska 
värden (ex Boverkets generiska) ej inkluderas i EPD andelen. 

Å Inköpsverifikat, 2028- (förslag): Från 2028- ska minst 50% (ej höjt) för byggnad nyproduktion och ombyggnad (> 1500 BTA)) av den totala klimatpåverkan kunna 
verifieras med inköpsverifikat. Beroende på byggnadstyp skall vissa produktgrupper inkluderas

ÅKlimatdata, 2028- (förslag): Från 2028- ska andel klimatdata (helst EPD:er) vara minst 75% för nyproduktion och ombyggnad (>1500 BTA). Notera om 50% att detta för 
exempelvis kontor sannolikt: Betong, armering och övrigt stål, och för kontor i trästomme även träprodukter, isolering, gips samt övriga byggskivor. 

Lokala klimatinitiativ (med ambition):
ÅNyproduktion byggnad: Inköp (75%), klimatdata (65-70%; ex EPD; A1-A3, A5.1)
ÅROT byggnad: Inköp (30%), klimatdata (30%; ex EPD; ex A1-A3, A5.1; B5.1-B5.3, B5.5.1)
ÅAnläggning: Inköp (60%), klimatdata (60%; ex EPD; A1-A3, A5.1)
Å Inköp inkl. alltid verifikat på ex betongrecept. Verifiering görs via typ kvitto/intyg för produkter/ mängder/ leverantör samt klimatdata (enligt prioordning klimatdata (dvs 

EPD måste anges om det finns). 
ÅResurssammanställning biläggs alltid
 

Indikatorområde Indikator (% mängd; ja / nej) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Byggmaterial
Å B/A: Andel mängd material verifikat (%)
Å B/A: Resurssammananställning är bifogad

Å Motivera vid avsteg. 
Å Boverket krav från 2028. Krav från vissa lokala klimatinitiativ sedan 2020.

±ŀǊŦǀǊΚ  
Å  CŜƭ ƛƴŘƛƪŀǘƻǊǾŀƭ όǘΦŜȄΦ D²tπǘƻǘŀƭύ Ҧ ōƛƻƎŜƴǘ ƪƻƭ ƛƴƪƭǳŘŜǊŀǎ Ҧ ǳƴŘŜǊǎƪŀǘǘƴƛƴƎ ŀǾ Ŧŀƪǘƛǎƪ ƪƭƛƳŀǘǇňǾŜǊƪŀƴ
Å  D²tπǘƻǘŀƭ ǳǇǇƭŜǾǎ ǎƻƳ ǎǘǊŅƴƎŀǊŜ Ņƴ D²tπDID Ҧ ƪŀƴ ƎŜ ǎȅǎǘŜƳŀǘƛǎƪŀ ŦŜƭōŜŘǀƳƴƛƴƎŀǊ
Å  hƭƛƪŀ ƛƴŘƛƪŀǘƻǊŜǊ ƛ ƻƭƛƪŀ ǇǊƻƧŜƪǘ Ҧ ŦǀǊǎǾňǊŀǊ ƧŅƳŦǀǊŜƭǎŜ ƻŎƘ ǊŜǎǳƭǘŀǘǳǇǇŦǀƭƧƴƛƴƎ
Å  !ǾǾƛƪŀƴŘŜ ŜƭƭŜǊ ƻǘȅŘƭƛƎ ƳŜǘƻŘ Ҧ ƭŜŘŜǊ ǘƛƭƭ ǘǊƻǾŅǊŘƛƎƘŜǘǎǇǊƻōƭŜƳ ƛ ƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴ ƻŎƘ ŀƴŀƭȅǎ
Å  hǎǇňǊōŀǊŀ ŘŀǘŀƪŅƭƭƻǊ Ҧ ŦǀǊǎǾňǊŀǊ ǳǇǇŦǀƭƧƴƛƴƎ ǀǾŜǊ ǘƛŘ ƻŎƘ ƳƛƴǎƪŀǊ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǎ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter



Verifikat på transport
Boverket

Lokalt initiativ

Boverket: Transport i byggproduktionsskedet (A4), omfattar transporter från fabrik till byggarbetsplatsen. Med byggprodukter avser det alla inbyggd produkter i 
bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Transport av bodar, maskiner och förbrukningsmaterial ingår ej i klimatberäkningen. 

Det finns tre valfria alternativ ς dock utan krav på att ej underskatta dess klimatpåverkan: 
ÅHelt projekt specifik: Kännedom för transportavstånd, transportslag, drivmedel, Boverkets klimatdatabas för bränsle och energi. 
ÅDelvis generiskt: Kännedom för transportavstånd, transportslag, vet ej drivmedel, Boverkets klimatdatabas för bränsle och energi. 
ÅHelt generiskt: Ej kännedom för transportavstånd, transportslag, drivmedel, använder ett fast A4-ǾŅǊŘŜ ŦǊňƴ .ƻǾŜǊƪŜǘ Řŀǘŀōŀǎ όƪƎ /hіŜκƪƎ ōȅƎƎǇrodukt).

2025 gäller endast beräkning av transport för byggskedet (A1-A5), 2028 gäller det för både byggskedet och slutskedet

OBS! έYƭƛƳŀǘŘŀǘŀ ŦǀǊ ōǊŅƴǎƭŜ ƻŎƘ ŜƴŜǊƎƛ ǎƪŀ ŀƭƭǘƛŘ ƘŅƳǘŀǎ ŦǊňƴ .ƻǾŜǊƪŜǘǎ ƪƭƛƳŀǘŘŀǘŀōŀǎΦέ  Klimatdata från EPD för A4 får inte användas. 

Lokala klimatinitiativ (med ambition): {ƪŀƭƭ ŜƧ ǳƴŘŜǊǎƪŀǘǘŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ όŜƧ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾ έƘŜƭǘ ƎŜƴŜǊƛǎƪέΣ ǳǘŀƴ έŘŜƭǾƛǎ ƎŜƴŜǊƛǎƪέύΦ Minst fem mest klimatpåverkande produkter 
(A1-A3) ska följas upp enligt ISO 15978. Verifikat på faktisk transportlängd, transportslag eller fordonstyp (ex via resurs-ID eller logistikdata). 

Dialog rekommenderas med återkommande leverantörer för att leverera transportdata, vilket möjliggör snabbare justering i klimatberäkningsverktyg (ca 15 min). 
Konservativ uppskattning visar att transport-A4 i snitt kan orsaka 5% fel i klimatvärde om schablon används utan kontroll.

Indikatorområde Indikator (% mängd; ja / nej) YƻƳƳŜƴǘŀǊΥ ό.ȅƎƎƴŀŘ ό.ύΣ !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ ό!ύύ

Transporter Å A/B: Stickprov har påvisat att transporter ej är underskattade Å Om nej, motivera

Varför: 
Å Standardiserad transport utan kontroll Ą Risk för systematisk underskattning av transporter (upp till 5% av totalen)
Å Ingen koppling mellan leverans och transportdata Ą Klimatpåverkan kan redovisas för lågt för tunga material
Å Fel avstånd eller lastslag Ą Felaktig prioritering av klimatåtgärder eller leverantörsval
Å ROT eller anläggning saknar transportdel Ą ROT eller anläggning saknar transportdel
Å Otillräcklig verifiering av tyngsta flöden Ą Försvårar trovärdig klimatbalans eller optimering i projekt

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/underlag/indata-transport/


Boverket (idag)

Boverket (2028 -)

Lokala klimatinitiativ (med ambition; idag)

Lokala klimatinitiativ (med ambition; 2028 -Τ ƴƻǘŜǊŀ έƻƪƭŀǊǘκΚέ ύ

BoverketLokalt initiativ

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp mängd, klimatdata & EPD; 
Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 ÅN/T: Inköp & klimatdata (75%; ex EPD)
ÅR/O: Inköp & klimatdata (50%; ex EPD)
ÅA: Inköp & klimatdata Inköp (60%; ex EPD)
ÅService: Källa etablerade referensvärden, alt 

från spetsprojekt
ÅInköp inkl. alltid verifikat på ex betongrecept
ÅAlltid resurssammanställning

Ej under-
skattat 
(stickprov)

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp mängd, klimatdata & EPD; 
Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgr
ad

Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 ÅN/T: Inköp (75%), klimatdata (65%; ex EPD) 
ÅR/O: Inköp (30%), klimatdata (30%; ex EPD)
ÅA: Inköp (60%), klimatdata (60%; ex EPD)
ÅService: Källa etablerade referensvärden, alt 

från spetsprojekt
ÅInköp inkl. alltid verifikat på ex betongrecept
ÅAlltid resurssammanställning

Ej under-skattat 
(stickprov)

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp mängd, klimatdata 
& EPD; Resurssammanställning

Verifikat: Transporter Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 Inköp: >50%
Klimatdata: >75% (ex EPD-andel)

Använd Boverkets databas 
eller projektspecifikt ς ej 
krav på att ej underskatta 
klimatpåverkan.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp mängd, klimatdata & 
EPD; Resurssammanställning

Verifikat: Transporter Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 Inköp: >50%
Klimatdata: 50% (ex EPD-andel)

Använd Boverkets 
databas eller 
projektspecifikt ς ej krav 
på att ej underskatta 
klimatpåverkan.



Hur ς Bidcon

Utförande verifikat



Verifikat på inköp - mängd byggmaterial: Hämta underlag från BSO

Dokumentation: Ingen insats krävs, uppgifterna sparas 
ŀǳǘƻƳŀǘƛǎƪǘ ƛ .{h ǳƴŘŜǊ έƛƴƪǀǇέΦ 5Ŝǘ ŅǊ ±LY¢LD¢ ŀǘǘ 
efterkontrollera mängder i kalkylen, då sådant lätt förbises.

Byggtransporter: Genom att ha följ rutiner (ISO 15978), inkluderat att 
kontrollera att de fem högst klimatpåverkande byggmaterial (A1-A3; 
med unika resurs ID) ej är underskattat. På LFM30 Klimatdeklaration 
ŀƴƎŜǎ έŜƧ ǳƴŘŜǊǎƪŀǘǘŀǘǎέ 

Spara dokumentet i Byggsamordnaren 
(BSO) och döp det till "kontrakt" eller 
liknande, så att det tydligt framgår att 
uppgifterna är slutförda, ändra status 
till klart . Informationen kan sedan 
användas vid kontakt med leverantörer 
angående klimatdata. Ange därefter 
uppgifterna i sammanställningstabellen 
i LFM30 Klimatdeklaration.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 75% Finns
Nej

Ej 
underskattat



Verifikat på mängd byggmaterial: Exempel betong recept - Sandåkerskolan

I detta exempel har betong från Sydsten använts.
Beroende på fabrikat kan CO2e värdet skilja sig på ungefär 2%, men 
jämförelse mellan Sydsten och Sweco. 

82.5

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 75% Finns
Nej



Verifikat på klimatdata - EPD-andel - Exempel Gyllenstjärnan 32

A1-A3, A4, A5.2-A5.4

Andel EPD% kan endast läsas av efter 
färdigställd klimatkalkyl

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 EPD: >37%
Nej



Täckningsgrad



Täckningsgrad:

Boverket:

Å Minst 50% (baserad på kostnadsandel eller viktsandel)

Å Kompletteras upp till 100% (schabloner räknas ej in)

Notera: Uppräkning: Total klimatpåverkan (A1-A5) ÷  0,85 (om täckningsgraden är 85%) = X kg CO2e. Se Boverket för mer info: Boverket (2024). Täckningsgraden ska beräknas. 
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas  Hämtad 2025-05-07

 

Lokala klimatinitiativ:

Å Minst 85% (allt annat lika jämfört Boverket, inkl uppräkning) 

Varför: 

Å  Jämförbarhet: Låg täckningsgrad döljer klimatpåverkan ς vilket snedvrider jämförelser mellan projekt.

Å  Styrning: Otillräcklig täckning ger ett bristfälligt beslutsunderlag, vilket försvårar prioritering av åtgärder.

Å  Kvalitet & transparens: En hög och spårbar täckningsgrad stärker trovärdigheten i klimatdata och möjliggör granskning.

Boverket

Lokalt initiativ

Indikatorområde Indikator (ja / nej) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Täckningsgrad
Å A/B: X % 
Å !κ.Υ ¦ǇǇǊŅƪƴƛƴƎ ǘƛƭƭ млл҈ όέ--> млл҈έύ 

Å Motivera med fördel om < 95%
Å Ev uppräkning till 100% behöver tydligt anges.

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/berakna/tackningsgraden-ska-beraknas


Hur ς Bidcon

Utförande täckningsgrad



Byta kategori/typ för material

Allt för små och detaljerat material, 
sakvaror som papperskorg, 
tvålautomat flyttar vi över till t.ex. 
maskin, dock har vi kvar ex fast- 
inredning under M. 

Å Observera att alla poster som inte är i form av material kan hamna under typen 
material som t.ex. omkostnader, hyra maskiner. Vid sådant fall ändrar vi resurstypen 
manuellt till t.ex. Maskin. Detta för att inte påverka täckningsgraden. 

Å VIKTIGT att offertposterna som t.ex. plåtentreprenad, smide, glasparti, 
målningsentreprenad etc. också byts till typen material för att ingå i täckningsgraden. 



Avläsning Täckningsgrad - Exempel Gyllenstjärnan 32

Å Täckningsgraden är beroende på M och MO, därmed viktigt att välja 
rätt mall, se sida 32.

Å Det är viktigt att inkludera utsläppen från offerten, eftersom 
täckningsgraden baserad på M och MO kan vara hög (90%) men ge 
en missvisande låg klimatpåverkan om offertens utsläpp utelämnas 
i beräkningen.

Notera att täckningsgraden avläses 
sedan i slutsidan efter att 
klimatkalkylen har färdigställts

Å Täckningsgrad anger hur stor del av byggnadens klimatpåverkan som 
ingår i beräkningen. Värdet används för att räkna upp resultatet så att 
klimatdeklarationen speglar hela byggnaden. 

Å Om täckningsgraden är exempelvis 85% räknas klimatpåverkan upp 
till 100% med formeln:                                           

+ÏÒÒÉÇÅÒÁÄ ËÌÉÍÁÐâÖÅÒËÁÎ
ȟ
 zὦὩὶßὯὲὥὨ ὯὰὭάὥὸὴâὺὩὶὯὲὥ

Viktigt att skriva X%Ą 
100% som indikerar 
att det är uppräknat

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4 97% Ą 100%



Schabloner



Schabloner:

Boverket:

Å A1-A3: Får ej använda schabloner för byggdelar, behöver ej räkna för byggdel 7 och 8. 

Å A4: {Ŝ ŀǾǎƴƛǘǘ έ±ŜǊƛŦƛƪŀǘ Ǉň ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊέ ƻƳ ōȅƎƎǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ

Å A5.2-A5.4: Oklart om schabloner får användas. Ange X kg CO2e/BTA om schablon nyttjas

Å Schabloner frö byggdelar exempelvis 1 m2 fasad = X kg Co2e får ej användas

Lokala klimatinitiativ:

Å Byggnad: A1-A3: Schablon kan användas för byggdel 7 och 8: (vanligen 71, 74-75, 78-79, 81-83, 86-89)

Å Anläggning: Se kommande slide

Å A4: Se separat info

Å A5.2-A5.4: Tillåtet i tidiga skeden (program-/systemhandling), motivera vid användning i senare skeden.

Å Rekommendation. Försök att ej använda schablon vid målgränsvärde, klimatbalansering eller klimatredovisning, med undantag för tidiga skeden (program- / systemhandling)

Å I redovisning: ange byggdel och vald schablonsiffra, källa (senast version av IVL rekommenderas) och ev motivering (ex särredovisning av utrymmen med olika funktioner som i 
logistikbyggnad; ROT-projekt med begränsat installation)

Varför: 
Å Användning av förenklad eller gammal schablon Ą Risk för underskattning med 5ς20% per byggdel
Å Felaktig användning i styrande skeden (projektering, uppföljning) Ą Risk att klimatvärde blir ogiltigt ς underskattning med 10ς30%
Å Saknad specifikation per byggdel eller schablonkälla Ą Risk för dubbelräkning eller bortfall (5ς15%)
Å Fel källa eller version (ex. äldre IVL-data) Ą Låg spårbarhet, snedvridna jämförelser mellan projekt

Boverket

Lokalt initiativ

Indikatorområde Indikator (ja / nej) Kommentar: (Byggnad (B), Anläggning (A))

Schabloner
Å B: Ange byggdel och källa
Å A: Specificera vilka och källa

Å Om nej, motivera
Å Om nej, motivera

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter

Täckningsgrad Schabloner Drift - (B6) påverkan

Byggprojekt & LCA-skeden Särberäkningar Byggdelar / Aktiviteter

Byggnad: A1-A5.1, A5.2-A5.4



Schabloner - klimatkälla

Schabloner för byggdel 8, installationer kan hämtas från IVL beräkningsanvisning, IVL Anvisningar.

https://www.ivl.se/download/18.5c5c41c51900fcf63db278b3/1719484483034/Anvisningar%20f%C3%B6r%20LCA-ber%C3%A4kningar%20av%20byggprojekt%20version%202024-06%20-%20240627.pdf


Schabloner vid anläggning  (A) och byggnad (B): Livscykelskede A4

Schabloner, anläggning (A4): Enligt LFM30 beräkningsanvisningar, får emissionsfaktorer användas för bränsleslag (livscykelskede A4), och 
i så fall skall data enligt Trafikverkets emissionsfaktorer från år 2020 (eller senast version därefter) användas.

Å Se Trafikverkets Klimatkalkyl, Modell-flik för byggdelar.

Å Avser från fabrik till byggarbetsplats

Å Transporter räknas med fullt släp + inkl. tom retur 

Å Ange X kg CO2e/m2 (samt källa),  

Å Vid undantagsfall (motivera): 

Å Schabloner för mindre arbetsfordon, enligt Trafikverkets verktyg, kan vid undantagsfall användas.

Schabloner, byggnad (B): Boverket har tre alternativ vid beräkning för transport, två av alternativen är baserat på projektspecifika 
transportuppgifter samt generisk klimatdata för energi och bränsle. Tredje alternativet är baserat på endast generisk klimatdata från 
Boverkets klimatdatabas. 



Hur ς Bidcon

Utförande schabloner



Skapa & beräkna schablonposter manuellt
1. Identifiera alla berörda schabloner för projektet.                          
έ I detta exempel avser projektet nybyggnation av kontor och 
omfattar schablon byggdelar 72, 74 samt 84ς86. 

2. Placera alla använda schabloner under en eller flera 
kalkyldelar. Detta för att kunna släcka posterna och förhindra 
att klimatpåverkan räknas upp på slutsidan.

3. Berörda schabloner kan döps till Schablon ς XX och placeras 
under t.ex. Bd 7 eller 8.

4. Energianvändning kan döpas till A5.2-A5.4 och kan placeras 
under valfri byggdel, men för enhetlighet placera vi det under 
byggdel 9. 

5. Schabloner för olika byggdelar och energi kan hittas i ett Excel 
ark under mappen Kalkyl         Klimat- och cirkuläritetstjänst                 
Treano översikt CO2 prestanda bibliotek                                      
έYƭƛƳŀǘōŜǊŅƪƴƛƴƎ ǀǾŜǊǎƛƪǘ !ƘнплснпΦέ Värden är baserad från 
IVL beräkningsanvisning, se IVL Anvisningar.

6. Addera värden för 72, 74 och 84-86 separat och fyll i under  
A1-A3. Endast Bd 7 redovisas i exempel.

7. Energin (A5.2-A5.4) MÅSTE anges under A5.2 för att systemet  
ska kunna identifiera det som energi.                                       
Ange referens till schabloner exempel IVL 2023. 

https://www.ivl.se/download/18.5c5c41c51900fcf63db278b3/1719484483034/Anvisningar%20f%C3%B6r%20LCA-ber%C3%A4kningar%20av%20byggprojekt%20version%202024-06%20-%20240627.pdf


Avläsning och tolkning av schabloner och andel EPD 

8. Släck/avaktivera alla byggdelar som inte är en schablon.

9. Sedan kan byggdelar med schabloner inaktiveras för att 
möjliggöra separat beräkning av utsläpp för A1ςA3, A4 samt  
A5.1ςA5.4. 

10. De totala utsläppen erhålls genom att addera dessa två delar, 
se sida 71 för vidare beskrivning.

Å Byggdel 7 & 8: Kommer att räknas upp till 100% eftersom 
systemet inte kan tolka det som schabloner.                      
Schabloner får EJ räknas upp

Å Energi (A5.2-A5.4): Kommer inte att räknas upp till 100% eftersom 
systemet kan tolka det som en schablon/energi. Istället redovisas 
resultatet som uppräkning av (A1-A3, A4, A5.1) + energi           
(A5.2-A5.4)

Å Andel EPD riskerar att överskattas om poster med alla 
schablondata är aktiverade. Felaktig representation än det 
faktiska. Fyll i vilka schabloner som använts och 

källa (IVL senast vers)

Systemgränser: Funktionell 
enhet

Klimatdata Verifikat: Inköp, klimatdata (ex 
% EPD), Resurssammanställning

Verifikat: 
Transporter
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